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AYUDAS A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES
AGRARIAS

PLAN DE MEJORA - CONVOCATORIA 2026
ORDEN 5/2026, de 19 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca

AVISO INFORMATIVO

Este documento es un resumen informativo y carece de validez normativa. Para informacion
completa y oficial debe consultarse:

- ORDEN 5/2026, de 19 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca,
por la que se aprueban las bases reguladoras (DOGV n° 10367, de 21.05.2026).

- RESOLUCION de 1 de junio de 2026, del Director de la AVFGA, por la que se convoca la ayuda
2026 al amparo de la Orden 5/2026 (Intervencién 6841.2) — DOGV n° 10376, de 03.06.2026
(CVE DOGV-C-2026-18931). Fija el plazo de solicitud, la dotacion (50 M€) y el régimen de costes
unitarios. Los importes €/unidad del Anexo Il no figuran en el DOGV: se publican desglosados
en los enlaces de la web de la AVFGA y quedan condicionados a la validacion del organismo de
certificacion de la Comunitat Valenciana.

- Marco PEPAC 2023-2027 - Intervencion 6841.2 «Modernizacién o mejora de explotaciones
agrarias».

MARCO NORMATIVO Y PRINCIPALES NOVEDADES

La Orden 5/2026 sustituye a la anterior Orden 29/2016 (PDR 2014-2020) y se enmarca en el Plan
Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027 (PEPAC), aprobado por la Comisién Europea el 31 de
agosto de 2022. La intervencion 6841.2 incluye la operacion «Ayudas a inversiones en
explotaciones agrarias».

Principales novedades respecto a la Orden 29/2016

- Nueva intensidad de hasta el 80 % para reconstitucion del potencial productivo tras desastres
naturales (DANA 2024).

- Aparece la figura del «nuevo agricultor» (41 a 56 afios) ademas del joven agricultor.

- Incremento del volumen maximo subvencionable: 125.000 €/UTA y 250.000 €/explotacion
(antes 100.000 y 200.000 €).

- Mano de obra propia: limite maximo elevado a 3.272 €/agricultor profesional (antes 3.000 €).

- Costes generales de asesoramiento: hasta 1.500 €/expediente (antes 900 €).

- Sistema de costes unitarios (Anexo I) — los importes €/unidad se fijaran en cada convocatoria.
- Puntuacién minima para acceder a la ayuda: 18 puntos.

- Plazo final de ejecucién: 31 de diciembre de 2028; pago: hasta 31 de diciembre de 2029.

- Nuevo régimen de penalizaciones graduadas seguin RD 147/2023 (Anexo ).
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FINALIDAD DE LA INTERVENCION

Modernizacion o mejora de las explotaciones, facilitando su reestructuracion en dimension,
tamano u orientacion productiva.

Incremento de la competitividad y la sostenibilidad a corto y largo plazo.
Continuidad de la actividad agraria, en particular de mujeres y jévenes.

Reconstitucion del potencial de produccion dafiado por desastres naturales y catéstrofes, e
implantacién de medidas preventivas.

PERSONAS BENEFICIARIAS Y REQUISITOS

Quién puede solicitar la ayuda

Pueden ser beneficiarias las personas fisicas, entidades de titularidad compartida y personas
juridicas calificadas como PYME cuyo objeto fundamental sea la actividad agraria y realicen
inversiones elegibles en su explotacion destinadas a mantener o incrementar su competitividad y
viabilidad a largo plazo.

Requisitos generales

Ser titular de una explotacion agraria inscrita en los registros oficiales (REA, REGA, SIEX), con
dimensién equivalente de al menos 1 UTA, o alcanzarla tras la ejecucion del plan de mejora. La
mayor parte de la superficie debe radicar en la Comunitat Valenciana.

Cumplir la condicion de «agricultor activo» (art. 4 y ss. RD 1048/2022).

Presentar un plan de mejora con RUT minima del 20 % de la renta de referencia antes y después
del plan.

Estar al corriente con Hacienda estatal, autonémica y Seguridad Social.
No haber recibido otra subvencion para las mismas inversiones (incompatibilidad).

Cumplir normativa de morosidad (Ley 38/2003), transparencia, evaluacibn ambiental e
integracion laboral de personas con discapacidad.

Requisitos especificos - Personas fisicas

Edad: entre 18 y 65 afios inclusive.

Ser agricultor profesional (= 50 % de la renta total procedente de actividades agrarias y
complementarias, con = 25 % directamente de la explotacién, y = 0,5 UTA dedicadas).

Acreditar capacitacion profesional suficiente.

Requisitos especificos - Personas juridicas

Actividad principal: agraria.
Cumplir la definicién de PYME (Recomendacion 2003/361/CE).

Al menos un socio debe cumplir los requisitos exigidos a los agricultores individuales por su
trabajo en la explotacion.

Acreditaciéon de capacitacion profesional (uno de los siguientes)

a) Titulacién universitaria de grado medio/superior, grado o master en materias relacionadas con
la actividad.

b) Formacién Profesional (basica, media o superior) de la familia profesional agraria.
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c) 150 horas de cursos en materias agrarias, ahorro de agua/energia, medio ambiente o
adaptacion al cambio climatico.

d) Experiencia profesional agraria de 3 afios.
e) En caso de no acreditar los 3 afios: 50 horas lectivas por cada afio de carencia.

TIPO Y CUANTIA DE LA AYUDA

La ayuda consiste en una subvencién abonada de una sola vez, en régimen de concurrencia
competitiva, previa justificacion de la realizacién y pago de las inversiones aprobadas.

Porcentaje base general 40 % —
Incremgnto . Joyen agricultor con capacitacion, instalado en +20 % 75 04
los 5 afios anteriores

Incremento - Explotaciones en zonas con limitaciones +15 % 75 04
naturales, LEADER o Red Natura 2000 (> 50 % UTA)

Incremento - = 25 % de UTA acogidas a compromisos +15 o 75 0
medioambientales/climaticos (art. 70 R(UE) 2021/2115) ° ?
Reconstituciéon del potencial productivo por desastre

natural, catastrofe o efectos climaticos adversos (DANA 80 % 80 %

2024)

Volumen de inversion

* Maximo subvencionable: 125.000 € por UTA en el momento de la solicitud, con tope de
250.000 € por explotacién para todo el periodo PEPAC (persona fisica).

* Entidades asociativas: el tope por explotacion se multiplica por el numero de socios que
acrediten condicidén de agricultor profesional, hasta un maximo de 4 (1.000.000 € de tope
absoluto).

* Minimo subvencionable: 6.000 € por plan de mejora.

* Tres ofertas: obligatorias para inversiones NO incluidas en el Anexo | de costes unitarios; deben
ser de proveedores reales, independientes, no de complacencia. Si no se elige la mas
econdmica, debe justificarse por criterios de eficacia y economia.

* Proindiviso: las inversiones en inmuebles en régimen de proindiviso se limitan al porcentaje de
titularidad del beneficiario, deben justificarse con documentos a su nombre y requieren
autorizacioén del resto de participes. No aplica a bienes gananciales de los conyuges.

» Costes unitarios condicionados: la convocatoria se publica condicionada a la validacién de
los costes unitarios del Anexo Il y de su metodologia por el organismo de certificacion de la CV.
Si no resultan validados (total o parcialmente), las inversiones afectadas pasan a régimen de
costes reales (arts. 7.6.fy 17.3.b de la Orden 5/2026).

PLAZO, SOLICITUD Y PRESENTACION

FECHAS CLAVE
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- Plazo de solicitud: 3 meses desde el dia siguiente a la publicaciéon del extracto en el DOGV
(Resolucion de 1 de junio de 2026; DOGV n° 10376, de 03.06.2026, CVE DOGV-C-2026-18931).
Fin de plazo: 3 de septiembre de 2026 (jueves),

- Resolucion del procedimiento: maximo 6 meses desde la publicacion de la convocatoria.
Silencio negativo.

- Ejecucién del plan de mejora: hasta el 31 de diciembre de 2028.

- Solicitud de pago y justificacion: antes del 30 de junio del ejercicio programado y, en todo
caso, antes del 31 de diciembre de 2028.

- Pago final por FEADER: hasta el 31 de diciembre de 2029.

Presentacion obligatoriamente telematica para personas fisicas y juridicas (Ley 39/2015 y
Decreto 54/2025).

Representacién y entes habilitados: la representacién puede otorgarse a través del Registro
de Representantes de la ACCV; también cabe relacionarse mediante un ente habilitado (Decreto
37/2025). La solicitud y los documentos de firma obligatoria se firman con certificado digital.
Una sola solicitud por persona y convocatoria. Si se presenta mas de una, vale la ultima.

La presentacién implica aceptacion integra de las bases reguladoras y la convocatoria.

Organo gestor: Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la localidad donde radique la mayor parte
de la explotacién en UTA.

Plan de mejora: se genera obligatoriamente en la aplicacion PICASSA de la Conselleria
(picassa.gva.es/picassa/anuncios), donde se recogen las actuaciones previstas y el estudio
econdmico de viabilidad.

Dotacion de la convocatoria: 50.000.000 € en total (anualidades: 15 M€ en 2027, 20 M€ en
2028 y 15 M€ en 2029). La concesion queda condicionada a la disponibilidad presupuestaria.
Modificacion del plan: se admite una Unica modificacion, solo por circunstancias sobrevenidas
no imputables al beneficiario y antes de los 4 meses previos al fin del plazo de ejecucion. No
puede aumentar el importe, la intensidad ni la baremacion. Plazo de resolucion: 1 mes (silencio
negativo).

Recursos: contra la resolucion de concesion cabe recurso potestativo de reposicion ante el
Director de la AVFGA en 1 mes, o recurso contencioso-administrativo en 2 meses.

CRITERIOS DE BAREMACION

Los expedientes se ordenan de mayor a menor puntuacion. Puntuacion minima exigida: 18

puntos. En caso de empate, prioridad a la explotacién con mayor dimensién equivalente (UTA).

a) Jovenes con menos de 41 afios en el momento de la solicitud 7

b) Agricultores de 18 a 57 afios que pasan a ser titulares de una explotacion

procedente de un agricultor en edad de jubilacién 5
¢) Titularidad compartida o mujer titular (> 50 % capital social y en 6rgano de 5
gobierno)

d) Explotaciones calificadas como prioritarias en el momento de presentar la 4
solicitud

e) > 50 % de UTA en zonas con limitaciones naturales o municipios LEADER 5
f) > 50 % de UTA dedicadas a produccién/conversion ecoldgica o calidad 5

diferenciada

AVA-ASAJA Documento informativo Péagina 4 de 161



g) Explotaciones que utilicen o vayan a utilizar mas de 2 UTA tras el plan 5
h) = 25 % de inversion con objetivo ambiental, ahorro energético, lucha contra el 3
cambio climatico o innovadoras

i) Inversiones para recuperar potencial agrario destruido por catastrofes o 5
desastres naturales reconocidos oficialmente

TOTAL MAXIMO POSIBLE 47

Importante

Las condiciones inicialmente valoradas en la baremacion deben mantenerse desde la solicitud
hasta la certificacion de las inversiones. Si en el control posterior se detecta que un criterio
puntuado ya no se cumple, se recalculara la puntuacién vy, si baja del minimo (18 puntos) o
cambia la intensidad, podra denegarse el pago o iniciarse reintegro.

GASTOS E INVERSIONES SUBVENCIONABLES

Reglas generales
* Inversiones realizadas con posterioridad a la solicitud, siempre que recaiga resolucion de
concesion favorable.

* Para inversiones vinculadas al terreno: certificado del técnico instructor acreditando el no inicio
antes de la concesion.

* Honorarios profesionales (redaccion de proyectos, estudios de viabilidad, asesoramiento):
subvencionables si se han pagado en los 12 meses anteriores a la publicacion de la convocatoria
en DOGV.

* Pagos anticipados a proveedores (maximo 30 % del coste) de maquinaria del Anexo I:
admisibles si se han efectuado en los 9 meses anteriores a la convocatoria.

Categorias subvencionables

Invernaderos, granjas, almacenes. Una sola planta (salvo ganaderas).
Autorizacion previa si > 200 m%/UTA o > 300 m? totales. No

Construccioén o subvencionables las inversiones sustitutivas (salvo demolicién total de
adquisicion de edificio = 30 afios o renovacion cuyo coste = 50 % del nuevo). En
inmuebles compra: no haber sido subvencionado en los ultimos 10 afios. Proyecto

constructivo visado si presupuesto = 350.000 €. Tasador independiente
acreditado para compra de inmuebles.

Limitada al 10 % del importe total de las inversiones resueltas, y a los

Compra de terrenos L .
P costes unitarios del Anexo | de la convocatoria.

Arranque, acondicionamiento, plantacion y material vegetal de viveros

Implantacion y autorizados. NO subvencionables podas (salvo reconversion),
reestructuracion de tratamientos fitosanitarios ni mantenimiento posterior. Excluidos
cultivos permanentes cultivos con ayudas de reestructuracion en los ultimos 10 afios. Mano

de obra propia: hasta 3.272 €/agricultor profesional.
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Reconocimiento oficial del desastre + destruccion = 30 % del potencial
agricola. Solo gastos para volver al estado previo, descontando
seguros y otras ayudas. Intensidad de ayuda hasta el 80 %.

Reconstitucién del
potencial productivo

Sin nuevos regadios. Disponibilidad legal de agua. Contador
obligatorio. Ahorro potencial minimo: 15 % (pie—aspersion), 25 %

Instalaciones de riego (pie—localizado), 10 % (aspersion—localizado), 5 %
(localizado—microlocalizacién). Si la masa de agua esta en estado
peor que bueno, reduccioén real = 50 % del ahorro potencial.

Acondicionamiento, comercializacion y transformacién de productos del
Anexo | TFUE (= 50 % de propia explotacion). Reduccién de impacto
ambiental, eficiencia energética y energias renovables para
autoconsumo (con mecanismo antivertido). Inscripcion en Registro de
instalaciones de produccion eléctrica.

Otro tipo de
instalaciones

Vehiculos, maquinaria agricola, aperos, otra maquinaria de uso agrario,
equipos informéticos. NO bienes de segunda mano. Justificar
necesidad e idoneidad en la memoria del plan.

Maquinaria, vehiculos y
equipos informaticos

Honorarios de proyectos (arquitectos/ingenieros): maximo 10 % de las
inversiones objeto. Asesoramiento por entidad reconocida
(sostenibilidad econdmica y ambiental, incluido estudio de viabilidad):
hasta 1.500 €/expediente.

Costes generales

Programas informaticos, patentes, licencias, derechos de autor, marcas
registradas y royalties de plantaciones (solo si la plantacion se realiza
durante la ejecucién del plan). Maximo 10 % de las inversiones
subvencionadas.

Inversiones intangibles

Gastos NO subvencionables

* Derechos de produccién agricola, derechos de ayuda, animales, plantas anuales y su

plantacion.
* Intereses de deuda por operaciones financieras del solicitante.
* IVA, salvo cuando no sea recuperable conforme a la legislacion nacional.

» Adquisiciones mediante leasing, renting o reserva de dominio cuando la propiedad plena no se

transmita antes del fin del plazo de justificacion.
» Gastos asociados a maquinaria/vehiculos (transporte, matriculacion).
 Licencias, tasas, impuestos o tributos.
* Reparaciones de bienes ya existentes, recambios o productos consumibles.

» Variedades de citricos que producen semillas por polinizaciéon cruzada: mandarina hibrida
(Nadorcott, Nova/Clemenvilla, Ortanique, Fortune, Murcott, Ellendale, Primosole); naranja

(Valencia late y variedades del grupo «sangre»); pomelo (Duncan).
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ANEXO Il - TIPIFICACION DE INCUMPLIMIENTOS Y
PENALIZACIONES

Las penalizaciones determinadas por los controles se aplicaran conforme al art. 23 de la Orden
5/2026 y al Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero. Se graduan segun gravedad, alcance,
persistencia, reiteracion e intencionalidad.

Sobre la admisibilidad del gasto

» Si el importe solicitado supera el importe validado en mas del 10 %, se aplica una penalizacién
igual a la diferencia.

» Sielimportevalidado es inferior al 50 % del importe resuelto: pérdida del derecho al cobro
total de la subvencién.

Penalizaciones aplicables a la solicitud de pago inicial

Clasificacion Obligacién incumplida Penalizacion

Presentacion de solicitud de pago hasta un mes después de la fecha

i i 0,
VST de finalizacion del plazo de ejecucién del plan de mejora. 2o
Secundaria Presentauon dg sol!gltud de pago ent.re unoy tres meses después de 5 06
la fecha de finalizacion del plazo de ejecucion.
Secundaria Presentacion de sphcnud de modlfllqacpp del plan de mejora fuera 5 06
del plazo establecido para su modificacion.
Principal No cumplir con las medidas de informacion, publicidad y visibilidad 20 %
P sobre el caracter publico de la financiacion (R. Ejec. (UE) 2022/129).
Presentacion de modificacion del plan después de la fecha de
Principal finalizacion del plazo de ejecucién y antes del 31 de diciembre del 20 %
mismo afio.
Presentacion de solicitud de pago después de tres meses de la fecha
Principal de finalizacion del plazo de ejecucion y antes del 31 de diciembre del 20 %

mismo afio.
Reduccion de la dimension de la explotacion que influyd en la

Basica concesion (superficies minimas, UGM), salvo subrogacion integra a 50 %
nuevo titular que cumpla los requisitos.

Incumplimiento de los plazos de mantenimiento de la inversion en las

0

ST condiciones en que se concedio la ayuda. Lo
Solicitudes de pago no coherentes con el plan de mejora aprobado

Excluyente gue requieren una modificacién que no cumple requisitos para ser 100 %
elegible.

Excluyente Puntuac_lpn flrla_l del expedle_nte tras la ejecucion no alcanza la 100 %
puntuacion minima necesaria (18 puntos).

Excluyente No presentar Solicitud de Pago antes del 31 de diciembre del afio 100 %

previsto para la ejecucion del plan de mejora.

Excepciones (sin penalizacion ni reintegro)

Conforme al art. 3 del R(UE) 2021/2116, no se aplicaran penalizaciones por fuerza mayor o
circunstancias excepcionales:
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- Catastrofe natural grave o fendmeno meteorolégico grave que afecte seriamente a la
explotacion.

- Destruccién accidental de locales destinados al ganado.

- Epizootia, brote de enfermedad vegetal o plaga que afecte al ganado o cultivos.
- Expropiacion no previsible al solicitar.

- Fallecimiento del beneficiario o incapacidad laboral de larga duracion.

Tampoco cuando el incumplimiento se deba a error de la autoridad competente no detectable
razonablemente, o cuando el interesado demuestre no ser responsable.

DOCUMENTACION A APORTAR

Documentacion general

* DNI/CIF del titular y, en su caso, representante.

+ Acreditacion de titularidad de la explotacion: inscripcion en REA, REGA o SIEX (no necesaria si
esta en el Registro de explotaciones prioritarias o de titularidad compartida sin cambios).

+ Régimen de tenencia: contrato de arrendamiento = 5 afios + ITP/AJD, o descripcion catastral en
caso de propiedad. Para ganado: libro de explotacion ganadera actualizado.

* IRPF del afio anterior, certificado de vida laboral y empadronamiento (agricultor activo y
profesional).

+ Acreditacion de capacitacion profesional (titulos, diplomas, certificados de cursos con duracion
y materias).

* Plan de mejora completo (generado en la aplicacion PICASSA de la Conselleria): descripcion
de la explotacion + SIGPAC, cambios previstos, memoria/proyecto, presupuestos o facturas
proforma, planos de situacion.

» Certificados de estar al corriente con Hacienda (estatal y autonémica) y Seguridad Social.
» Cuenta bancaria dada de alta en el sistema de domiciliacion bancaria de la GV.

* En su caso: certificado de produccion ecolégica o calidad diferenciada (R. UE 2018/848,
2024/1143 y 2021/2017).

» Evaluaciéon de impacto ambiental cuando proceda (Ley 21/2013).

Documentacidon adicional - Personas juridicas

+ Tarjeta de identificacion fiscal.
» Escrituras actualizadas, estatutos y normas de régimen interno.

» Acta de la asamblea acordando solicitar la ayuda, ejecutar las inversiones y nombrar
representante.

* Impuesto de sociedades del ultimo ejercicio.
» Vida laboral e IRPF de los socios que ejerzan como agricultores profesionales.

Documentacién adicional - Personas juridicas y explotaciones de mas de 6
UTA

* Relacion Nominal de Trabajadores (RNT).
* Recibo de Liquidacion de Cotizaciones (RLC).

Para inversiones concretas

» En terrenos no propios o de copropiedad: consentimiento escrito de todos los propietarios.
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Inversiones NO incluidas en el Anexo | de costes unitarios: 3 ofertas de distintos proveedores.
Si no se elige la mas econdmica, justificacion expresa.

IMPORTANTE: si la inversion Si figura en el listado de costes unitarios (tablas al final del
documento), NO hace falta presupuesto ni ofertas: el importe lo fija el coste unitario. Las tres
ofertas solo se exigen paralo que NO esté en ese listado.

Proyecto constructivo visado para construcciones/instalaciones con PEM = 350.000 € o de
especial complejidad/riesgo (Orden 9/2016).

Tasador independiente acreditado para compra de inmuebles (valor de mercado, valoracion
separada de vuelo y suelo).

En instalaciones de riego: justificacion de disponibilidad legal del agua, contador, y ahorro
potencial.

Energias renovables: estudio de autoconsumo y registro en el Registro administrativo de
instalaciones de produccion eléctrica.

Declaraciones responsables y compromisos incluidos en la solicitud

Cumplir los requisitos de beneficiario y aportar la documentacién exigida; conocer y aceptar la
normativa (Orden 5/2026 y convocatoria).

No incurrir en las prohibiciones del art. 13 de la Ley 38/2003 y estar al corriente de eventuales
obligaciones de reintegro.

No haber obtenido otras ayudas para la misma finalidad o, en su caso, especificarlas.

Informar a las terceras personas cuyos datos se aporten y recabar la autorizacién necesaria
para las consultas de la Administracion.

Personas juridicas: declarar la pertenencia a un grupo de empresas (art. 44 R. 2022/128) y
cumplir la condicién de micro o pequefia empresa.

Cumplir la normativa de integracién laboral de personas con discapacidad (Decreto 279/2004)
y mantener contabilidad separada o codigo contable (art. 123 R. 2021/2115).

Ayudas superiores a 30.000 €: cumplir los plazos de pago a proveedores (art. 13.3 bis Ley
38/2003 y Ley 3/2004 de morosidad).

Comunicar cualquier variacion, facilitar los controles y aportar la informacién técnica, econémica
y laboral para los indicadores de seguimiento.

INCOMPATIBILIDADES Y PLANES CONSECUTIVOS

Estas ayudas son INCOMPATIBLES con cualquier otra subvencién para la misma finalidad
procedente de fondos publicos nacionales, autondmicos, locales o de organismos
internacionales.

No puede aprobarse un nuevo plan de mejora a un beneficiario de uno anterior sin que se haya
comunicado la finalizacion de las inversiones y justificado el gasto del plan precedente.
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ANEXO IlIl - MODULOS UTA Y MARGENES BRUTOS

Los modulos para el calculo de la dimensidn equivalente (UTA), el producto bruto y el margen bruto
de las explotaciones se establecen en la Resolucion de 7 de junio de 2025 de la Direccion General
de Produccion Agricola y Ganadera (DOGV n° 10134, 19.06.2025), ampliada por las Instrucciones
1/2025, 6/2025, 7/2025 y 8/2025 y la Instruccion 1/2026 para nuevas orientaciones productivas.

Notas de uso

titular.

- Mano de obra asalariada valorada en 75,93 €/jornal.

- La dimensién equivalente de la explotacion se calcula sumando las UTA de cada orientacion
productiva (UTA/ha x superficie, 0 UTA/médulo x n® médulos).

- Los margenes brutos pueden variar como maximo un £20 % respecto a los valores tabulados.
- Para orientaciones NO incluidas en estas tablas, debe aportarse justificacion especifica del
valor de UTA/ha y margen bruto, que la Conselleria debera aprobar.

- En citricos se admite justificar hasta un 40 % adicional de UTA por mano de obra de
recoleccién. Aplicable excepcionalmente a otros cultivos cuando la recoleccién no la pague el

Cuadro 1 - Orientaciones productivas agricolas

Tabla consolidada con todas las orientaciones del Anexo 1 de la Resolucion 7-jun-2025 e incorporando las

ampliaciones aprobadas por las Instrucciones 1/2025, 6/2025 y 7/2025 de la DGPAG.

Cultivo / subclave UTA/ha | ha/UTA

Citricultura

Cultivos extensivos

Fruticultura

AVA-ASAJA

Satsuma / clementina
Otras mandarinas hibridas
Naranja dulce
Limones

Pomelos

Otros citricos

Cereal secano

Trigo duro regadio
Arroz

Cebada

Maiz

Otros de secano
Otros de regadio
Frutal hueso regadio
Frutal pepita regadio
Caqui regadio
Cerezo secano

Cerezo regadio

Documento informativo

0,209
0,209
0,167
0,209
0,167
0,139
0,009
0,039
0,113
0,016
0,031
0,025
0,031
0,151
0,151
0,139
0,142

0,284

4,8
6,0
4,8
6,0
7,2
108,5
25,5
8,9
63,8
31,9
39,9
31,9
6,6
6,6
7,2
7,0

3,5
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Cultivo / subclave UTA/ha ha/UTA

Cultivos industriales

AVA-ASAJA

Nispero regadio
Granado regadio
Higuera regadio
Aguacate

Especies varias regadio
Frutal hueso secano
Frutal pepita secano
Kiwi

Almendro secano
Almendro regadio
Pistacho secano
Pistacho regadio
Algarrobo

Frutos rojos (ardndano, frambuesa,
zarzamora)

Papaya

Pithaya invernadero

Higo chumbo

Guayaba

Maracuya

Especies varias secano

Vivero de frutales

Vivero de planta micorrizada trufa
Girasol

Tabaco

Arométicas plurianuales secano
Aromaticas anuales secano
Aromaticas plurianuales regadio
Aromaticas anuales regadio
Azafran secano

Moringa ol. (semilla y hoja deshidratada)
Moringa ol. (solo hoja deshidratada)
Quinoa

Stevia regadio

Documento informativo

0,355
0,248
0,270
0,177
0,139
0,142
0,142
0,177
0,142
0,177
0,142
0,177

0,142

1,000

0,943
1,760
1,500
0,943
0,67
0,071
1,065
6,67
0,022
0,681
0,034
0,085
0,426
0,851
0,723
1,000
1,000
0,100

1,000

4,0
3,7
5,6
7,2
7,0
7,0
5,6
7,0
5,6
7,0
5,6

7,0

1,0

11
0,6
0,67
11
15
14,1
0,9
0,15
45,8
15
29,4
11,7
2,3
1,2
1,4
1,0
1,0
10,0

1,0
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Cultivo / subclave UTA/ha ha/UTA

Horticultura

Ornamentales

Olivicultura

Viticultura

Trufa

Hongos y setas

Especies varias aire libre
Especies varias invernadero
Semillero hortalizas

Microgreens (brotes, shoots, crees)
Ornamentales aire libre
Ornamentales invernadero

Flor cortada aire libre

Flor cortada invernadero
Palméceas aire libre

Eucalipto ornamental verde floricultura
Olivar regadio

Olivar secano

Olivar de alta intensidad

Uva de mesa embolsada regadio
Uva de mesa regadio

Uva de mesa secano

Vifiedo vino

Vifiedo vino apoyada

Vivero barbados vid

Vivero estacas vid

Trufa

Champifién y otras setas

3,6

0,714
1,426
3,354
130
1,490
5,960
3,352
5,960
0,362
1,650
0,192
0,106
0,189
0,285
0,208
0,137
0,082
0,102
0,341
0,205
0,173

11,866

0,7
0,3
0,0077

0,7

12,2
9,8
29

4,9

0,1

Fuente: Resolucion 7-jun-2025 (Anexo 1, Cuadro 1) e Instrucciones 1/2025, 6/2025 y 7/2025 de la DGPAG.

AVA-ASAJA
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Cuadro 2 - Orientaciones productivas ganaderas

Tabla consolidada con todas las orientaciones del Anexo 1 de la Resolucion 7-jun-2025 e incorporando las
ampliaciones aprobadas por las Instrucciones 1/2025, 8/2025 y 1/2026 de la DGPAG.

Apicultura Apicultura 400 colmenas
Pollos (intensivo) 30.000 pollos 5 1
Pollos en transicion (intensivo) 30.000 pollos 5 1
Pollos régimen extensivo 4.000 pollos 1 1
Pollos en transicion (extensivo) 4.000 pollos 1 1
_PoIIos_ recria gallinas puesta 37.000 pollos 3 1
intensivo
spé’r']'ﬁsxrti‘;rs'f\‘/ ga'””as puesta 25.000 pollos 3 1
Ponedoras 10.000 ponedoras 1 1
Ponedoras régimen extensivo 3.000 ponedoras 1 1
Avicultura Pavos 8.000 cabezas 2,4 1
Pavos integracién 34.000 2,4 1
Avestruces huevos 8 trios 1 1
Avestruces ciclo cerrado 4 trios 1 1
Avestruces cebo 400 cabezas 1 1
Perdices 300 parejas 1 1
Perdices cebo pelrgi.gc?r?es 1 1
Patos 10.000 cabezas 4.5 1
Otras aves ponedoras — 2 1
Bovinos de carne 250 cabezas 1,5 1
Vacas nodrizas 60 vacas 1 1
Vacuno
Bovinos de leche 60 vacas 1 1
Recria novillas para leche 250 cabezas 1 1
De carne-leche 180 madres 1 1
Cebo 1.000 cabezas 8 1
Ovino y caprino Ovino extensivo 450 madres 1 1
Caprino de leche y elaboracion de
productos lacteos con propia 115 madres 1 2,62
produccién
Cunicultura Conejos 500 madres 1 1
Equinos De carne 100 cabezas 1 1
AVA-ASAJA Documento informativo Pagina 13 de 161



Porcino cebo (integracién) 2.000 cabezas

Porcino en transicion 2.000 cabezas 2 1
Porcino Porcino lechones en transicion 3.000 cabezas 6 1

Venta de lechones 120 madres 1 1

Ciclo cerrado 100 madres 1 1

Cria (extensivo) en regadio 4.500 uds. 1 1
Helicicultura Cria (extensivo) en secano 10.000 uds. 1 1

Cria (intensivo) 10.000 uds. 1 1
Cérvidos Cérvidos 225 uds. 1 1
Lombricultura Lombrices 800 m? 1 1

Fuente: Resolucién 7-jun-2025 (Anexo 1, Cuadro 2) e Instrucciones 1/2025, 8/2025 y 1/2026 de la DGPAG.
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ANEXO IV - GASTOS FIJOS PARA EL CALCULO DEL MARGEN
NETO

Para obtener el margen neto de la explotacién, se restan a la suma de margenes brutos los
siguientes gastos fijos. Estos valores se establecen en el Anexo 2 de la Resolucién de 7 de junio de
2025.

1) Gastos fijos de explotacion

Amortizacion de edificios e instalaciones 5 % del valor actualizado (*)
Amortizacion de la maquinaria 12,5 % del valor actualizado (*)
Conservacion de edificios e instalaciones 1,5 % del valor actualizado (**)
Conservacion de la maquinaria 5 % del valor actualizado (**)
Mano de obra asalariada 18.223 €/UTA asalariada

2) Gastos fijos generales

Seguridad Social - Mano de obra asalariada 164,0 €/ UTAy mes
Seguridad Social - Mano de obra no asalariada 272,7 €/UTAy mes
Seguros de la explotacién 489,3 €/UTAy mes

Otros costes generales (comercializacién y

o, 440,6 €/UTAy mes
explotacion)

Tierras no propias Valor unitario renta x n° hectareas

Otros gastos fijos Los acreditados

(*) actualizacion decreciente del valor de adquisicion con factor del 3 % desde la fecha de adquisicion.
(**) actualizacién creciente del valor de adquisicién con factor del 5 % desde la fecha de adquisicién o de la vida util.

Célculo de la Renta Unitaria de Trabajo (RUT)

Formulay referencias

RUT = (Margen neto de la explotacion + salarios pagados) / n° total de UTA

- Mano de obra asalariada valorada en 75,93 €/jornal.

- Los margenes brutos del Anexo 1 no pueden variar mas del 20 % respecto al valor tabulado.

- Mano de obra familiar: familiares hasta 2° grado por consanguinidad/afinidad o adopciéon que
convivan, estén a cargo y no estén obligados a afiliarse a la SS.

- Citricos: hasta un 40 % adicional de UTA por recoleccion, justificado.

- El titular puede solicitar el calculo de RUT con base en su contabilidad documentalmente
acreditada.

Recordatorio - Umbrales RUT exigidos por la Orden 5/2026

AVA-ASAJA Documento informativo Péagina 15 de 161



* Regla general: RUT = 20 % de la renta de referencia, antes y después del plan de mejora.

» Baremacion criterio 6.d (explotacién prioritaria): RUT entre el 35 % y el 120 % de la renta de
referencia.

 Titularidad compartida (criterio 6.c): RUT entre el 20 % y el 180 % de la renta de referencia.

AVA-ASAJA - Departamento Técnico

Resumen elaborado a partir de la Orden 5/2026 (DOGV n° 10367, 21.05.2026).
Documento informativo sin validez normativa. Consulte siempre el texto oficial y la convocatoria vigente.
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ANEXO | - INVERSIONES POR COSTES UNITARIOS

Reproduce el Anexo Il de la convocatoria (relacion de inversiones por costes unitarios). Importes oficiales condicionados a la validacion del organismo de certificaciéon de la
Comunitat Valenciana; la ficha técnica completa de cada concepto se identifica por su codigo en el desglose de la AVFGA. Importes en euros (formato espafiol). Para
inversiones no incluidas en esta relacion se exigen tres ofertas.

IMPORTANTE: si lainversion figura en este listado de costes unitarios, NO hace falta presentar presupuesto ni ofertas de proveedores
para solicitarla. El importe subvencionable lo fija directamente el coste unitario aplicado a la cantidad ejecutada (m?2, ha, m3 de agua, ud,
CV, kWp...). Solo para las inversiones que NO figuran en este listado se exigen tres ofertas de distintos proveedores.

CAMINO MEZCLA BITUMINOSA C.MB 18,15 €/m?2
CAMINOS DE HORMIGON ARMADO C.HA 29,49 €/m?
CAMINOS DE HORMIGON EN MASA C.HM 23,50 €/m?
CAMINOS DE TIERRA-CEMENTO C.TC 10,08 €/m2
MUROS M.F 115,73 €/m?
MUROS M.H 228,65 €/m?
PATIOS PATIO 1 9,61 €/m?
SOLERAS DE HORMIGON ARMADO S.HA 38,48 €/m?
SOLERAS DE HORMIGON EN MASA S.HM 23,03 €/m?
VALLADOS V.C 16,23 €/m
VALLADOS V.T 18,08 €/m
ACEITUNA DE ALMAZARA SECANO PRE AAL 11.150,00 €/ha
ARROZ REGADIO PRE ARR 30.140,00 €/ha
CITRICOS REGADIO PRE CIT 33.950,00 €/ha
FRUTALES DE C. TEMPLADO PRE FCT 24.040,00 €/ha
FRUTALES DE CLIMA SUBTROPICAL REGADIO PRE FCS 43.720,00 €/ha
FRUTALES FRUTO SECO PRE FSE 10.910,00 €/ha
HERBACEOS REGADIO PRE HRE 29.910,00 €/ha
HERBACEOS SECANO Y BARBECHOS PRE HSE 7.610,00 €/ha
HORTALIZAS AIRE LIBRE REGADIO PRE HOR 34.310,00 €/ha
SUPERFICIES PARA PASTOS SECANO PRE PAS 2.330,00 €/ha
UVA DE VINIFICACION PRE UVV 10.430,00 €/ha
UVA PARA MESA PRE UVM 33.110,00 €/ha

EDIFICACIONES - 76 conceptos
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COBERTIZO

NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL

AVA-ASAJA

COB 1

BECU-NAV-3V-47-EA-QC
BECU-NAV-3V-47-EA-QS
BECU-NAV-3V-47-EH-QC
BECU-NAV-3V-47-EH-QS
BECU-NAV-3V-57-EA-QC
BECU-NAV-3V-57-EA-QS
BECU-NAV-3V-57-EH-QC
BECU-NAV-3V-57-EH-QS
BECU-NAV-3V-67-EA-QC
BECU-NAV-3V-67-EA-QS
BECU-NAV-3V-67-EH-QC
BECU-NAV-3V-67-EH-QS
BECU-NAV-4V-47-EA-QC
BECU-NAV-4V-47-EA-QS
BECU-NAV-4V-47-EH-QC
BECU-NAV-4V-47-EH-QS
BECU-NAV-4V-57-EA-QC
BECU-NAV-4V-57-EA-QS
BECU-NAV-4V-57-EH-QC
BECU-NAV-4V-57-EH-QS
BECU-NAV-4V-67-EA-QC
BECU-NAV-4V-67-EA-QS
BECU-NAV-4V-67-EH-QC
BECU-NAV-4V-67-EH-QS
BECU-NAV-5V-47-EA-QC
BECU-NAV-5V-47-EA-QS
BECU-NAV-5V-47-EH-QC
BECU-NAV-5V-47-EH-QS
BECU-NAV-5V-57-EA-QC
BECU-NAV-5V-57-EA-QS
BECU-NAV-5V-57-EH-QC
BECU-NAV-5V-57-EH-QS
BECU-NAV-5V-67-EA-QC
BECU-NAV-5V-67-EA-QS
BECU-NAV-5V-67-EH-QC

Documento informativo

1.615,20
376,35
390,69
400,60
414,57
394,14
408,66
413,79
428,97
413,26
427,29
426,61
442,59
343,38
358,66
362,80
377,01
360,55
374,43
374,25
389,67
375,07
391,41
385,77
400,55
323,73
338,36
340,09
355,53
339,04
353,52
350,34
365,62
354,21
368,67
360,53
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NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
NAVE ALMACEN/GANADERA/INDUSTRIAL
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS

AVA-ASAJA

BECU-NAV-5V-67-EH-QS
BECU-NAV-6V-47-EA-QC
BECU-NAV-6V-47-EA-QS
BECU-NAV-6V-47-EH-QC
BECU-NAV-6V-47-EH-QS
BECU-NAV-6V-57-EA-QC
BECU-NAV-6V-57-EA-QS
BECU-NAV-6V-57-EH-QC
BECU-NAV-6V-57-EH-QS
BECU-NAV-6V-67-EA-QC
BECU-NAV-6V-67-EA-QS
BECU-NAV-6V-67-EH-QC
BECU-NAV-6V-67-EH-QS
BECU-NAV-7V-47-EA-QC
BECU-NAV-7V-47-EA-QS
BECU-NAV-7V-47-EH-QC
BECU-NAV-7V-47-EH-QS
BECU-NAV-7V-57-EA-QC
BECU-NAV-7V-57-EA-QS
BECU-NAV-7V-57-EH-QC
BECU-NAV-7V-57-EH-QS
BECU-NAV-7V-67-EA-QC
BECU-NAV-7V-67-EA-QS
BECU-NAV-7V-67-EH-QC
BECU-NAV-7V-67-EH-QS
A

ALB

ANS

C

EA
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375,65
309,85
325,56
325,13
339,39
325,23
340,08
335,27
350,38
339,74
354,40
345,30
359,69
301,55
316,10
314,32
327,58
315,42
330,28
323,15
338,64
329,24
344,79
333,13
349,59
86,12
128,30
28,22
670,70
75,67
1.842,89
51,43
6.815,29
1.032,69
54,75
3.150,82
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REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS

LICENCIAS OFIMATICA
ORDENADOR DE SOBREMESA
ORDENADOR DE SOBREMESA
ORDENADOR DE SOBREMESA
ORDENADOR DE SOBREMESA
ORDENADOR PORTATIL

HONORARIOS - 58 conceptos

Asesoramiento

Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, instalaciones
Proyectos y direccion de obra, obra civil
Proyectos y direccion de obra, obra civil
Proyectos y direccion de obra, obra civil
Proyectos y direccion de obra, obra civil
Proyectos y direccion de obra, obra civil

AVA-ASAJA

Q.CH

Q.S
U

LICEN 1
ORD 1
ORD 2
ORD 3
ORD 4
PORT 1

HO.AS.01
HO.IN.O1
HO.IN.O2
HO.IN.O3
HO.IN.0O4
HO.IN.05
HO.IN.06
HO.IN.O7
HO.IN.08
HO.IN.09
HO.IN.10
HO.IN.11
HO.IN.12
HO.IN.13
HO.IN.14
HO.IN.15
HO.IN.16
HO.IN.17
HO.IN.18
HO.IN.19
HO.0B.01
HO.0B.02
HO.OB.03
HO.OB.04
HO.OB.05
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86,69 €/m?
102,11 €/m?

2.870,20 €/actuacion

HARDWARE Y SOFTWARE - 6 conceptos

214,05 €/uUd
755,37 €/Ud
734,71 €/ud
65,06 €/Ud
11,96 €/Ud
723,43 €/Ud

1.500,00
1.448,00
2.088,00
2.688,00
3.248,00
3.748,00
4.248,00
4.648,00
5.048,00
5.448,00
5.848,00
6.248,00
6.648,00
6.948,00
7.248,00
7.548,00
7.848,00
8.148,00
8.448,00
8.748,00
1.600,00
2.520,00
3.420,00
4.268,00
5.080,00

OO OO O OO O OO ON OO OO OIOMN OO OO OO

an
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Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.06 5.880,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.07 6.580,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.08 7.280,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.09 7.980,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.10 8.680,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.11 9.380,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.12 10.080,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.13 10.780,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.14 11.480,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.15 12.180,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.16 12.880,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.17 13.580,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.18 14.280,00 €
Proyectos y direccion de obra, obra civil HO.OB.19 14.880,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.01 1.024,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.02 1.344,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.03 1.644,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.04 1.924,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.05 2.174,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.06 2.424,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.07 2.624,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.08 2.824,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.09 3.024,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.10 3.224,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.11 3.424,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.12 3.624,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.13 3.774,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.14 3.924,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.15 4.074,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.16 4.224,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccién equipos HO.EQ.17 4.374,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.18 4.524,00 €
Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos HO.EQ.19 4.674,00 €
INFRAESTRUCTURAS DE REGADIO - 802 conceptos

BALSAS BALSAMS 1 119,61 €/m® de agua
BALSAS BALSA MS 10 122,42 €/m? de agua

AVA-ASAJA Documento informativo Péagina 21 de 161



BALSAS BALSA MS 100 85,89 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 101 89,59 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 102 94,02 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 103 53,45 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 104 55,89 €/m?de agua
BALSAS BALSA MS 105 59,07 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 106 27,86 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 107 29,69 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 108 32,10 €/m?de agua
BALSAS BALSA MS 109 119,33 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 11 126,68 €/m? de agua
BALSAS BALSA MS 110 123,51 €/m? de agua
BALSAS BALSA MS 111 128,64 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 112 68,11 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 113 71,24 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 114 74,92 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 115 45,75 €/m* de agua
BALSAS BALSA MS 116 48,11 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 117 51,00 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 118 21,91 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 119 23,70 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 12 131,46 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 120 25,69 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 121 49,14 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 122 51,78 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 123 54,75 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 124 36,77 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 125 38,99 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 126 41,55 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 127 86,56 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 128 90,21 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 129 94,73 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 13 69,13 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 130 55,03 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 131 57,62 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 132 60,66 €/m?*de agua
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BALSAS BALSA MS 133 28,76 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 134 30,73 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 135 33,01 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 136 119,67 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 137 123,90 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 138 128,46 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 139 68,49 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 14 72,31 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 140 71,65 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 141 75,28 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 142 47,71 €/m3de agua
BALSAS BALSA MS 143 50,22 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 144 53,00 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 145 23,16 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 146 24,89 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 147 26,85 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 148 49,72 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 149 52,33 €/m3de agua
BALSAS BALSA MS 15 75,95 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 150 55,39 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 151 39,35 €/m?de agua
BALSAS BALSA MS 152 41,50 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 153 43,98 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 154 84,65 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 155 88,24 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 156 92,74 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 157 41,05 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 158 43,59 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 159 46,34 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 16 35,35 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 160 29,03 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 161 30,98 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 162 33,35 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 163 117,86 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 164 121,86 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 165 126,87 €/m? de agua
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BALSAS BALSA MS 166 67,08 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 167 70,13 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 168 73,97 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 169 34,41 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 17 37,42 €/m?de agua
BALSAS BALSA MS 170 36,73 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 171 39,11 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 172 24,05 €/m?de agua
BALSAS BALSA MS 173 25,83 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 174 27,87 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 175 49,90 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 176 52,42 €/m3de agua
BALSAS BALSA MS 177 55,67 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 178 41,24 €/m* de agua
BALSAS BALSA MS 179 43,31 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 18 39,97 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 180 45,97 €/m?de agua
BALSAS BALSA MS 181 86,33 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 182 90,08 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 183 94,34 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 184 41,50 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 185 43,92 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 186 46,80 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 187 31,53 €/m?de agua
BALSAS BALSA MS 188 33,50 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 189 35,81 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 19 26,86 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 190 120,83 €/m® de agua
BALSAS BALSA MS 191 124,99 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 192 129,75 €/m? de agua
BALSAS BALSA MS 193 68,15 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 194 71,32 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 195 74,97 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 196 34,94 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 197 37,18 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 198 39,64 €/m*de agua
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BALSAS BALSA MS 199 24,57 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 2 123,59 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 20 28,61 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 200 26,29 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 201 28,46 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 202 48,79 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 203 51,46 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 204 54,33 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 205 26,06 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 206 28,04 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 207 30,33 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 208 87,31 €/m3de agua
BALSAS BALSA MS 209 91,03 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 21 30,69 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 210 95,35 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 211 41,92 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 212 44,33 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 213 47,14 €/m* de agua
BALSAS BALSA MS 214 33,42 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 215 35,38 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 216 37,79 €/m3de agua
BALSAS BALSA MS 22 50,01 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 23 52,66 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 24 55,79 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 25 26,67 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 26 28,60 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 27 31,06 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 28 119,83 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 29 123,96 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 3 128,58 €/m? de agua
BALSAS BALSA MS 30 128,74 €/m® de agua
BALSAS BALSA MS 31 89,51 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 32 93,28 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 33 97,64 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 34 42,39 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 35 44,83 €/m*de agua
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BALSAS BALSA MS 36 47,75 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 37 21,37 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 38 23,14 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 39 25,11 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 4 86,28 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 40 68,59 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 41 71,66 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 42 75,31 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 43 34,73 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 44 36,81 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 45 39,46 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 46 28,74 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 47 30,51 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 48 32,55 €/m?de agua
BALSAS BALSA MS 49 50,82 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 5 90,03 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 50 53,46 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 51 56,39 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 52 26,96 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 53 28,92 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 54 31,27 €/m3de agua
BALSAS BALSA MS 55 120,89 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 56 125,07 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 57 129,49 €/m? de agua
BALSAS BALSA MS 58 91,04 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 59 94,77 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 6 94,51 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 60 98,98 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 61 43,18 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 62 45,72 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 63 48,64 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 64 21,90 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 65 23,66 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 66 25,66 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 67 71,44 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 68 74,39 €/m?3de agua
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BALSAS BALSA MS 69 78,17 €/m*de agua
BALSAS BALSAMS 7 40,87 €/m®de agua
BALSAS BALSA MS 70 35,82 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 71 38,00 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 72 40,60 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 73 85,20 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 74 88,97 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 75 93,48 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 76 50,72 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 77 53,33 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 78 56,38 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 79 26,50 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 8 43,23 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 80 28,48 €/m?*de agua
BALSAS BALSA MS 81 30,75 €/m?de agua
BALSAS BALSA MS 82 117,26 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 83 121,30 €/m? de agua
BALSAS BALSA MS 84 126,22 €/m? de agua
BALSAS BALSA MS 85 67,52 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 86 70,66 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 87 74,17 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 88 43,26 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 89 45,71 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 9 46,32 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 90 48,57 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 91 22,26 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 92 23,93 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 93 26,05 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 94 73,30 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 95 76,47 €/m?3de agua
BALSAS BALSA MS 96 80,23 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 97 36,68 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 98 38,86 €/m*de agua
BALSAS BALSA MS 99 41,31 €/m*de agua
DEPOSITO HA INSITU DEP HAIN 1 154,57 €/m® de agua
DEPOSITO HA INSITU DEP HAIN 10 83,11 €/m?3de agua
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DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
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DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU

AVA-ASAJA

DEP HAIN 11
DEP HA IN 12
DEP HA IN 13
DEP HAIN 14
DEP HA IN 15
DEP HA IN 16
DEP HAIN 17
DEP HA IN 18
DEP HA IN 19
DEP HAIN 2
DEP HA IN 20
DEP HA IN 21
DEP HA IN 22
DEP HA IN 23
DEP HA IN 24
DEP HA IN 25
DEP HA IN 26
DEP HA IN 27
DEP HA IN 28
DEP HA IN 29
DEP HAIN 3
DEP HA IN 30
DEP HA IN 31
DEP HA IN 32
DEP HA IN 33
DEP HA IN 34
DEP HA IN 35
DEP HA IN 36
DEP HA IN 37
DEP HA IN 38
DEP HA IN 39
DEP HAIN 4
DEP HA IN 40
DEP HA IN 41
DEP HA IN 42
DEP HAIN 5

Documento informativo

63,33
54,32
45,14
39,28
35,75
81,19
60,99
51,80
42,44

118,70
36,46
32,86

189,89

155,55

129,44

109,98

101,18
92,14
86,39
82,93
91,51

133,36

107,54
88,36
79,62
70,66
64,98
61,54
99,64
79,80
70,79
71,37
61,61
55,77
52,26
62,21
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DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO HA INSITU
DEPOSITO METALICO
DEPOSITO METALICO
DEPOSITO METALICO
DEPOSITO METALICO
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DEPOSITO METALICO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO

AVA-ASAJA

DEP HAIN 6
DEP HAIN 7
DEP HAIN 8
DEP HAIN 9
DEP MET 1

DEP MET 10
DEP MET 11
DEP MET 12
DEP MET 13
DEP MET 14
DEP MET 15
DEP MET 16
DEP MET 17
DEP MET 18
DEP MET 19
DEP MET 2

DEP MET 20
DEP MET 21
DEP MET 22
DEP MET 3

DEP MET 4

DEP MET 5

DEP MET 6

DEP MET 7

DEP MET 8

DEP MET 9

DEP POS 1

DEP POS 10
DEP POS 11
DEP POS 12
DEP POS 13
DEP POS 14
DEP POS 15
DEP POS 16
DEP POS 17
DEP POS 18
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52,87
46,90
43,32
109,79
60,97
50,62
31,19
48,64
27,84
45,07
27,38
44,32
25,61
41,89
24,92
80,11
41,80
24,44
41,41
44,23
61,35
32,63
48,87
28,80
45,36
33,17
46,63
23,32
50,24
34,93
27,26
24,08
22,91
69,63
57,28
52,77
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DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
DEPOSITO POSTESADO
INSTALACION COMPLETA RIEGO FRUTALES
INSTALACION COMPLETA RIEGO FRUTALES
INSTALACION COMPLETA RIEGO FRUTALES
INSTALACION COMPLETA RIEGO FRUTALES
INSTALACION COMPLETA RIEGO FRUTALES
INSTALACION COMPLETA RIEGO FRUTALES
INSTALACION COMPLETA RIEGO FRUTALES
INSTALACION COMPLETA RIEGO FRUTALES
INSTALACION COMPLETA RIEGO FRUTALES

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS AIRE
LIBRE

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS AIRE
LIBRE

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS AIRE
LIBRE

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS AIRE
LIBRE

AVA-ASAJA

DEP POS 19
DEP POS 2
DEP POS 20
DEP POS 21
DEP POS 22
DEP POS 23
DEP POS 24
DEP POS 25
DEP POS 26
DEP POS 27
DEP POS 28
DEP POS 29
DEP POS 3
DEP POS 30
DEP POS 4
DEP POS 5
DEP POS 6
DEP POS 7
DEP POS 8
DEP POS 9
.FRU 1
FRU 2
.FRU 3
FRU 4
FRU 5
FRU 6
FRU 7
FRU 8
FRU 9

T DDDDDDDDD

.HORTI 1

Py

. HORTI 2

Py

. HORTI 3

R. HORTI 4
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50,24
34,77
49,22
64,47
51,10
44,85
41,87
40,99
64,20
48,86
41,62
38,21
28,91
37,01
26,42
25,60
47,18
34,02
27,13
24,33
5.322,00
5.388,00
5.478,00
3.394,00
3.487,00
3.610,00
3.529,00
3.670,00
3.843,00

8.738,61

8.416,96

8.649,14

6.867,34
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INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS AIRE

LIBRE R. HORTI 5 7.192,23 €/ha

LTS;@LACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS AIRE R HORTI 6 7.505.77 €/ha

:_I\IIBS;éLACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS AIRE R HORTI 7 3.982.27 €ha

:_I\IIBS;éLACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS AIRE R HORTI 8 4.032,43 €/ha

LTS;@LACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS AIRE R HORTI 9 4.178.70 €/ha

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS

INVERNADERO R. INVER 1 9.207,76 €/ha

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS

INVERNADERO R. INVER 2 9.321,99 €/ha

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS

INVERNADERO R. INVER 3 9.473,70 €/ha

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS

INVERNADERO R. INVER 4 6.940,51 €/ha

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS

INVERNADERO R. INVER 5 7.091,83 €/ha

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS

INVERNADERO R. INVER 6 7.255,69 €/ha

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS

INVERNADERO R. INVER 7 5.458,19 €/ha

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS

INVERNADERO R. INVER 8 5.680,08 €/ha

INSTALACION COMPLETA RIEGO HORTICOLAS

INVERNADERO R. INVER 9 5.951,24 €/ha

Regadp en Invernaderos, Accesorios Y Piezas RE.INV.037 188,96 euros por hectarea regada (€/ha)
Especiales De La Red

Regadl|o en Invernaderos, Accesorios Y Piezas RE.INV.038 188,96 euros por hectarea regada (€/ha)
Especiales De La Red

Regad_lo en Invemaderos, Accesorios Y Piezas RE.INV.039 186,76 | euros por hectarea regada (€/ha)
Especiales De La Red

Regad_lo en Invemaderos, Accesorios Y Piezas RE.INV.040 119,50 | euros por hectarea regada (€/ha)
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos, Accesorios Y Piezas RE.INV.041 119,50 euros por hectarea regada (€/ha)

Especiales De La Red
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Regadio en Invernaderos, Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos, Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos, Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos, Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos, Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos, Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos, Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos, Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos, Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos, Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos, Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos, Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos, Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos, Contador Y Medida De
Caudal

Regadio en Invernaderos, Contador Y Medida De
Caudal

Regadio en Invernaderos, Contador Y Medida De
Caudal

Regadio en Invernaderos, Contador Y Medida De
Caudal

Regadio en Invernaderos, Contador Y Medida De
Caudal

Regadio en Invernaderos, Contador Y Medida De
Caudal

AVA-ASAJA

RE.INV.042

RE.INV.043

RE.INV.044

RE.INV.045

RE.INV.154

RE.INV.155

RE.INV.156

RE.INV.157

RE.INV.158

RE.INV.159

RE.INV.160

RE.INV.161

RE.INV.162

RE.INV.100

RE.INV.101

RE.INV.102

RE.INV.103

RE.INV.104

RE.INV.105

Documento informativo

114,75

112,52

112,52

106,55

944,41

966,00

966,00

1.459,01

1.459,01

1.326,63

1.459,01

1.459,01

1.326,63

414,54

414,54

411,11

562,28

500,48

562,28

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
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Regadio en Invernaderos, Contador Y Medida De

RE.INV.106 634,43 | euros por unidad de instalacion (€/ud)
Caudal
Egggg;o en Invernaderos, Contador Y Medida De RE.INV.107 634,43 euros por unidad de instalacién (€/ud)
Egggg;o en Invernaderos, Contador Y Medida De RE.INV.108 630,53 | euros por unidad de instalacion (€/ud)
Eegadlo. en Invernaderos, Deposito De Acumulacion ¥ RE.INV.073 570,00 | euros por unidad de instalacion (€/ud)
egulacion
Regad|o. en Invernaderos, Deposito De Acumulacion Y RE.INV.074 301,50 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regulacion
Regadlo_ en Invernaderos, Deposito De Acumulacion Y RE.INV.075 212,00 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regulacion
Regadlo. en Invernaderos, Deposito De Acumulacion Y RE.INV.076 2.337,17 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regulacion
Eegadlo. en Invernaderos, Deposito De Acumulacion Y RE.INV.077 2.240,42 euros por unidad de instalacion (€/ud)
egulacion
Regadlo_ en Invernaderos, Deposito De Acumulacion ¥ RE.INV.078 1.950,16 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regulacion
Regadlo_ en Invernaderos, Deposito De Acumulacion ¥ RE.INV.079 3.591,32 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regulacion
Eegadlo. en Invernaderos, Deposito De Acumulacion Y RE.INV.080 3.591,32 euros por unidad de instalacion (€/ud)
egulacion
Eegadlo. en Invernaderos, Deposito De Acumulacion Y RE.INV.081 2.836,08 euros por unidad de instalacion (€/ud)
egulacion
Regadio en Invernaderos, Instalacion Y Montaje General RE.INV.064 4.294,00 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio en Invernaderos, Instalacion Y Montaje General RE.INV.065 4.294,00 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio en Invernaderos, Instalacién Y Montaje General RE.INV.066 4.294,00 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio en Invernaderos, Instalacion Y Montaje General RE.INV.067 1.789,17 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio en Invernaderos, Instalacion Y Montaje General RE.INV.068 1.789,17 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio en Invernaderos, Instalacién Y Montaje General RE.INV.069 1.789,17 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio en Invernaderos, Instalacion Y Montaje General RE.INV.070 1.037,73 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio en Invernaderos, Instalacion Y Montaje General RE.INV.071 1.037,73 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio en Invernaderos, Instalacién Y Montaje General RE.INV.072 1.037,73 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio en Invernaderos, Red De Cableado Eléctrico Y RE.INV.019 89,00 euros por hectarea regada (€/ha)
De Control
Regadio en Invernaderos, Red De Cableado Eléctrico Y RE.INV.020 89,00 euros por hectarea regada (€/ha)
De Control
[R)ggggr']?rgln Invernaderos, Red De Cableado Eléctrico ¥ RE.INV.021 89,00 euros por hectarea regada (€/ha)
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Regadio en Invernaderos, Red De Cableado Eléctrico Y
De Control

Regadio en Invernaderos, Red De Cableado Eléctrico Y
De Control

Regadio en Invernaderos, Red De Cableado Eléctrico Y
De Control

Regadio en Invernaderos, Red De Cableado Eléctrico Y
De Control

Regadio en Invernaderos, Red De Cableado Eléctrico Y
De Control

Regadio en Invernaderos, Red De Cableado Eléctrico Y
De Control

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia De
Distribucién (Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia De
Distribucién (Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia De
Distribucién (Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia De
Distribucién (Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia De
Distribucién (Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia De
Distribucién (Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia De
Distribucién (Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia De
Distribucién (Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia De
Distribucién (Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia General
(Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia General
(Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia General
(Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia General
(Primaria)

AVA-ASAJA

RE.INV.022

RE.INV.023

RE.INV.024

RE.INV.025

RE.INV.026

RE.INV.027

RE.INV.046

RE.INV.047

RE.INV.048

RE.INV.049

RE.INV.050

RE.INV.051

RE.INV.052

RE.INV.053

RE.INV.054

RE.INV.010

RE.INV.011

RE.INV.012

RE.INV.013

Documento informativo

52,01

57,84

63,80

61,81

71,97

82,43

100,44

100,44

61,40

759,57

759,57

490,67

770,55

701,72

495,23

248,19

276,03

348,80

279,49

euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectérea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)
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Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia General
(Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia General
(Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia General
(Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia General
(Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia General
(Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Agitacion De La
Solucion Nutritiva

Regadio en Invernaderos, Sistema De Agitacion De La
Solucién Nutritiva

Regadio en Invernaderos, Sistema De Agitacion De La
Solucion Nutritiva

Regadio en Invernaderos, Sistema De Agitacion De La
Solucion Nutritiva

Regadio en Invernaderos, Sistema De Agitacion De La
Solucién Nutritiva

AVA-ASAJA

RE.INV.014

RE.INV.015

RE.INV.016

RE.INV.017

RE.INV.018

RE.INV.055

RE.INV.056

RE.INV.057

RE.INV.058

RE.INV.059

RE.INV.060

RE.INV.061

RE.INV.062

RE.INV.063

RE.INV.082

RE.INV.083

RE.INV.084

RE.INV.085

RE.INV.086

Documento informativo

330,65 | euros por hectarea regada (€/ha)
412,67 euros por hectarea regada (€/ha)
645,50 euros por hectarea regada (€/ha)
738,34 | euros por hectarea regada (€/ha)
894,58 euros por hectarea regada (€/ha)
432,36 | euros por hectarea regada (€/ha)
485,06 euros por hectarea regada (€/ha)
582,42 euros por hectarea regada (€/ha)
296,73 euros por hectarea regada (€/ha)
362,30 euros por hectarea regada (€/ha)
450,45 euros por hectarea regada (€/ha)
279,06 euros por hectarea regada (€/ha)
308,25 | euros por hectarea regada (€/ha)
367,39 euros por hectarea regada (€/ha)
2.420,00 euros por unidad de instalacion (€/ud)
1.624,22 euros por unidad de instalacion (€/ud)
1.823,16 euros por unidad de instalacién (€/ud)
2.420,00 euros por unidad de instalacion (€/ud)

1.791,90 euros por unidad de instalacion (€/ud)
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Regadio en Invernaderos, Sistema De Agitacién De La
Solucién Nutritiva

Regadio en Invernaderos, Sistema De Agitacién De La
Solucién Nutritiva

Regadio en Invernaderos, Sistema De Agitacion De La
Solucién Nutritiva

Regadio en Invernaderos, Sistema De Agitacion De La
Solucién Nutritiva

Regadio en Invernaderos, Sistema De Aspiracién
Regadio en Invernaderos, Sistema De Aspiracion
Regadio en Invernaderos, Sistema De Aspiracion
Regadio en Invernaderos, Sistema De Aspiracion
Regadio en Invernaderos, Sistema De Aspiracion
Regadio en Invernaderos, Sistema De Aspiracion
Regadio en Invernaderos, Sistema De Aspiracién
Regadio en Invernaderos, Sistema De Aspiracion
Regadio en Invernaderos, Sistema De Aspiracion

Regadio en Invernaderos, Sistema De Automatizaciéon Y
Control

Regadio en Invernaderos, Sistema De Automatizaciéon Y
Control

Regadio en Invernaderos, Sistema De Automatizacién Y
Control

Regadio en Invernaderos, Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos, Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos, Sistema De Automatizacion Y
Control

AVA-ASAJA

RE.INV.087

RE.INV.088

RE.INV.089

RE.INV.090

RE.INV.091
RE.INV.092
RE.INV.093
RE.INV.094
RE.INV.095
RE.INV.096
RE.INV.097
RE.INV.098
RE.INV.099

RE.INV.136

RE.INV.137

RE.INV.138

RE.INV.139

RE.INV.140

RE.INV.141

Documento informativo

1.948,92
2.420,00
1.791,90

1.948,92

1.038,01
1.006,36
1.006,36
1.873,27
1.748,19
1.748,19
3.363,14
3.281,16
3.322,15

No aplica — sin dato
en el catalogo para
esta celda (véase
nota)

No aplica — sin dato
en el catalogo para
esta celda (véase
nota)

No aplica — sin dato
en el catalogo para
esta celda (véase
nota)

No aplica — sin dato
en el catalogo para
esta celda (véase
nota)

No aplica — sin dato
en el catalogo para
esta celda (véase
nota)

No aplica — sin dato
en el catalogo para

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
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esta celda (véase

nota)

Eggig:o en Invernaderos, Sistema De Automatizacion Y RE.INV.142 434,72 | euros por unidad de instalacion (€/ud)
Egggg:o en Invernaderos, Sistema De Automatizacion Y RE.INV.143 434,72 | euros por unidad de instalacién (€/ud)
Egggg:o en Invernaderos, Sistema De Automatizacion Y RE.INV.144 734,12 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadlo en InvernaderOS, Sistema De Fertirrigacion RE.INV.145 2.372,01 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Fertirrigacion RE.INV.146 2.372,01 euros por unidad de instalacién (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Reggdlo en Invernaderos, Sistema De Fertirrigacion RE.INV.147 2.372,01 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Reggdlo en Invernaderos, Sistema De Fertirrigacion RE.INV.148 3.257,52 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Rega_dlo en Invernad_erOS, Sistema De Fertirrigacion RE.INV.149 3.257,52 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Rega_dlo en Invernad_erOS, Sistema De Fertirrigacion RE.INV.150 3.257,52 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Requm en Invernaderos, Sistema De Fertirrigacion RE.INV.151 3.257,52 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Requm en Invernaderos, Sistema De Fertirrigacion RE.INV.152 3.257,52 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Fertirrigacion RE.INV.153 3.257,52 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Filtrado RE.INV.001 396,50 | euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio en Invernaderos, Sistema De Filtrado RE.INV.002 401,22 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio en Invernaderos, Sistema De Filtrado RE.INV.003 396,50 | euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio en Invernaderos, Sistema De Filtrado RE.INV.004 2.852,64 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio en Invernaderos, Sistema De Filtrado RE.INV.005 2.852,64 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio en Invernaderos, Sistema De Filtrado RE.INV.006 3.608,64 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio en Invernaderos, Sistema De Filtrado RE.INV.007 7.280,41 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio en Invernaderos, Sistema De Filtrado RE.INV.008 2.421,05 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio en Invernaderos, Sistema De Filtrado RE.INV.009 7.280,41 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio en Invernaderos, Sistema De Impulsion RE.INV.127 374,56 | euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Bombeo)

?Beogrig;oo)en Invernaderos, Sistema De Impulsion RE.INV.128 356,82 euros por unidad de instalacion (€/ud)
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Regadio en Invernaderos, Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Impulsién
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Llenado Del
Deposito De Abonado

Regadio en Invernaderos, Sistema De Llenado Del
Depdsito De Abonado

Regadio en Invernaderos, Sistema De Llenado Del
Depdsito De Abonado

Regadio en Invernaderos, Sistema De Llenado Del
Deposito De Abonado

Regadio en Invernaderos, Sistema De Llenado Del
Deposito De Abonado

Regadio en Invernaderos, Sistema De Llenado Del
Deposito De Abonado

Regadio en Invernaderos, Sistema De Llenado Del
Deposito De Abonado

Regadio en Invernaderos, Sistema De Llenado Del
Deposito De Abonado

Regadio en Invernaderos, Sistema De Llenado Del
Deposito De Abonado

Regadio en Invernaderos, Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

AVA-ASAJA

RE.INV.129

RE.INV.130

RE.INV.131

RE.INV.132

RE.INV.133

RE.INV.134

RE.INV.135

RE.INV.118

RE.INV.119

RE.INV.120

RE.INV.121

RE.INV.122

RE.INV.123

RE.INV.124

RE.INV.125

RE.INV.126

RE.INV.109

RE.INV.110

RE.INV.111

Documento informativo

374,56

822,82

822,82

2.366,31

2.306,83

2.940,04

2.940,04

203,77

231,50

231,50

203,77

231,50

231,50

203,77

231,50

231,50

416,10

416,10

767,54

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
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Regadio en Invernaderos, Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos, Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio Frutales, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Frutales, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Frutales, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Frutales, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

AVA-ASAJA

RE.INV.112

RE.INV.113

RE.INV.114

RE.INV.115

RE.INV.116

RE.INV.117

RE.INV.028

RE.INV.029

RE.INV.030

RE.INV.031

RE.INV.032

RE.INV.033

RE.INV.034

RE.INV.035

RE.INV.036

RE.FRU.037

RE.FRU.038

RE.FRU.039

RE.FRU.040

Documento informativo

416,10 euros por unidad de instalacion (€/ud)
416,10 euros por unidad de instalacién (€/ud)
767,54 euros por unidad de instalacion (€/ud)
416,10 euros por unidad de instalacion (€/ud)
416,10 euros por unidad de instalacion (€/ud)
767,54 euros por unidad de instalacion (€/ud)
60,55 euros por hectarea regada (€/ha)
66,88 euros por hectarea regada (€/ha)
63,72  euros por hectarea regada (€/ha)
215,69 euros por hectarea regada (€/ha)
215,69 euros por hectarea regada (€/ha)
215,69 euros por hectarea regada (€/ha)
204,31 euros por hectarea regada (€/ha)
204,31 euros por hectarea regada (€/ha)
179,66 euros por hectarea regada (€/ha)
83,99 euros por hectarea regada (€/ha)
92,63 euros por hectarea regada (€/ha)
54,42 euros por hectarea regada (€/ha)

50,48 euros por hectarea regada (€/ha)
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Regadio Frutales, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Frutales, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Frutales, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Frutales, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Frutales, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Frutales, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Frutales, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Frutales, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Frutales, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Frutales, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Frutales, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Frutales, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Frutales, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Frutales, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Frutales, Depésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio Frutales, Depésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio Frutales, Depésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio Frutales, Depésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio Frutales, Depésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio Frutales, Depésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio Frutales, Depésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio Frutales, Depésito De Acumulaciéon Y
Regulacion

Regadio Frutales, Depésito De Acumulaciéon Y
Regulacion

Regadio Frutales, Instalacién Y Montaje General

AVA-ASAJA

RE.FRU.041

RE.FRU.042

RE.FRU.043

RE.FRU.044

RE.FRU.045

RE.FRU.100
RE.FRU.101
RE.FRU.102
RE.FRU.103
RE.FRU.104
RE.FRU.105
RE.FRU.106
RE.FRU.107
RE.FRU.108

RE.FRU.073

RE.FRU.074

RE.FRU.075

RE.FRU.076

RE.FRU.077

RE.FRU.078

RE.FRU.079

RE.FRU.080

RE.FRU.081
RE.FRU.064

Documento informativo

52,45

114,80

98,12

98,12

590,25

404,02
422,14
448,69
438,63
448,69
492,37
562,28
562,28
416,10

2.358,35

1.950,16

2.640,24

2.640,24

2.853,52

2.640,24

2.640,24

2.640,24

2.420,00
1.554,40

euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por hectarea regada (€/ha)
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Regadio Frutales, Instalacion Y Montaje General
Regadio Frutales, Instalacion Y Montaje General
Regadio Frutales, Instalacion Y Montaje General
Regadio Frutales, Instalacion Y Montaje General
Regadio Frutales, Instalacion Y Montaje General
Regadio Frutales, Instalacion Y Montaje General
Regadio Frutales, Instalacion Y Montaje General
Regadio Frutales, Instalacion Y Montaje General

Regadio Frutales, Red De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

AVA-ASAJA

RE.FRU.065
RE.FRU.066
RE.FRU.067
RE.FRU.068
RE.FRU.069
RE.FRU.070
RE.FRU.071
RE.FRU.072

RE.FRU.019

RE.FRU.020

RE.FRU.021

RE.FRU.022

RE.FRU.023

RE.FRU.024

RE.FRU.025

RE.FRU.026

RE.FRU.027

RE.FRU.046

RE.FRU.047

RE.FRU.048

RE.FRU.049

RE.FRU.050

RE.FRU.051

Documento informativo

1.554,40
955,56
955,56
955,56

1.122,00

1.122,00

1.122,00

1.950,16

35,53

35,53

92,05

92,05

92,05

36,00

36,00

71,85

20,30

590,25

607,12

6,80

8,20

9,60

687,73

euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha
euros por hectarea regada (€/ha
euros por hectarea regada (€/ha
euros por hectarea regada (€/ha
euros por hectarea regada (€/ha
euros por hectarea regada (€/ha
euros por hectarea regada (€/ha

~ ~ I~ ~— |~ [~~~ |~

euros por hectarea regada (€/ha
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)
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Regadio Frutales, Red De Tuberia De Distribucion

(Portagoteros) RE.FRU.052 687,73 | euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Frutales, Red De Tuberia De Distribucion RE FRU.053 708,03 euros por hectarea regada (€/ha)
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De Tuberia De Distribucion RE.FRU.054 170,07 euros por hectarea regada (€/ha)
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De Tuberia General (Primaria) RE.FRU.010 211,96 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Frutales, Red De Tuberia General (Primaria) RE.FRU.011 266,82 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Frutales, Red De Tuberia General (Primaria) RE.FRU.012 274,45 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Frutales, Red De Tuberia General (Primaria) RE.FRU.013 323,59 | euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Frutales, Red De Tuberia General (Primaria) RE.FRU.014 382,99 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Frutales, Red De Tuberia General (Primaria) RE.FRU.015 374,78 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Frutales, Red De Tuberia General (Primaria) RE.FRU.016 464,50 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Frutales, Red De Tuberia General (Primaria) RE.FRU.017 559,47 ' euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Frutales, Red De Tuberia General (Primaria) RE.FRU.018 40,43 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio F'rutales, Red De Tuberia Terciaria RE.FRU.055 197,94 euros por hectarea regada (€/ha)
(Secundaria)

Regadio F_rutales, A D L C L RE.FRU.056 235,30 euros por hectarea regada (€/ha)
(Secundaria)

Regadio Frutales, Red De Tuberia Terciaria RE.FRU.057 166,67 euros por hectarea regada (€/ha)
(Secundaria)

Regadio F_rutales, Red De Tuberia Terciaria RE.FRU.058 218,44 euros por hectarea regada (€/ha)
(Secundaria)

Regadio F_rutales, Red De Tuberia Terciaria RE.FRU.059 275,77 euros por hectarea regada (€/ha)
(Secundaria)

Regadio F_rutales, Red De Tuberia Terciania RE.FRU.060 182,14 euros por hectarea regada (€/ha)
(Secundaria)

Regadio F_rutales, Red De Tuberia Terciania RE.FRU.061 224,53 euros por hectarea regada (€/ha)
(Secundaria)

Regadio F_rutales, Red De Tuberia Terciaria RE.FRU.062 277,67 euros por hectarea regada (€/ha)
(Secundaria)

Regadio F_rutales, Red De Tuberia Terciaria RE.FRU.063 1.554,40 euros por hectarea regada (€/ha)
(Secundaria)

Eﬁgﬁ; Frutales, Sistema De Agitacion De La Solucion RE.FRU.082 2.022,12 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Eﬁgﬁ; Frutales, Sistema De Agitacion De La Solucion RE.FRU.083 2.420,00 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Eﬁgﬁ&g Frutales, Sistema De Agitacion De La Solucion RE.FRU.084 3.630,00 euros por unidad de instalacion (€/ud)
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Regadio Frutales, Sistema De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De Aspiracion
Regadio Frutales, Sistema De Aspiracion
Regadio Frutales, Sistema De Aspiracion
Regadio Frutales, Sistema De Aspiracion
Regadio Frutales, Sistema De Aspiracion
Regadio Frutales, Sistema De Aspiracion
Regadio Frutales, Sistema De Aspiracion
Regadio Frutales, Sistema De Aspiracion
Regadio Frutales, Sistema De Aspiracion
Regadio Frutales, Sistema De Automatizacion Y Control
Regadio Frutales, Sistema De Automatizacion Y Control
Regadio Frutales, Sistema De Automatizacion Y Control
Regadio Frutales, Sistema De Automatizacion Y Control
Regadio Frutales, Sistema De Automatizacion Y Control
Regadio Frutales, Sistema De Automatizacion Y Control
Regadio Frutales, Sistema De Automatizacion Y Control
Regadio Frutales, Sistema De Automatizacion Y Control
Regadio Frutales, Sistema De Automatizacion Y Control

Regadio Frutales, Sistema De Fertirrigacion (Nutrientes
Y Venturi)

Regadio Frutales, Sistema De Fertirrigacion (Nutrientes
Y Venturi)

Regadio Frutales, Sistema De Fertirrigacion (Nutrientes
Y Venturi)

Regadio Frutales, Sistema De Fertirrigacion (Nutrientes
Y Venturi)

AVA-ASAJA

RE.FRU.085

RE.FRU.086

RE.FRU.087

RE.FRU.088

RE.FRU.089

RE.FRU.090

RE.FRU.091
RE.FRU.092
RE.FRU.093
RE.FRU.094
RE.FRU.095
RE.FRU.096
RE.FRU.097
RE.FRU.098
RE.FRU.099
RE.FRU.136
RE.FRU.137
RE.FRU.138
RE.FRU.139
RE.FRU.140
RE.FRU.141
RE.FRU.142
RE.FRU.143
RE.FRU.144

RE.FRU.145

RE.FRU.146

RE.FRU.147

RE.FRU.148

Documento informativo

2.436,36

3.630,00

3.033,18

3.630,00

2.436,36

1.075,62

1.075,62
1.075,62
1.120,23
1.175,54
1.175,54
1.862,83
1.646,58
1.646,58

422,14
2.084,52
2.058,66
2.194,52
2.194,52
2.084,98
1.469,52
1.101,82
1.469,52
3.258,09

3.258,09

3.258,09

3.258,09

3.258,09

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

)

euros por unidad de instalacion (€/ud
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
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Regadio Frutales, Sistema De Fertirrigacion (Nutrientes
Y Venturi)

Regadio Frutales, Sistema De Filtrado
Regadio Frutales, Sistema De Filtrado
Regadio Frutales, Sistema De Filtrado
Regadio Frutales, Sistema De Filtrado
Regadio Frutales, Sistema De Filtrado
Regadio Frutales, Sistema De Filtrado
Regadio Frutales, Sistema De Filtrado
Regadio Frutales, Sistema De Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De Impulsién (Bombeo)
Regadio Frutales, Sistema De Impulsién (Bombeo)
Regadio Frutales, Sistema De Impulsion (Bombeo)
Regadio Frutales, Sistema De Impulsién (Bombeo)
Regadio Frutales, Sistema De Impulsién (Bombeo)
Regadio Frutales, Sistema De Impulsiéon (Bombeo)
Regadio Frutales, Sistema De Impulsién (Bombeo)
Regadio Frutales, Sistema De Impulsién (Bombeo)
Regadio Frutales, Sistema De Impulsiéon (Bombeo)

Regadio Frutales, Sistema De Llenado Del Depdésito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De Llenado Del Depdésito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De Llenado Del Depésito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De Llenado Del Depésito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De Llenado Del Depdésito De
Abonado

AVA-ASAJA

RE.FRU.149

RE.FRU.001

RE.FRU.002

RE.FRU.003

RE.FRU.004

RE.FRU.005

RE.FRU.006

RE.FRU.007

RE.FRU.008

RE.FRU.009

RE.FRU.127
RE.FRU.128
RE.FRU.129
RE.FRU.130
RE.FRU.131
RE.FRU.132
RE.FRU.133
RE.FRU.134
RE.FRU.135

RE.FRU.118

RE.FRU.119

RE.FRU.120

RE.FRU.121

RE.FRU.122

Documento informativo

3.258,09

2.388,76

2.388,76

2.532,03

2.532,03

2.532,03

3.608,64

2.841,36

2.841,36

174,59

1.972,01
1.972,01
2.041,56
1.860,13
1.860,13
2.654,10

763,24
1.708,67
2.084,52

203,77

259,23

259,23

259,23

245,37

euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion de
filtrado (€/ud)

euros por unidad de instalacién de
filtrado (€/ud)

euros por unidad de instalacién de
filtrado (€/ud)

euros por unidad de instalacion de
filtrado (€/ud)

euros por unidad de instalacion de
filtrado (€/ud)

euros por unidad de instalacion de
filtrado (€/ud)

euros por unidad de instalacion de
filtrado (€/ud)

euros por unidad de instalacion de
filtrado (€/ud)

euros por unidad de instalacion de
filtrado (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
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Regadio Frutales, Sistema De Llenado Del Depésito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De Llenado Del Depdésito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Frutales, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

AVA-ASAJA

RE.FRU.123

RE.FRU.124

RE.FRU.125

RE.FRU.126

RE.FRU.109

RE.FRU.110

RE.FRU.111

RE.FRU.112

RE.FRU.113

RE.FRU.114

RE.FRU.115

RE.FRU.116

RE.FRU.117

RE.FRU.028

RE.FRU.029

RE.FRU.030

RE.FRU.031

RE.FRU.032

RE.FRU.033

Documento informativo

259,23

259,23

259,23

1.972,01

416,10

416,10

416,10

416,10

767,54

416,10

767,54

416,10

231,50

20,30

20,30

14,45

42,69

70,93

65,26

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)
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Regadio Frutales, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio Horticolas, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Horticolas, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Horticolas, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Horticolas, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Horticolas, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Horticolas, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Horticolas, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Horticolas, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Horticolas, Accesorios Y Piezas Especiales De
La Red

Regadio Horticolas, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Horticolas, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Horticolas, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Horticolas, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Horticolas, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Horticolas, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Horticolas, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Horticolas, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Horticolas, Contador Y Medida De Caudal
Regadio Horticolas, Depésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio Horticolas, Depésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio Horticolas, Dep6sito De Acumulacion Y
Regulacion

AVA-ASAJA

RE.FRU.034

RE.FRU.035

RE.FRU.036

RE.HOR.037

RE.HOR.038

RE.HOR.039

RE.HOR.040

RE.HOR.041

RE.HOR.042

RE.HOR.043

RE.HOR.044

RE.HOR.045

RE.HOR.100
RE.HOR.101
RE.HOR.102
RE.HOR.103
RE.HOR.104
RE.HOR.105
RE.HOR.106
RE.HOR.107
RE.HOR.108

RE.HOR.073

RE.HOR.074

RE.HOR.075

Documento informativo

65,26

65,26

92,63

258,06

258,06

258,06

168,31

168,31

169,11

62,16

55,88

62,16

626,64
634,43
626,64
891,47
935,04
935,04
31,40
54,32
31,40

2.137,03

2.137,03

2.549,70

euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
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Regadio Horticolas, Dep6sito De Acumulacion Y

- RE.HOR.076 2.137,03 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regulacion
Regad|o. HOHICOlaS’ Deposito De Acumulacion Y RE.HOR.077 2.137,03 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regulacion
Eegadlo. !—Iomcolas, Deposito De Acumulacion ¥ RE.HOR.078 2.137,03 euros por unidad de instalacion (€/ud)
egulacion
Eegadlo. !—Iomcolas, Deposito De Acumulacion Y RE.HOR.079 2.137,03 euros por unidad de instalacion (€/ud)
egulacion
Regad|o. !—lomcolas, Deposito De Acumulacion Y RE.HOR.080 2.137,03 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regulacion
Regadlo_ !—|ort|colas, Deposito De Acumulacion ¥ RE.HOR.081 2.549,70 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regulacion
Regadio Horticolas, Instalacién Y Montaje General RE.HOR.064 1.663,20 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Horticolas, Instalacién Y Montaje General RE.HOR.065 1.663,20 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Horticolas, Instalacién Y Montaje General RE.HOR.066 1.663,20 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Horticolas, Instalacién Y Montaje General RE.HOR.067 1.105,33 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Horticolas, Instalacién Y Montaje General RE.HOR.068 1.105,33 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Horticolas, Instalacién Y Montaje General RE.HOR.069 1.105,33 euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Horticolas, Instalacién Y Montaje General RE.HOR.070 929,25 | euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Horticolas, Instalacién Y Montaje General RE.HOR.071 929,25 | euros por hectarea regada (€/ha)
Regadio Horticolas, Instalacion Y Montaje General RE.HOR.072 929,25 euros por hectarea regada (€/ha)
Egggﬂ:o Horticolas, Red De Cableado Eléctrico Y De RE.HOR.019 133,29 euros por hectarea regada (€/ha)
Egggﬂ:o Horticolas, Red De Cableado Eléctrico Y De RE.HOR.020 133,29 euros por hectarea regada (€/ha)
gggtargllo Horticolas, Red De Cableado Electrico Y De RE.HOR.021 133,29 euros por hectarea regada (€/ha)
gggtargllo Horticolas, Red De Cableado Electrico Y De RE.HOR.022 93,83 euros por hectarea regada (€/ha)
Egggg:o Horticolas, Red De Cableado Eléctrico Y De RE.HOR.023 93,83  euros por hectarea regada (€/ha)
Egggg:o Horticolas, Red De Cableado Eléctrico Y De RE.HOR.024 93,83  euros por hectarea regada (€/ha)
cR;gg?rg:O Horticolas, Red De Cableado Electrico Y De RE.HOR.025 136,33 euros por hectarea regada (€/ha)
Egggg:o Horticolas, Red De Cableado Electrico Y De RE.HOR.026 136,33 euros por hectarea regada (€/ha)
Eggﬁrg:o Horticolas, Red De Cableado Eléctrico Y De RE.HOR.027 136,33 euros por hectarea regada (€/ha)
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Regadio Horticolas, Red De Tuberia De Distribucién
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia De Distribucién
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia De Distribucién
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia De Distribucién
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia De Distribucién
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia De Distribucién
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia General (Primaria)
Regadio Horticolas, Red De Tuberia General (Primaria)
Regadio Horticolas, Red De Tuberia General (Primaria)
Regadio Horticolas, Red De Tuberia General (Primaria)
Regadio Horticolas, Red De Tuberia General (Primaria)
Regadio Horticolas, Red De Tuberia General (Primaria)
Regadio Horticolas, Red De Tuberia General (Primaria)
Regadio Horticolas, Red De Tuberia General (Primaria)
Regadio Horticolas, Red De Tuberia General (Primaria)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

AVA-ASAJA

RE.HOR.046

RE.HOR.047

RE.HOR.048

RE.HOR.049

RE.HOR.050

RE.HOR.051

RE.HOR.052

RE.HOR.053

RE.HOR.054

RE.HOR.010
RE.HOR.011
RE.HOR.012
RE.HOR.013
RE.HOR.014
RE.HOR.015
RE.HOR.016
RE.HOR.017
RE.HOR.018

RE.HOR.055

RE.HOR.056

RE.HOR.057

RE.HOR.058

RE.HOR.059

RE.HOR.060

Documento informativo

855,60

928,92

1.002,25

866,13

944,37

1.022,60

923,73

970,33

1.110,14

1.018,67
622,34
766,92

1.132,25

1.296,28

1.522,38
104,41
102,80
102,80

393,05

473,37

563,78

471,74

612,74

744,03

euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha

)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)

)

euros por hectarea regada (€/ha
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)
euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)
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Regadio Horticolas, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio Horticolas, Sistema De Agitacion De La
Solucién Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema De Agitacién De La
Solucién Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema De Agitaciéon De La
Solucién Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema De Agitacién De La
Solucion Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema De Agitacién De La
Solucion Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema De Agitaciéon De La
Solucién Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema De Agitaciéon De La
Solucién Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema De Agitacién De La
Solucion Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema De Agitacién De La
Solucion Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema De Aspiracion
Regadio Horticolas, Sistema De Aspiracion
Regadio Horticolas, Sistema De Aspiracion
Regadio Horticolas, Sistema De Aspiracion
Regadio Horticolas, Sistema De Aspiracion
Regadio Horticolas, Sistema De Aspiracion
Regadio Horticolas, Sistema De Aspiracion
Regadio Horticolas, Sistema De Aspiracion
Regadio Horticolas, Sistema De Aspiracion

Regadio Horticolas, Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio Horticolas, Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio Horticolas, Sistema De Automatizacién Y
Control

AVA-ASAJA

RE.HOR.061

RE.HOR.062

RE.HOR.063

RE.HOR.082

RE.HOR.083

RE.HOR.084

RE.HOR.085

RE.HOR.086

RE.HOR.087

RE.HOR.088

RE.HOR.089

RE.HOR.090

RE.HOR.091
RE.HOR.092
RE.HOR.093
RE.HOR.094
RE.HOR.095
RE.HOR.096
RE.HOR.097
RE.HOR.098
RE.HOR.099

RE.HOR.136

RE.HOR.137

RE.HOR.138

Documento informativo

428,82

522,21

644,12

2.420,00

1.624,24

2.420,00

2.420,00

1.624,24

2.420,00

2.420,00

1.624,24

2.420,00

2.078,86
2.119,90
2.099,38
3.363,14
3.269,83
3.363,14
583,91
583,91
583,91

734,12

434,72

584,42

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por hectarea regada (€/ha)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud
euros por unidad de instalacion (€/ud
euros por unidad de instalacion (€/ud
euros por unidad de instalacion (€/ud
euros por unidad de instalacion (€/ud
euros por unidad de instalacion (€/ud
euros por unidad de instalacion (€/ud
euros por unidad de instalacion (€/ud
euros por unidad de instalacion (€/ud

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

euros por unidad de instalacion (€/ud
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
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Regadio Horticolas, Sistema De Automatizaciéon Y

Control RE.HOR.139 3.234,70 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Eggig:o Horticolas, Sistema De Automatizacion Y RE.HOR.140 2.520,67 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Egggg:o Horticolas, Sistema De Automatizacion Y RE.HOR.141 2.520,67 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Egggg:o Horticolas, Sistema De Automatizacion Y RE.HOR.142 734,12 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Eggig:o Horticolas, Sistema De Automatizacion Y RE.HOR.143 434,72 | euros por unidad de instalacion (€/ud)
CR:gg?rgllo Horticolas, Sistema De Automatizacion Y RE.HOR.144 584,42 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Reggdlo Horticolas, $|stema De Fertirrigacion RE.HOR.145 3.258,09 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Reggdlo Horticolas, $|stema De Fertirrigacion RE.HOR.146 3.258,09 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Rega_dlo Horticolas, _S|stema De Fertirrigacion RE.HOR.147 3.258,09 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio Horticolas, Sistema De Fertiigacion RE.HOR.148 3.258,09 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Requm Horticolas, $|stema De Fertirrigacion RE.HOR.149 3.258,09 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Requm Horticolas, $|stema De Fertirrigacion RE.HOR.150 3.258,09 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Rega_dlo Horticolas, _S|stema De Fertirrigacion RE.HOR.151 3.258,09 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Rega_dlo Horticolas, _S|stema De Fertirrigacion RE.HOR.152 3.258,09 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Requm Horticolas, $|stema De Fertirrigacion RE.HOR.153 3.258,09 euros por unidad de instalacion (€/ud)
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio Horticolas, Sistema De Filtrado RE.HOR.001 7.280,41 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio Horticolas, Sistema De Filtrado RE.HOR.002 6.065,57 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio Horticolas, Sistema De Filtrado RE.HOR.003 6.065,57 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio Horticolas, Sistema De Filtrado RE.HOR.004 8.695,73 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio Horticolas, Sistema De Filtrado RE.HOR.005 7.296,86 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio Horticolas, Sistema De Filtrado RE.HOR.006 5.898,00 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio Horticolas, Sistema De Filtrado RE.HOR.007 621,74 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio Horticolas, Sistema De Filtrado RE.HOR.008 621,74 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regadio Horticolas, Sistema De Filtrado RE.HOR.009 621,74 euros por unidad de instalacion (€/ud)
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Regadio Horticolas, Sistema De Impulsion (Bombeo)
Regadio Horticolas, Sistema De Impulsion (Bombeo)
Regadio Horticolas, Sistema De Impulsion (Bombeo)
Regadio Horticolas, Sistema De Impulsion (Bombeo)
Regadio Horticolas, Sistema De Impulsion (Bombeo)
Regadio Horticolas, Sistema De Impulsion (Bombeo)
Regadio Horticolas, Sistema De Impulsién (Bombeo)
Regadio Horticolas, Sistema De Impulsion (Bombeo)
Regadio Horticolas, Sistema De Impulsion (Bombeo)

Regadio Horticolas, Sistema De Llenado Del Depésito
De Abonado

Regadio Horticolas, Sistema De Llenado Del Depésito
De Abonado

Regadio Horticolas, Sistema De Llenado Del Depdsito
De Abonado

Regadio Horticolas, Sistema De Llenado Del Depdsito
De Abonado

Regadio Horticolas, Sistema De Llenado Del Depésito
De Abonado

Regadio Horticolas, Sistema De Llenado Del Depésito
De Abonado

Regadio Horticolas, Sistema De Llenado Del Depdsito
De Abonado

Regadio Horticolas, Sistema De Llenado Del Depdsito
De Abonado

Regadio Horticolas, Sistema De Llenado Del Depésito
De Abonado

Regadio Horticolas, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

AVA-ASAJA

RE.HOR.127
RE.HOR.128
RE.HOR.129
RE.HOR.130
RE.HOR.131
RE.HOR.132
RE.HOR.133
RE.HOR.134
RE.HOR.135

RE.HOR.118

RE.HOR.119

RE.HOR.120

RE.HOR.121

RE.HOR.122

RE.HOR.123

RE.HOR.124

RE.HOR.125

RE.HOR.126

RE.HOR.109

RE.HOR.110

RE.HOR.111

RE.HOR.112

RE.HOR.113

RE.HOR.114

Documento informativo

2.306,83
2.955,70
2.469,05
3.624,16
1.732,11
3.624,16
335,17
206,25
77,32

2.137,03

2.137,03

2.137,03

2.137,03

2.137,03

2.549,70

2.137,03

2.137,03

2.137,03

416,10

416,10

767,54

416,10

416,10

767,54

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)
euros por unidad de instalacion (€/ud)

euros por unidad de instalacion (€/ud)

Péagina 51 de 161



Regadio Horticolas, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y

Ducha) RE.HOR.115 416,10 euros por unidad de instalacion (€/ud)
gﬁgﬁg)'o Horticolas, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y RE.HOR.116 416,10 euros por unidad de instalacion (€/ud)
gﬁgﬁg)'o Horticolas, Sistema De Seguridad (Lavaojos Y RE.HOR.117 767,54 euros por unidad de instalacion (€/ud)
Regad'lo H.o,rtlcolas, Valvuleria Y Elementos De RE.HOR.028 347,74 | euros por hectarea regada (€/ha)
Sectorizacion

Regad.lo H.qmcolas, Valvuleria Y Elementos De RE.HOR.029 347,74 euros por hectarea regada (€/ha)
Sectorizacion

Regad_lo H.O,rt'COIaS’ Valvuleria Y Elementos De RE.HOR.030 347,74 euros por hectarea regada (€/ha)
Sectorizacion

Regad_lo H.o'rtlcolas, Valvuleria Y Elementos De RE.HOR.031 335,00 euros por hectarea regada (€/ha)
Sectorizacion

Regad_lo H.o'rtlcolas, Valvuleria Y Elementos De RE.HOR.032 335,00 euros por hectarea regada (€/ha)
Sectorizacion

Regad_lo H.O,rt'COIaS’ Valvuleria Y Elementos De RE.HOR.033 399,34 euros por hectarea regada (€/ha)
Sectorizacion

Regad_lo H.O,rt'COIaS’ Valvuleria Y Elementos De RE.HOR.034 376,88 euros por hectarea regada (€/ha)
Sectorizacion

Regad_|o H.o'rtlcolas, Valvuleria Y Elementos De RE.HOR.035 413,07 euros por hectarea regada (€/ha)
Sectorizacion

Regadio Horticolas, Valvuleria Y Elementos De RE.HOR.036 449,26 | euros por hectarea regada (€/ha)

Sectorizacion
ISF fija sobre el terreno - 3 conceptos

ISF Suelo FV-SUE-10 1.586,16 €/kWp
ISF Suelo FV-SUE-100 643,23 €/kWp
ISF Suelo FV-SUE-50 874,22 €/kWp
ISF Cubierta FV-CUB-10 1.299,56 €/kWp
ISF Cubierta FV-CUB-50 693,89 €/kWp
FURGONETAS CB 254,54 €/CV
FURGONETAS FU 224,76 €/CV
FURGONETAS MX 235,64 €/CV
MOTOCULTORES M1 316,00 €/CV
MOTOCULTORES M2 297,00 €/CV
MOTOCULTORES M3 280,00 €/CV
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MOTOCULTORES 233,00 €/CV
MOTOCULTORES MT2 175,00 €/CV
MOTOCULTORES MT3 143,00 €/CV
MOTOCULTORES MT4 124,00 €/CV
Elékﬂ\gzl_%iggg%s HIDRONEUMATICOS R1 11.203,00 €/ud
Elék/l\ggiggg%s HIDRONEUMATICOS R10 16.298,00 €/ud
Egkﬂ\gLnggggREs HIDRONEUMATICOS R11 14.122,00 €/ud
Egkﬂ\gLnggggREs HIDRONEUMATICOS R12 13.050,00 €/ud
Elébl\gELnggggREs HIDRONEUMATICOS R13 15.035,00 €/ud
;lék/l\nggigggREs HIDRONEUMATICOS R14 10.425,00 €/ud
;Ekﬂ\gLnggggREs HIDRONEUMATICOS R15 14.666,00 €/ud
Egkﬂ\gLnggggREs HIDRONEUMATICOS R16 13.439,00 €/ud
EEkﬂ\gELnggggREs HIDRONEUMATICOS R17 16.471,00 €/ud
;Ekﬂ\ggiggcs)%s HIDRONEUMATICOS R2 14.685,00 €/ud
;Ekﬂ\ggiggcs)%s HIDRONEUMATICOS R3 10.317,00 €/ud
EEkﬂ\gELnggggREs HIDRONEUMATICOS R4 12.887,00 €/ud
EEkﬂ\gELnggggREs HIDRONEUMATICOS RS 14.225,00 €/ud
Egkﬂ\/OELnggggREs HIDRONEUMATICOS R6 15.526,00 €/ud
Egkﬂ\/OELnggggREs HIDRONEUMATICOS R7 9.612,00 €/ud
Etékﬂ\ggiggg%s HIDRONEUMATICOS RS 10.779,00 €/ud
Etékﬂ\ggiggg%s HIDRONEUMATICOS RO 13.557,00 €/ud
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PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS

SUSPENDIDOS s1 7.478,00 €/ud
PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS

SUSPENDIDOS S2 4.991,00 €/ud
PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS

SUSPENDIDOS s3 8.155,00 €/ud
PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS

SUSPENDIDOS sS4 6.662,00 €/ud
PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS

SUSPENDIDOS S5 7.574,00 €/ud
PULVERIZADORES HIDRONEUMATICOS

SUSPENDIDOS S6 7.095,00 €/ud
TRACTORES AE1 478,00 €/CV
TRACTORES AE 2 488,00 €/CV
TRACTORES AE 3 498,00 €/CV
TRACTORES AE 4 508,00 €/CV
TRACTORES AE5 520,00 €/CV
TRACTORES AE 6 532,00 €/CV
TRACTORES AE7 541,00 €/CV
TRACTORES AE8 546,00 €/CV
TRACTORES AE9 557,00 €/CV
TRACTORES NOAE 1 468,00 €/CV
TRACTORES NO AE 2 452,00 €/CV
TRACTORES NO AE 3 444,00 €/CV
TRACTORES NOAN1 413,00 €/CV
TRACTORES NO AN 10 619,00 €/CV
TRACTORES NOAN 2 505,00 €/CV
TRACTORES NOAN 3 520,00 €/CV
TRACTORES NO AN 4 529,00 €/CV
TRACTORES NOANS5 534,00 €/CV
TRACTORES NOAN 6 539,00 €/CV
TRACTORES NO AN 7 556,00 €/CV
TRACTORES NOAN 8 572,00 €/CV
TRACTORES NOAN9 585,00 €/CV
PROTECCIONES DE FAUNA AL-1 0,82 €/ud
PROTECCIONES DE FAUNA DC-1 1,03 €/ud
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PROTECCIONES DE FAUNA DC-2 1,09 €/ud
PROTECCIONES DE FAUNA DC-3 1,57 €/ud
PROTECCIONES DE FAUNA INV-1 0,51 €/ud
PROTECCIONES DE FAUNA TE-1 0,32 €/ud
PROTECCIONES DE FAUNA TE-2 0,46 €/ud
TUTORES AC-1 1,15 €/ud
TUTORES BA-1 0,11 €/ud
TUTORES BA-2 0,16 €/ud
TUTORES BA-3 0,28 €/ud
TUTORES BA-4 0,24 €/ud
TUTORES BA-5 0,82 €/ud
TUTORES PL-1 1,23 €/ud
Preparacion Plantacion PREP.01 1.428,00 €/ha
NIVELACIONES NIVEL.01 342,00 €/ha
ARRANQUE Y ELIMINACION ARRANQUE ARR.01 864,00 €/ha
LABORES PROFUNDAS LAB.PROF.01 576,00 €/ha
FORMACION DE MESETAS FOR.MES.O1 135,00 €/ha
CASETA RIEGO CAS.RIE.O1 445,98 €/m?
PULVERIZADORES HIDRAULICOS REMOLCADOS PU.HI.RE.O1 3.000,00 €/ud
PULVERIZADORES HIDRAULICOS SUSPENDIDOS PU.HI.SU.01 5.000,00 €/ud
DEPOSITOS Hormigoén prefabricado DE.HO.PRE.O1 400,00 €/ud
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ANEXO - FICHAS TECNICAS DE LOS COSTES UNITARIOS (DESCRIPCIONES)

Descripcién técnica completa de cada concepto del listado de costes unitarios, identificada por su cddigo. Complementa la tabla de precios anterior.

ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO - 11 conceptos

C.MB CAMINO MEZCLA 18,15 €/m? Camino agricola de servicio con firme de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B
BITUMINOSA 35/50 D (hormigon bituminoso para capa de rodadura), espesor minimo 5 cm, ejecutado
previo riego de imprimacién bituminoso sobre base granular de zahorra compactada y con

cunetas longitudinales perfiladas

C.HA CAMINOS DE HORMIGON 29,49 €/m? Camino agricola de servicio con firme de hormigon armado HA-25/B/20/XC2 reforzado con
ARMADO mallazo electrosoldado ME 15x15 @ 5-5 mm B-500-T, espesor minimo 10 cm, ejecutado
sobre base granular de zahorra compactada y con cunetas longitudinales perfiladas
C.HM CAMINOS DE HORMIGON 23,50 €/m? Camino agricola de servicio con firme de hormigbn en masa HNE-15 o superior, espesor
EN MASA minimo 10 cm, ejecutado sobre base granular de zahorra compactada y con cunetas
longitudinales perfiladas
C.TC CAMINOS DE TIERRA- 10,08 €/m? Camino agricola de servicio con firme de suelo estabilizado con cemento (tierra-cemento),
CEMENTO dosificacion minima 3% de cemento CEM II/B-L 32,5R, espesor minimo 15 cm, ejecutado
sobre base granular de zahorra compactada y con cunetas longitudinales perfiladas
M.F MUROS 115,73 €/m? Muro de contencién o cerramiento agricola de fabrica armada de bloques de hormigén

40%20%20 cm, sobre zapata corrida de hormigén armado HA-25 con armadura B-500-S,
ejecutada sobre capa de hormigén de limpieza HL-150

M.H MUROS 228,65 €/m? Muro de contencion o cerramiento agricola de hormigdén armado HA-25 ejecutado in situ con
encofrado a dos caras, armado con mallazo electrosoldado ME 15x15 @ 10-10 mm B-500-
SD, sobre zapata corrida de hormigén armado HA-25 con armadura B-500-S y capa de
hormigén de limpieza HL-150

PATIO 1 PATIOS 9,61 €/m? Patio agricola de servicio con firme de suelo estabilizado con cemento (tierra-cemento),
dosificacion minima 3% de cemento CEM II/B-L 32,5R, espesor minimo 10 cm
S.HA SOLERAS DE HORMIGON 38,48 €/m? Solera agricola de hormigén armado HA-25/B/20/XC2 reforzada con mallazo electrosoldado
ARMADO ME 15x15 @ 5-5 mm B-500-T, espesor minimo 10 cm, ejecutada sobre base granular de
zahorra compactada
S.HM SOLERAS DE HORMIGON 23,03 €/m? Solera agricola de hormigén en masa HM-20/B/20/X0, espesor minimo 10 cm, ejecutada
EN MASA sobre base granular de zahorra compactada
V.C VALLADOS 16,23 €/m Vallado perimetral cinegético agricola de malla anudada galvanizada, altura minima 2,00 m,
con postes metalicos sobre dados de hormigén en masa HM-20 ejecutados in situ
V. T VALLADOS 18,08 €/m Vallado perimetral agricola de malla galvanizada de simple torsidn, altura minima 1,50 m, con

postes metalicos sobre dados de hormigdon en masa HM-20 ejecutados in situ

COMPRA DE TERRENOS - 12 conceptos

PRE AAL ACEITUNA DE ALMAZARA 11.150,00 €/ha Precio por hectarea de cultivo de ACEITUNA DE ALMAZARA SECANO
SECANO

PRE ARR ARROZ REGADIO 30.140,00 €/ha Precio por hectérea de cultivo ARROZ REGADIO

PRE CIT CITRICOS REGADIO 33.950,00 €/ha Precio por hectéarea de cultivos de CITRICOS REGADIO

PRE FCT FRUTALES DE C. 24.040,00 €/ha Precio por hectarea de cultivos de FRUTALES DE C. TEMPLADO
TEMPLADO

PRE FCS FRUTALES DE CLIMA 43.720,00 €/ha Precio por hectarea de cultivos de FRUTALES DE CLIMA SUBTROPICAL REGADIO
SUBTROPICAL REGADIO

PRE FSE FRUTALES FRUTO SECO 10.910,00 €/ha Precio por hectarea de cultivos de FRUTALES FRUTO SECO

PRE HRE HERBACEOS REGADIO 29.910,00 €/ha Precio por hectarea de cultivos HERBACEOS REGADIO
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PRE HSE

PRE HOR

PRE PAS

PRE UVV
PRE UVM

HERBACEOS SECANO Y
BARBECHOS

HORTALIZAS AIRE LIBRE
REGADIO

SUPERFICIES PARA
PASTOS SECANO

UVA DE VINIFICACION
UVA PARA MESA

7.610,00 €/ha
34.310,00 €/ha
2.330,00 €/ha

10.430,00 €/ha
33.110,00 €/ha

Precio por hectarea de cultivos HERBACEOS SECANO Y BARBECHOS
Precio por hectarea de cultivos de HORTALIZAS AIRE LIBRE REGADIO
Precio por hectarea de SUPERFICIES PARA PASTOS SECANO

Precio por hectérea de cultivo de UVA DE VINIFICACION
Precio por hectarea de cultivo de UVA PARA MESA

EDIFICACIONES -
COB 1

BECU-NAV-3V-47-EA-
QC

BECU-NAV-3V-47-EA-
Qs

BECU-NAV-3V-47-EH-
QC

BECU-NAV-3V-47-EH-
Qs

76 conceptos

COBERTIZO 1.615,20 €/m?

NAVE 376,35 €/m?
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE 390,69 €/m?
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE 400,60 €/m?
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE 414,57 €/m?
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

AVA-ASAJA

Documento informativo

Cobertizo de estructura ligera, a dos aguas, h alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas
aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales); estructura porticada de pilares y
vigas de acero S275JR con correas conformadas; cubierta de chapa perfilada galvanizada
prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y remates; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m2, una planta a dos aguas, h alero
4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas; cubierta de chapa
perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y remates; cerramiento
de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada;
puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y distribucion interior;
fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores); proteccion R-30 sobre
estructura metdlica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado
perimetral, puerta cancela).

Nave diadfana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m2, una planta a dos aguas, h alero
4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas; cubierta de panel
sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates; cerramiento de panel
alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada; puerta
seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y distribucion interior; fontaneria
y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores); proteccion R-30 sobre estructura
metalica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral,
puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m2, una planta a dos aguas, h alero
4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-35; cubierta de
chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m?, una planta a dos aguas, h alero
4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-35; cubierta de
panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates; cerramiento de panel
alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada; puerta
seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y distribucién interior; fontaneria
y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores); albafiileria de aseo; urbanizacion
interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).
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BECU-NAV-3V-57-EA-
QC

BECU-NAV-3V-57-EA-
QS

BECU-NAV-3V-57-EH-
QC

BECU-NAV-3V-57-EH-
QS

BECU-NAV-3V-67-EA-
QC

BECU-NAV-3V-67-EA-
Qs

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

AVA-ASAJA

394,14 €/m?

408,66 €/m?

413,79 €/m?

428,97 €/m?

413,26 €/m?

427,29 €/m?

Documento informativo

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m?, una planta a dos aguas, h alero
5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas; cubierta de chapa
perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y remates; cerramiento
de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada;
puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y distribucion interior;
fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores); proteccion R-30 sobre
estructura metalica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado
perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m?, una planta a dos aguas, h alero
5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada metélica de acero S275JR con correas conformadas; cubierta de panel
sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates; cerramiento de panel
alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada; puerta
seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y distribucion interior; fontaneria
y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores); proteccion R-30 sobre estructura
metalica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral,
puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m2, una planta a dos aguas, h alero
5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-35; cubierta de
chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m2, una planta a dos aguas, h alero
5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-35; cubierta de
panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates; cerramiento de panel
alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada; puerta
seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y distribucion interior; fontaneria
y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores); albafiileria de aseo; urbanizacion
interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m?, una planta a dos aguas, h alero
6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas; cubierta de chapa
perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y remates; cerramiento
de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada;
puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y distribucién interior;
fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores); proteccion R-30 sobre
estructura metdlica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado
perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m2, una planta a dos aguas, h alero
6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas; cubierta de panel
sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates; cerramiento de panel
alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada; puerta
seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y distribucion interior; fontaneria
y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores); proteccion R-30 sobre estructura
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BECU-NAV-3V-67-EH-
QC

BECU-NAV-3V-67-EH-
QS

BECU-NAV-4V-47-EA-
QC

BECU-NAV-4V-47-EA-
QS

BECU-NAV-4V-47-EH-
QC

BECU-NAV-4V-47-EH-
QS

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

AVA-ASAJA

426,61 €/m?

442,59 €/m?

343,38 €/m?

358,66  €/m?

362,80 €/m?

377,01 €/m?

Documento informativo

metdlica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral,
puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m2, una planta a dos aguas, h alero
6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-35; cubierta de
chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacién interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie hasta 270 m2, una planta a dos aguas, h alero
6,7 m. Cimentacién HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas perimetrales);
estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-35; cubierta de
panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates; cerramiento de panel
alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla electrosoldada; puerta
seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y distribucion interior; fontaneria
y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores); albafiileria de aseo; urbanizacion
interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metalica; albafileria de aseo; urbanizacién interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafileria de aseo; urbanizacién interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m?, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
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BECU-NAV-4V-57-EA-
QC

BECU-NAV-4V-57-EA-
QS

BECU-NAV-4V-57-EH-
QC

BECU-NAV-4V-57-EH-
QS

BECU-NAV-4V-67-EA-
QC

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

AVA-ASAJA

360,55 €/m?

374,43 €/m?

374,25 €/m?

389,67 €/m?

375,07 €/m?

Documento informativo

electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m?, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalaciéon eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m?, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metélica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m?, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera 'y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m?, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metalica; albafileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).
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BECU-NAV-4V-67-EA-
QS

BECU-NAV-4V-67-EH-
QC

BECU-NAV-4V-67-EH-
Qs

BECU-NAV-5V-47-EA-
QC

BECU-NAV-5V-47-EA-
QS

BECU-NAV-5V-47-EH-
QC

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

AVA-ASAJA

391,41 €/m?

385,77 €/m?

400,55 €/m?

323,73 €/m?

338,36 €/m?

340,09 €/m?

Documento informativo

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metdlica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 271 a 360 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metalica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
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BECU-NAV-5V-47-EH-
QS

BECU-NAV-5V-57-EA-
QC

BECU-NAV-5V-57-EA-
QS

BECU-NAV-5V-57-EH-
QC

BECU-NAV-5V-57-EH-
QS

BECU-NAV-5V-67-EA-
QC

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

AVA-ASAJA

355,53 €/m?

339,04 €/m?

353,52 €/m?

350,34 €/m?

365,62 €/m?

354,21 €/m?

Documento informativo

albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m?, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante =2 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacién interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m?, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metélica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m?, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m2, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera 'y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m?, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacioén interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
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BECU-NAV-5V-67-EA-
QS

BECU-NAV-5V-67-EH-
QC

BECU-NAV-5V-67-EH-
QS

BECU-NAV-6V-47-EA-
QC

BECU-NAV-6V-47-EA-
QS

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

AVA-ASAJA

368,67  €/m?

360,53  €/m?

375,65 €/m?

309,85  €/m?

325,56 €/m?

Documento informativo

remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metdlica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 361 a 450 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metalica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metalica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).
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BECU-NAV-6V-47-EH-
QC

BECU-NAV-6V-47-EH-
QS

BECU-NAV-6V-57-EA-
QC

BECU-NAV-6V-57-EA-
QS

BECU-NAV-6V-57-EH-
QC

BECU-NAV-6V-57-EH-
QS

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

AVA-ASAJA

325,13  €/m?

339,39 €/m?

325,23 €/m?

340,08 €/m?

335,27 €/m?

350,38 €/m?

Documento informativo

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m?, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante =2 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m2, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metalica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m2, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m?, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera 'y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m2, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante =2 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
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BECU-NAV-6V-67-EA-
QC

BECU-NAV-6V-67-EA-
QS

BECU-NAV-6V-67-EH-
QC

BECU-NAV-6V-67-EH-
QS

BECU-NAV-7V-47-EA-
QC

BECU-NAV-7V-47-EA-
QS

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

AVA-ASAJA

339,74 €/m?

354,40 €/m?

345,30  €/m?

359,69 €/m?

301,55 €/m?

316,10 €/m?

Documento informativo

albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m?, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metélica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m?, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera 'y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 451 a 540 m?, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metalica; albafileria de aseo; urbanizacién interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante =2 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
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BECU-NAV-7V-47-EH-
QC

BECU-NAV-7V-47-EH-
QS

BECU-NAV-7V-57-EA-
QC

BECU-NAV-7V-57-EA-
Qs

BECU-NAV-7V-57-EH-
QC

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

AVA-ASAJA

314,32 €/m?

327,58 €/m?

315,42 €/m?

330,28 €/m?

323,15 €/m?

Documento informativo

cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafileria de aseo; urbanizaciéon interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 4,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metalica; albafileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metdlica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera 'y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).
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BECU-NAV-7V-57-EH-
QS

BECU-NAV-7V-67-EA-
QC

BECU-NAV-7V-67-EA-
QS

BECU-NAV-7V-67-EH-
QC

BECU-NAV-7V-67-EH-
QS

ALB

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

NAVE
ALMACEN/GANADERA/INDU
STRIAL

REFORMAS

REFORMAS

AVA-ASAJA

338,64

329,24

344,79

333,13

349,59

86,12

128,30

€/m?

€/m?

€/m?

€/m?

€/m?

€/m?

€/m?

Documento informativo

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 5,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalaciéon eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metalica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada metalica de acero S275JR con correas conformadas;
cubierta de panel sandwich aislante = 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucién interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
proteccion R-30 sobre estructura metalica; albafiileria de aseo; urbanizacion interior
(pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m2, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigén armado HA-
35; cubierta de chapa perfilada galvanizada prelacada = 0,6 mm con canalones, cumbrera y
remates; cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Nave diafana agroindustrial ligera, superficie de 541 a 630 m?, una planta a dos aguas, h
alero 6,7 m. Cimentacion HA-25 (zapatas aisladas, vigas de atado, zapatas corridas
perimetrales); estructura porticada de pilares y vigas prefabricados de hormigon armado HA-
35; cubierta de panel sandwich aislante =2 40 mm con canalones, cumbrera y remates;
cerramiento de panel alveolar pretensado = 16 cm; solera HA-25 de 15 cm con malla
electrosoldada; puerta seccional automatica; instalacion eléctrica con puesta a tierra y
distribucion interior; fontaneria y saneamiento (acometida, aseo, bajantes y colectores);
albafiileria de aseo; urbanizacion interior (pavimento bituminoso, vallado perimetral, puerta
cancela).

Reforma integral del acondicionamiento del terreno en parcela de nave agroindustrial
existente, comprendiendo desbroce y limpieza, encachado de base, excavacion de zanjas y
pozos y transporte de tierras a vertedero autorizado

Reforma integral de la albafiileria interior de la zona de aseo de una nave agroindustrial
existente, comprendiendo particién, enfoscado, falso techo, alicatado y ayudas de albafiileria
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REFORMAS 28, 22 €/m? Reforma integral de solera de hormigén armado HA-25/B/20/XC2 con malla electrosoldada

ME 15x15 g6-6 B-500-T sobre encachado de aridos drenantes, espesor minimo 10 cm, en
nave agroindustrial existente. No incluye demolicién ni retirada de escombros de la solera
preexistente

C REFORMAS 670,70 €/m? Reforma integral de la cimentacion de hormigén armado HA-25/B/20/XC2 en nave
agroindustrial existente, comprendiendo hormigén de limpieza, zapatas aisladas, vigas de
atado y zapatas corridas perimetrales

EA REFORMAS 75,67 €/m? Reforma integral de la estructura portante metalica de una nave agroindustrial existente,
mediante porticos de perfiles laminados en caliente de acero S275JR y correas de acero
conformado en frio

EH REFORMAS 1.842,89 €/m? Reforma integral de la estructura portante de hormigon armado prefabricado de una nave
agroindustrial existente, mediante pilares y vigas prefabricados
F REFORMAS 51,43 €/m? Reforma integral del cerramiento de fachada de una nave agroindustrial existente, mediante

paneles alveolares prefabricados de hormigén pretensado colocados en todo el perimetro,
incluyendo hastiales

IE REFORMAS 6.815,29 €/ud Reforma integral de la instalacion eléctrica completa de una nave agroindustrial existente,
comprendiendo la red de puesta a tierra y la red de distribucién interior

IF REFORMAS 1.032,69 €/ud Reforma integral de la instalacion de fontaneria, saneamiento y evacuacién de aguas de una
nave agroindustrial existente, comprendiendo acometida, alimentacion, aseo, bajantes y
colectores

10 REFORMAS 54,75 €/m? Reforma integral de la proteccién pasiva contra incendios de la estructura metalica de una
nave agroindustrial existente, mediante imprimacion anticorrosiva y pintura intumescente

L REFORMAS 3.150,82 €/ud Reforma integral de la cerrajeria de una nave agroindustrial existente, mediante puerta

seccional automética industrial de paneles sandwich aislantes de acero, con motorizacion y
elementos de seguridad

Q.CH REFORMAS 86,69 €/m? Reforma integral de la cubierta inclinada a dos aguas de una nave agroindustrial existente,
mediante chapa perfilada de acero galvanizado, con canalones, cumbrera y remates

Q.S REFORMAS 102,11 €/m? Reforma integral de la cubierta inclinada a dos aguas de una nave agroindustrial existente,
mediante paneles sandwich aislantes de acero, con canalones, cumbrera y remates

U REFORMAS 2.870,20 €/actuacion Reforma integral de la urbanizacion interior de la parcela de una nave agroindustrial existente,

comprendiendo pavimento bituminoso, vallado perimetral y puerta cancela

HARDWARE Y SOFTWARE - 6 conceptos

LICEN 1 LICENCIAS OFIMATICA 214,05 €/Ud Licencia de software de uso instrumental, en cualquiera de las dos modalidades
predominantes en la prospeccion: licencia de sistema operativo profesional (categoria
Windows 11 Pro 64 bits o equivalente) o licencia de suite ofimatica (categoria Office o
equivalente), en cualquier formato de adquisicion (caja, descarga o clave electrénica).
Comprende la cesion de derecho de uso conforme a las condiciones del fabricante, sin
soporte fisico de hardware asociado.

ORD 1 ORDENADOR DE 755,37 €/Ud Ordenador personal de configuracion fija destinado a uso instrumental de oficina o gestion
SOBREMESA técnica, en cualquiera de los formatos (torre convencional, factor de forma reducido SFF o
mini-PC compacto). Procesador de gama media de generacién actual (categoria Intel Core
Ultra 5 o Core i5 equivalente), 16 GB de memoria RAM, unidad de estado sélido (SSD) de
512 GB y sistema operativo profesional preinstalado (Windows 11 Pro o equivalente). No
incluye monitor, teclado ni ratén, que se bareman en categorias independientes.

ORD 2 ORDENADOR DE 734,71 €/Ud Ordenador personal portéatil de uso general con pantalla, teclado y bateria integrados en un
SOBREMESA Unico cuerpo, apto para movilidad. Procesador de gama media de generacion actual
(categoria Intel Core Ultra 5 o equivalente), 16 GB de memoria RAM, unidad de estado sélido
(SSD) de 512 GB y sistema operativo profesional preinstalado (Windows 11 Pro o
equivalente), con pantalla de formato estandar (14"-16").
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Pantalla externa de 24" aproximadamente y resolucion Full HD, con conectividad de video
estandar (HDMI o DisplayPort). Excluye los paneles integrados en equipos todo-en-uno.

Conjunto de periféricos de entrada compuesto por teclado y ratén en presentacion

ORD 3

ORD 4

PORT 1

HO.AS.01
HO.IN.O1

HO.IN.02

HO.IN.03

HO.IN.04

HO.IN.05

HO.IN.06

HO.IN.07

HO.IN.08

HO.IN.09

HO.IN.10

HO.IN.11

HO.IN.12

HO.IN.13

HO.IN.14

HO.IN.15

HO.IN.16

HO.IN.17

HO.IN.18

ORDENADOR DE
SOBREMESA

ORDENADOR DE
SOBREMESA

ORDENADOR PORTATIL

58 conceptos

Asesoramiento

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

AVA-ASAJA

65,06 €/Ud
11,96 €/ud

723,43 €/Ud

1.500,00
1.448,00

2.088,00
2.688,00
3.248,00
3.748,00
4.248,00
4.648,00
5.048,00
5.448,00
5.848,00
6.248,00
6.648,00
6.948,00
7.248,00
7.548,00
7.848,00
8.148,00

8.448,00

combinada.

Ordenador personal con la unidad de proceso integrada en el propio panel de visualizacion,
conformando un Unico cuerpo (formato all-in-one). Procesador de gama media (categoria Intel
Core i5 0 Core Ultra 5 equivalente), 16 GB de memoria RAM, unidad de estado sélido (SSD)

de 512 GB y pantalla integrada de formato estandar (24" aproximadamente).

conforme a DOGYV, sin referencia a marcas comerciales.

HONORARIOS -

HONORARIOS de Asesoramiento

HONORARIOS de
25.000-50.000 €
HONORARIOS de
50.001-75.000 €
HONORARIOS de
75.001-100.000 €
HONORARIOS de
100.001-125.000 €
HONORARIOS de
125.001-150.000 €
HONORARIOS de
150.001-175.000 €
HONORARIOS de
175.001-200.000 €
HONORARIOS de
200.001-225.000 €
HONORARIOS de
225.001-250.000 €
HONORARIOS de
250.001-275.000 €
HONORARIOS de
275.001-300.000 €
HONORARIOS de
300.001-325.000 €
HONORARIOS de
325.001-350.000 €
HONORARIOS de
350.001-375.000 €
HONORARIOS de
375.001-400.000 €
HONORARIOS de
400.001-425.000 €
HONORARIOS de
425,001-450.000 €
HONORARIOS de
450.001-475,000 €
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Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de
Proyectos y direccion de

Proyectos y direccion de

obra,
obra,
obra,
obra,

obra

obra,
obra,
obra,
obra,
obra,
obra,
obra,
obra,
obra,
obra,
obra,
obra,

obra,

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones

instalaciones
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PEM de la

PEM de la

PEM de la
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PEM de la
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PEM de la

PEM de la
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Redaccién

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion

inversion
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HO.IN.19

HO.0B.01
HO.0B.02
HO.0B.03
HO.OB.04
HO.OB.05
HO.OB.06
HO.0B.07
HO.OB.08
HO.OB.09
HO.OB.10
HO.OB.11
HO.OB.12
HO.OB.13
HO.OB.14
HO.OB.15
HO.OB.16
HO.OB.17
HO.OB.18
HO.OB.19
HO.EQ.01
HO.EQ.02

HO.EQ.03

Proyectos y direccion de obra,
instalaciones

Proyectos y direccién de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccién de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
obra civil

Proyectos y direccion de obra,
seleccién equipos
Proyectos y direccion de obra,
seleccién equipos

Proyectos y direccion de obra,
seleccién equipos

AVA-ASAJA

8.748, OO
1.600,00
2.520,00
3.420,00
4.268,00
5.080,00
5.880,00
6.580,00
7.280,00
7.980,00
8.680,00
9.380,00
10.080,00
10.780,00
11.480,00
12.180,00
12.880,00
13.580,00
14.280,00
14.880,00
1.024,00
1.344,00

1.644,00

HONORARIOS de Proyectos y direcciéon de obra, instalaciones con PEM de la inversion
475.001-500.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversion 25.000-
50.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversién 50.001-
75.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversién 75.001-
100.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccién de obra, obra civil con PEM de la inversién 100.001-
125.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversién 125.001-
150.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversion 150.001-
175.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversion 175.001-
200.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversién 200.001-
225.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversion 225.001-
250.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversion 250.001-
275.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversién 275.001-
300.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversién 300.001-
325.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversion 325.001-
350.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversién 350.001-
375.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversion 375.001-
400.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversién 400.001-
425.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversion 425,001-
450.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversion 450.001-
475,000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, obra civil con PEM de la inversién 475.001-
500.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
25.000-50.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
50.001-75.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
75.001-100.000 €

Documento informativo Péagina 70 de 161



HO.EQ.04 Proyectos y direccion de obra, 1.924, OO
seleccion equipos

HO.EQ.05 Proyectos y direccién de obra, 2.174,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.06 Proyectos y direccion de obra, 2.424,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.07 Proyectos y direccién de obra, 2.624,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.08 Proyectos y direccion de obra, 2.824,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.09 Proyectos y direccién de obra, 3.024,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.10 Proyectos y direccion de obra, 3.224,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.11 Proyectos y direccion de obra, 3.424,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.12 Proyectos y direccion de obra, 3.624,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.13 Proyectos y direccion de obra, 3.774,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.14 Proyectos y direccion de obra, 3.924,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.15 Proyectos y direccion de obra, 4.074,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.16 Proyectos y direccion de obra, 4.224,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.17 Proyectos y direccion de obra, 4.374,00 €
seleccién equipos

HO.EQ.18 Proyectos y direccion de obra, 4.524,00 €
seleccion equipos

HO.EQ.19 Proyectos y direccion de obra, 4.674,00 €

seleccién equipos
INFRAESTRUCTURAS DE REGADIO - 802 conceptos

BALSAMS 1 BALSAS 119,61 €/m?*de agua

BALSA MS 10 BALSAS 122,42 €/m?® de agua

BALSA MS 100 BALSAS 85,89 €/m*de agua
AVA-ASAJA
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HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
100.001-125.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
125.001-150.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
150.001-175.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
175.001-200.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
200.001-225.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
225.001-250.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
250.001-275.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
275.001-300.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
300.001-325.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
325.001-350.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
350.001-375.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
375.001-400.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
400.001-425.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
425,001-450.000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
450.001-475,000 €

HONORARIOS de Proyectos y direccion de obra, seleccion equipos con PEM de la inversion
475.001-500.000 €

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cadmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagule, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.
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BALSA MS 101

BALSA MS 102

BALSA MS 103

BALSA MS 104

BALSA MS 105

BALSA MS 106

BALSA MS 107

BALSA MS 108

BALSA MS 109

BALSA MS 11

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

AVA-ASAJA

89,59

94,02

53,45

55,89

59,07

27,86

29,69

32,10

119,33

126,68

€/m? de agua

€/m?3 de agua

€/m?3 de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua
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Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cdmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.
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BALSA MS 110

BALSA MS 111

BALSA MS 112

BALSA MS 113

BALSA MS 114

BALSA MS 115

BALSA MS 116

BALSA MS 117

BALSA MS 118

BALSA MS 119

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

AVA-ASAJA

123,51

128,64

68,11

71,24

74,92

45,75

48,11

51,00

21,91

23,70

€/m? de agua

€/m?3 de agua

€/m?3 de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua
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Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.
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BALSA MS 12

BALSA MS 120

BALSA MS 121

BALSA MS 122

BALSA MS 123

BALSA MS 124

BALSA MS 125

BALSA MS 126

BALSA MS 127

BALSA MS 128

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

AVA-ASAJA

25,69

49,14

51,78

54,75

36,77

38,99

41,55

86,56

90,21

131,46 €/m®de agua

€/m?3 de agua

€/m?3 de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua
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Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?®
(volumen de referencia 4000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?®
(volumen de referencia 4000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 ms3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.
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BALSA MS 129

BALSA MS 13

BALSA MS 130

BALSA MS 131

BALSA MS 132

BALSA MS 133

BALSA MS 134

BALSA MS 135

BALSA MS 136

BALSA MS 137

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

AVA-ASAJA

94,73

69,13

55,03

57,62

60,66

28,76

30,73

33,01

119,67

123,90

€/m? de agua

€/m?3 de agua

€/m?3 de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

Documento informativo

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 4000 < V < 4999 m?
(volumen de referencia 4000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 ms3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.
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BALSA MS 138

BALSA MS 139

BALSA MS 14

BALSA MS 140

BALSA MS 141

BALSA MS 142

BALSA MS 143

BALSA MS 144

BALSA MS 145

BALSA MS 146

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

AVA-ASAJA

68,49

72,31

71,65

75,28

47,71

50,22

53,00

23,16

24,89

128,46 €/m®de agua

€/m?3 de agua

€/m?3 de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

Documento informativo

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 ms3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.
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BALSA MS 147

BALSA MS 148

BALSA MS 149

BALSA MS 15

BALSA MS 150

BALSA MS 151

BALSA MS 152

BALSA MS 153

BALSA MS 154

BALSA MS 155

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

AVA-ASAJA

26,85

49,72

52,33

75,95

55,39

39,35

41,50

43,98

84,65

88,24

€/m? de agua

€/m?3 de agua

€/m?3 de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

Documento informativo

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desaglie, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m?3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.
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BALSA MS 156

BALSA MS 157

BALSA MS 158

BALSA MS 159

BALSA MS 16

BALSA MS 160

BALSA MS 161

BALSA MS 162

BALSA MS 163

BALSA MS 164

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

AVA-ASAJA

92,74

41,05

43,59

46,34

35,35

29,03

30,98

33,35

117,86

121,86

€/m? de agua

€/m?3 de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

Documento informativo

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 5000 < V < 7499 m?
(volumen de referencia 5000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 ms3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 ms3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.
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BALSA MS 165

BALSA MS 166

BALSA MS 167

BALSA MS 168

BALSA MS 169

BALSA MS 17

BALSA MS 170

BALSA MS 171

BALSA MS 172

BALSA MS 173

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

AVA-ASAJA

67,08

70,13

73,97

34,41

37,42

36,73

39,11

24,05

25,83

126,87 €/m? de agua

€/m?3 de agua

€/m?3 de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

Documento informativo

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagiie, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.
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Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m?3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.
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Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m?3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 7500 < V < 9999 m?
(volumen de referencia 7500 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con geomembrana de
PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagtie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con geomembrana de
EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con geomembrana de
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PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desaglie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V =2 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con geomembrana de PEAD.
Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de toma/desagiie, obra de fabrica
de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con geomembrana de
EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagtie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V =2 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con geomembrana de PVC.
Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de toma/desagiie, obra de fabrica
de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m® (volumen de
referencia 10.000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con geomembrana de
PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagle, obra de
fébrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V =2 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con geomembrana de
EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagle, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m® (volumen de
referencia 10.000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con geomembrana de
PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagiie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con geomembrana de
PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagiie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con geomembrana de
EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagle, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m3 (volumen de
referencia 10.000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con geomembrana de
PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con geomembrana de
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PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desaglie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V =2 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con geomembrana de
EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con geomembrana de
PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desaglie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V =2 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V =2 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m® (volumen de
referencia 10.000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con geomembrana de
PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagiie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m3 (volumen de
referencia 10.000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con geomembrana de
EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagle, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagie, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con geomembrana de
PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagiie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con geomembrana de PEAD.
Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de toma/desagtie, obra de fabrica
de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacién, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con geomembrana de EPDM.
Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de toma/desagiie, obra de fabrica
de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y seguridad.
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Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m® (volumen de
referencia 10.000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con geomembrana de PVC.
Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagle, obra de fabrica
de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacién, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V =2 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con geomembrana de
PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagiie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V = 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con geomembrana de
EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagtie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango V =2 10.000 m? (volumen de
referencia 10.000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con geomembrana de
PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de toma/desagie, obra de
fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 ms3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
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toma/desaguie, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m?3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, cdmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 ms3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 ms3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 ms3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 ms3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cadmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desaguie, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
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toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, cdmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagie, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagule, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
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toma/desagule, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, cdmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desaguie, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 ms3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 ms3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagie, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m?3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cadmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1500 < V < 1999 m?
(volumen de referencia 1500 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
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toma/desaguie, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, cdmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 ms3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 ms3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagie, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cadmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
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toma/desaguie, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, cdmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizaciéon, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cadmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagie, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
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toma/desaguie, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, cdmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), enterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), enterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagie, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m3
(volumen de referencia 2000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagule, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 2000 < V < 2999 m?
(volumen de referencia 2000 m3), enterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de

Péagina 90 de 161



BALSA MS 83

BALSA MS 84

BALSA MS 85

BALSA MS 86

BALSA MS 87

BALSA MS 88

BALSA MS 89

BALSA MS 9

BALSA MS 90

BALSA MS 91

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

BALSAS

121,30

126,22

67,52

70,66

74,17

43,26

45,71

46,32

48,57

22,26

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

€/m?3 de agua

€/m?® de agua

€/m?® de agua

€/m?® de agua

€/m? de agua

€/m? de agua

Documento informativo

toma/desaguie, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, cadmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m3
(volumen de referencia 3000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, cdmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), superficial, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 ms3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagle, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), superficial, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desagie, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 1000 < V < 1499 m?
(volumen de referencia 1000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cadmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), superficial, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
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toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, cdmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico favorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacién, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico normal, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccién, valvuleria, camara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PEAD. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, caAmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de EPDM. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, camara, coronacién, cerramiento y
seguridad.

Balsa de riego impermeabilizada en materiales sueltos del rango 3000 < V < 3999 m?
(volumen de referencia 3000 m3), semienterrada, en terreno geotécnico desfavorable, con
geomembrana de PVC. Incluye vaso, impermeabilizacion, drenaje, conducciones de
toma/desague, obra de fabrica de proteccion, valvuleria, cadmara, coronacion, cerramiento y
seguridad.

Depésito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 250 m? (aplicable al rango
250 — 499 m?3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracion sin cubierta. Comprende
la ejecucion completa del vaso: hormigon de limpieza bajo cimentacion y solera, zuncho de
cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigdn armado HA-
25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencién de hormigén armado HA-30
de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de entrada, salida
y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.
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Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relaciéon 1:1), con un volumen util de referencia de 1.000 m3 (aplicable al
rango 1.000 — 1.999 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacién perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida 'y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Depésito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 2.000 m3 (aplicable al
rango 2.000 — 2.999 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacién perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigbén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 3.000 m3 (aplicable al
rango 3.000 — 4.999 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, saliday desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 5.000 m3 (aplicable al
rango 5.000 — 7.499 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracion sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigon de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigon armado HA-30, losa de fondo de hormigon
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, saliday desagle, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 7.500 m3 (aplicable al
rango 7.500 — 9.999 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigon armado HA-30, losa de fondo de hormigon
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronaciéon y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, saliday desagle, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 10.000 m?3 (aplicable al
rango = 10.000 m?3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacién perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Depdésito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relaciéon 1:1), con un volumen util de referencia de 1.000 m3 (aplicable al
rango 1.000 — 1.999 m3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracién sin cubierta.
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Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contenciéon de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida 'y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 2.000 m3 (aplicable al
rango 2.000 — 2.999 m3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contenciéon de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, saliday desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 3.000 m3 (aplicable al
rango 3.000 — 4.999 m3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracion sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigdn de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigon armado HA-30, losa de fondo de hormigon
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronaciéon y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 5.000 m3 (aplicable al
rango 5.000 — 7.499 m3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagle, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 500 m? (aplicable al rango
500 — 999 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracion sin cubierta. Comprende
la ejecucion completa del vaso: hormigdn de limpieza bajo cimentacion y solera, zuncho de
cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigdn armado HA-
25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencién de hormigén armado HA-30
de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de entrada, salida
y desaglie, y escalera de acceso. El depésito se entrega abierto, sin cubierta.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 7.500 m3 (aplicable al
rango 7.500 — 9.999 m3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracion sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigon de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigon armado HA-30, losa de fondo de hormigon
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronaciéon y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, saliday desagle, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 10.000 m3 (aplicable al
rango = 10.000 m?3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracion sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contenciéon de hormigén
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armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

DEP HA IN 22 DEPOSITO HA INSITU 189,89  €/m?®de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacién 1:1), con un volumen util de referencia de 250 m3 (aplicable al rango
250 — 499 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracién con cubierta. Comprende
la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera, zuncho de
cimentacioén perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigdén armado HA-
25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencién de hormigén armado HA-30
de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de entrada, salida
y desagle, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de hormigon
armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 23 DEPOSITO HA INSITU 155,55  €/m?® de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 500 m? (aplicable al rango
500 — 999 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracion con cubierta. Comprende
la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacién y solera, zuncho de
cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigdn armado HA-
25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén armado HA-30
de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de entrada, salida
y desagle, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de hormigén
armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 24 DEPOSITO HA INSITU 129,44 €/m?* de agua Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigdén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 1.000 m3 (aplicable al
rango 1.000 — 1.999 m?3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigdn de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigon armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, saliday desagle, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 25 DEPOSITO HA INSITU 109,98  €/m?®de agua Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 2.000 m?3 (aplicable al
rango 2.000 — 2.999 m?3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigdn de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigon armado HA-30, losa de fondo de hormigon
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagiie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 26 DEPOSITO HA INSITU 101,18 €/m?*de agua Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 3.000 m3 (aplicable al
rango 3.000 — 4.999 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuraciéon con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigon de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacién perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronaciéon y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagiie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 27 DEPOSITO HA INSITU 92,14 €/m?*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 5.000 m3 (aplicable al
rango 5.000 — 7.499 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
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zuncho de cimentacién perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigdn
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronaciéon y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagiie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 7.500 m3 (aplicable al
rango 7.500 — 9.999 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuraciéon con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contenciéon de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desaglie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigbén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 10.000 m?3 (aplicable al
rango = 10.000 m?3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigon armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 1.000 m3 (aplicable al
rango 1.000 — 1.999 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigon de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 500 m? (aplicable al rango
500 — 999 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracion con cubierta. Comprende
la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacién y solera, zuncho de
cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigdn armado HA-
25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencién de hormigén armado HA-30
de seccién trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de entrada, salida
y desagle, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de hormigon
armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 1.000 m? (aplicable al
rango 1.000 — 1.999 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacién perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigdn
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronaciéon y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagiie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacién 1:1), con un volumen util de referencia de 2.000 m2 (aplicable al
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rango 2.000 — 2.999 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuraciéon con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacién perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronaciéon y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagiie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 33 DEPOSITO HA INSITU 79,62 €/m?*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relaciéon 1:1), con un volumen util de referencia de 3.000 m3 (aplicable al
rango 3.000 — 4.999 m?3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contenciéon de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigon armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 34 DEPOSITO HA INSITU 70,66 €/m?*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 5.000 m3 (aplicable al
rango 5.000 — 7.499 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacién perimetral de hormigdén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagiie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigon armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 35 DEPOSITO HA INSITU 64,98 €/m?*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 7.500 m3 (aplicable al
rango 7.500 — 9.999 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagiie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 36 DEPOSITO HA INSITU 61,54 €/m?*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 10.000 m?3 (aplicable al
rango = 10.000 m?®), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigdn de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigon armado HA-30, losa de fondo de hormigon
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagle, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 37 DEPOSITO HA INSITU 99,64 €/m?*de agua Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 1.000 m?3 (aplicable al
rango 1.000 — 1.999 m?3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigon armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, saliday desagle, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.
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DEP HA IN 38 DEPOSITO HA INSITU 79,80 €/m?*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 2.000 m? (aplicable al
rango 2.000 — 2.999 m3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacién perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, saliday desagle, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 39 DEPOSITO HA INSITU 70,79 €/m*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relaciéon 1:1), con un volumen util de referencia de 3.000 m3 (aplicable al
rango 3.000 — 4.999 m?3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigdn de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagiie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigon armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 4 DEPOSITO HA INSITU 71,37 €/m?*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 2.000 m3 (aplicable al
rango 2.000 — 2.999 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracion sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigon de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida 'y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

DEP HAIN 40 DEPOSITO HA INSITU 61,61 €/m*de agua Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relaciéon 1:1), con un volumen util de referencia de 5.000 m3 (aplicable al
rango 5.000 — 7.499 m?3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigdn de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigon armado HA-30, losa de fondo de hormigon
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagiie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 41 DEPOSITO HA INSITU 55,77 €/m*de agua Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen Util de referencia de 7.500 m?3 (aplicable al
rango 7.500 — 9.999 m3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracion con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigon de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacién perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronaciéon y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desagiie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HA IN 42 DEPOSITO HA INSITU 52,26 €/m?*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 10.000 m?3 (aplicable al
rango = 10.000 m?3), altura de muro categoria H3 (6,0 m) y configuracién con cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigon de limpieza bajo cimentacién y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronaciéon y 0,50 m en base), tubuladuras de
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entrada, saliday desaglie, y escalera de acceso, asi como la cubierta formada por pilares de
hormigén armado HA-30, vigas prefabricadas y forjado de placa alveolar.

DEP HAIN 5 DEPOSITO HA INSITU 62,21 €/m*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigéon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relaciéon 1:1), con un volumen util de referencia de 3.000 m3 (aplicable al
rango 3.000 — 4.999 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

DEP HA IN 6 DEPOSITO HA INSITU 52,87 €/m*de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relaciéon 1:1), con un volumen util de referencia de 5.000 m3 (aplicable al
rango 5.000 — 7.499 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigon de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigén
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida 'y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

DEP HAIN 7 DEPOSITO HA INSITU 46,90 €/m?*de agua Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigdon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 7.500 m3 (aplicable al
rango 7.500 — 9.999 m3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracion sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigdn de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigon armado HA-30, losa de fondo de hormigon
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, salida y desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

DEP HA IN 8 DEPOSITO HA INSITU 43,32 €/m? de agua Deposito de almacenamiento de agua de riego en hormigén armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 10.000 m?3 (aplicable al
rango = 10.000 m?3), altura de muro categoria H1 (3,0 m) y configuracién sin cubierta.
Comprende la ejecucion completa del vaso: hormigon de limpieza bajo cimentacion y solera,
zuncho de cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigén
armado HA-25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contencion de hormigon
armado HA-30 de seccion trapecial (0,30 m en coronacion y 0,50 m en base), tubuladuras de
entrada, saliday desaglie, y escalera de acceso. El depdsito se entrega abierto, sin cubierta.

DEP HAIN 9 DEPOSITO HA INSITU 109,79 €/m?*de agua Depdsito de almacenamiento de agua de riego en hormigon armado ejecutado in situ, de
planta cuadrada (relacion 1:1), con un volumen util de referencia de 500 m? (aplicable al rango
500 — 999 m3), altura de muro categoria H2 (4,5 m) y configuracién sin cubierta. Comprende
la ejecucion completa del vaso: hormigén de limpieza bajo cimentacién y solera, zuncho de
cimentacion perimetral de hormigén armado HA-30, losa de fondo de hormigdn armado HA-
25 de 0,20 m con doble mallazo, muro perimetral de contenciéon de hormigén armado HA-30
de seccién trapecial (0,30 m en coronacién y 0,50 m en base), tubuladuras de entrada, salida
y desaglie, y escalera de acceso. El depésito se entrega abierto, sin cubierta.

DEP MET 1 DEPOSITO METALICO 60,97 €/m?*de agua Depdsito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango 500 <V < 1.000 m®* — valor de referencia
500 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén armado.
Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacién consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
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compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y cuantos elementos
auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 10 DEPOSITO METALICO 50,62 €/m*de agua Deposito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango 4.000 < V < 5.000 m®* — valor de
referencia 4.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigon
armado. Comprende la ejecucién completa de la estructura metalica cilindrica de acero
galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacién
consistente en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
relleno de arido compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigén
armado HA-30 (seccion 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de
perfiles galvanizados, con pendiente para evacuacion de aguas. Incluye el montaje, las
pruebas de estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la
correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 11 DEPOSITO METALICO 31,19 €/m*de agua Depdsito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango 5.000 <V < 6.000 m* — valor de referencia
5.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén armado.
Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacién consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y cuantos elementos
auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 12 DEPOSITO METALICO 48,64 €/m?de agua Deposito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango 5.000 <V < 6.000 m® — valor de
referencia 5.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigon
armado. Comprende la ejecucion completa de la estructura metélica cilindrica de acero
galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion
consistente en zuncho anular de hormigéon armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
relleno de arido compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigon
armado HA-30 (seccion 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de
perfiles galvanizados, con pendiente para evacuacion de aguas. Incluye el montaje, las
pruebas de estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la
correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 13 DEPOSITO METALICO 27,84 €/m*de agua Depdsito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango 6.000 <V < 7.000 m®* — valor de referencia
6.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén armado.
Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y cuantos elementos
auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 14 DEPOSITO METALICO 45,07 €/m? de agua Deposito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango 6.000 <V < 7.000 m® — valor de
referencia 6.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigon
armado. Comprende la ejecucién completa de la estructura metalica cilindrica de acero
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galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion
consistente en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
relleno de arido compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigén
armado HA-30 (seccion 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de
perfiles galvanizados, con pendiente para evacuacion de aguas. Incluye el montaje, las
pruebas de estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la
correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 15 DEPOSITO METALICO 27,38 €/m*de agua Deposito metalico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango 7.000 <V < 8.000 m* — valor de referencia
7.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén armado.
Comprende la ejecucién completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y cuantos elementos
auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 16 DEPOSITO METALICO 44,32 €/m?* de agua Depdsito metalico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango 7.000 <V < 8.000 m* — valor de
referencia 7.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigon
armado. Comprende la ejecucién completa de la estructura metalica cilindrica de acero
galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacién
consistente en zuncho anular de hormigéon armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
relleno de arido compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigon
armado HA-30 (seccion 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de
perfiles galvanizados, con pendiente para evacuacion de aguas. Incluye el montaje, las
pruebas de estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la
correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 17 DEPOSITO METALICO 25,61 €/m*de agua Depdsito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango 8.000 <V < 9.000 m* — valor de referencia
8.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén armado.
Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y cuantos elementos
auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 18 DEPOSITO METALICO 41,89 €/m?de agua Depdsito metalico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango 8.000 < V < 9.000 m* — valor de
referencia 8.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigon
armado. Comprende la ejecucién completa de la estructura metalica cilindrica de acero
galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacién
consistente en zuncho anular de hormigéon armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
relleno de arido compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigon
armado HA-30 (seccion 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de
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perfiles galvanizados, con pendiente para evacuacion de aguas. Incluye el montaje, las
pruebas de estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la
correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 19 DEPOSITO METALICO 24,92 €/m?*de agua Deposito metalico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango 9.000 < V < 10.000 m®* — valor de
referencia 9.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén
armado. Comprende la ejecucion completa de la estructura metélica cilindrica de acero
galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion
consistente en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
relleno de arido compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y
cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de
la infraestructura.

DEP MET 2 DEPOSITO METALICO 80,11 €/m?*de agua Deposito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango 500 < V < 1.000 m® — valor de
referencia 500 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén
armado. Comprende la ejecucion completa de la estructura metélica cilindrica de acero
galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion
consistente en zuncho anular de hormigéon armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
relleno de arido compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigén
armado HA-30 (seccion 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de
perfiles galvanizados, con pendiente para evacuacion de aguas. Incluye el montaje, las
pruebas de estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la
correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 20 DEPOSITO METALICO 41,80 €/m?de agua Deposito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango 9.000 £ V < 10.000 m* — valor de
referencia 9.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigon
armado. Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero
galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacién
consistente en zuncho anular de hormigéon armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
relleno de arido compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigon
armado HA-30 (seccion 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de
perfiles galvanizados, con pendiente para evacuacion de aguas. Incluye el montaje, las
pruebas de estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la
correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 21 DEPOSITO METALICO 24,44 €/m?* de agua Depdsito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango V = 10.000 m®* — valor de referencia
10.000 m3, altura total de 5 m y cimentacién mediante zuncho anular de hormigén armado.
Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacién consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y cuantos elementos
auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 22 DEPOSITO METALICO 41,41 €/m?de agua Deposito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango V = 10.000 m®* — valor de referencia
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10.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén armado.
Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, saliday rebosadero, junto con la obra civil de cimentacién consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigén armado HA-30
(seccién 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de perfiles
galvanizados, con pendiente para evacuacion de aguas. Incluye el montaje, las pruebas de
estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta
en servicio de la infraestructura.

DEP MET 3 DEPOSITO METALICO 44,23 €/m?® de agua Deposito metalico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango 1.000 £V < 2.000 m* — valor de referencia
1.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén armado.
Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, ldamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y cuantos elementos
auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 4 DEPOSITO METALICO 61,35 €/m*de agua Depdsito metalico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango 1.000 <V < 2.000 m* — valor de
referencia 1.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigon
armado. Comprende la ejecucién completa de la estructura metalica cilindrica de acero
galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion
consistente en zuncho anular de hormigéon armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
relleno de arido compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigén
armado HA-30 (seccion 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de
perfiles galvanizados, con pendiente para evacuacion de aguas. Incluye el montaje, las
pruebas de estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la
correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 5 DEPOSITO METALICO 32,63 €/m?*de agua Deposito metalico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango 2.000 <V < 3.000 m* — valor de referencia
2.000 m3, altura total de 5 m y cimentaciéon mediante zuncho anular de hormigdn armado.
Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y cuantos elementos
auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 6 DEPOSITO METALICO 48,87 €/m?de agua Depdsito metalico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango 2.000 < V < 3.000 m* — valor de
referencia 2.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén
armado. Comprende la ejecucién completa de la estructura metalica cilindrica de acero
galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion
consistente en zuncho anular de hormigéon armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
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relleno de arido compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigén
armado HA-30 (seccion 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de
perfiles galvanizados, con pendiente para evacuaciéon de aguas. Incluye el montaje, las
pruebas de estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la
correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 7 DEPOSITO METALICO 28,80 €/m?*de agua Deposito metalico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango 3.000 <V < 4.000 m*®* — valor de referencia
3.000 m3, altura total de 5 m y cimentacién mediante zuncho anular de hormigén armado.
Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacién consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y cuantos elementos
auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 8 DEPOSITO METALICO 45,36 €/m*de agua Depdsito metalico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego,
con cubierta, con volumen util comprendido en el rango 3.000 <V < 4.000 m* — valor de
referencia 3.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigon
armado. Comprende la ejecucién completa de la estructura metalica cilindrica de acero
galvanizado formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m),
tornilleria, juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de
hombre y tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion
consistente en zuncho anular de hormigéon armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y
relleno de arido compactado en la base, y, adicionalmente, pilares interiores de hormigén
armado HA-30 (seccion 30x30 cm) y cubierta metalica de chapa lacada sobre estructura de
perfiles galvanizados, con pendiente para evacuacion de aguas. Incluye el montaje, las
pruebas de estanqueidad y cuantos elementos auxiliares resulten imprescindibles para la
correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP MET 9 DEPOSITO METALICO 33,17 €/m*de agua Depdsito metdlico cilindrico de acero galvanizado para almacenamiento de agua de riego, sin
cubierta, con volumen util comprendido en el rango 4.000 <V < 5.000 m* — valor de referencia
4.000 m3, altura total de 5 m y cimentacion mediante zuncho anular de hormigén armado.
Comprende la ejecucion completa de la estructura metalica cilindrica de acero galvanizado
formada por virolas atornilladas de 2,5 m de altura (dos virolas, altura total 5 m), tornilleria,
juntas de estanqueidad, lamina interior impermeable, escalera de acceso, boca de hombre y
tubuladuras de entrada, salida y rebosadero, junto con la obra civil de cimentacion consistente
en zuncho anular de hormigén armado HA-30 sobre hormigén de limpieza y relleno de arido
compactado en la base. Incluye el montaje, las pruebas de estanqueidad y cuantos elementos
auxiliares resulten imprescindibles para la correcta puesta en servicio de la infraestructura.

DEP POS 1 DEPOSITO POSTESADO 46,63 €/m*de agua Depdsito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 1.000 — 2.499 m3 (ref. 1.000 m3), con altura de muro
baja (H1, 4,5 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracién sin cubierta (depdsito abierto).
El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @10, la
zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo
como encofrado perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria
B-500SD, los tendones monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desaglie, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 10 DEPOSITO POSTESADO 23,32 €/m*de agua Depésito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volumenes comprendidos en el rango = 9.000 m? (ref. 9.000 m?3), con altura de muro estandar
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(H2, 6,0 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracién sin cubierta (depdsito abierto). El
alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata
perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como
encofrado perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria B-
500SD, los tendones monocordén con sus anclajes activo y pasivo, el hormigébn HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desaglie, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 11 DEPOSITO POSTESADO 50,24 €/m?*de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 1.000 — 2.499 m3 (ref. 1.000 m3), con altura de muro
alta (H3, 7,5 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracion sin cubierta (deposito abierto).
El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @10, la
zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo
como encofrado perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria
B-500SD, los tendones monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desaglie, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 12 DEPOSITO POSTESADO 34,93 €/m*de agua Depdsito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 2.500 — 4.999 m3 (ref. 2.500 m3), con altura de muro
alta (H3, 7,5 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracion sin cubierta (depdsito abierto).
El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @10, la
zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo
como encofrado perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria
B-500SD, los tendones monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigébn HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desaglie, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 13 DEPOSITO POSTESADO 27,26 €/m*de agua Depdsito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
voliumenes comprendidos en el rango 5.000 — 7.499 m3 (ref. 5.000 m3), con altura de muro
alta (H3, 7,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion sin cubierta (deposito abierto).
El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la
zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo
como encofrado perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria
B-500SD, los tendones monocordon con sus anclajes activo y pasivo, el hormigon HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desaglie, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 14 DEPOSITO POSTESADO 24,08 €/m?*de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigon proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 7.500 — 8.999 m?3 (ref. 7.500 m3), con altura de muro
alta (H3, 7,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion sin cubierta (deposito abierto).
El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la
zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo
como encofrado perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria
B-500SD, los tendones monocordon con sus anclajes activo y pasivo, el hormigon HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desaglie, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.
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DEP POS 15 DEPOSITO POSTESADO 22,91 €/m?de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigon proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volumenes comprendidos en el rango = 9.000 m? (ref. 9.000 m?), con altura de muro alta (H3,
7,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion sin cubierta (depésito abierto). El alcance
de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata
perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como
encofrado perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria B-
500SD, los tendones monocordén con sus anclajes activo y pasivo, el hormigébn HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desaglie, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 16 DEPOSITO POSTESADO 69,63 €/m*de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 1.000 — 2.499 m?3 (ref. 1.000 m3), con altura de muro
baja (H1, 4,5 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuraciéon con cubierta. El alcance de la
unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @10, la zapata perimetral y
los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido,
el encofrado metélico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigon HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 17 DEPOSITO POSTESADO 57,28 €/m*de agua Depdsito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 2.500 — 4.999 m?3 (ref. 2.500 m3), con altura de muro
baja (H1, 4,5 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracién con cubierta. El alcance de la
unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @10, la zapata perimetral y
los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido,
el encofrado metélico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigon HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 18 DEPOSITO POSTESADO 52,77 €/m*de agua Depdsito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigon proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
voliumenes comprendidos en el rango 5.000 — 7.499 m?3 (ref. 5.000 m3), con altura de muro
baja (H1, 4,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion con cubierta. El alcance de la
unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata perimetral y
los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido,
el encofrado metélico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 19 DEPOSITO POSTESADO 50,24 €/m3 de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 7.500 — 8.999 m?3 (ref. 7.500 m3), con altura de muro
baja (H1, 4,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion con cubierta. El alcance de la
unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata perimetral y
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los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido,
el encofrado metélico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 2 DEPOSITO POSTESADO 34,77 €/m*de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 2.500 — 4.999 m?3 (ref. 2.500 m3), con altura de muro
baja (H1, 4,5 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracién sin cubierta (depdsito abierto).
El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @10, la
zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo
como encofrado perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria
B-500SD, los tendones monocordon con sus anclajes activo y pasivo, el hormigon HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desaglie, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 20 DEPOSITO POSTESADO 49,22 €/m?de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volumenes comprendidos en el rango = 9.000 m? (ref. 9.000 m?), con altura de muro baja (H1,
4,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracién con cubierta. El alcance de la unidad
comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata perimetral y los
contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido, el
encofrado metélico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigon HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 21 DEPOSITO POSTESADO 64,47 €/m*de agua Depdsito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
voliumenes comprendidos en el rango 1.000 — 2.499 m3 (ref. 1.000 m3), con altura de muro
estandar (H2, 6,0 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracion con cubierta. El alcance de
la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @10, la zapata perimetral
y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado
perdido, el encofrado metélico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los
tendones monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigon HP-35 proyectado de
muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desague, la escalera
de acceso, la prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el
forjado semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende
la mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 22 DEPOSITO POSTESADO 51,10 €/m?®de agua Depésito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigon proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocorddn no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 2.500 — 4.999 m3 (ref. 2.500 m3), con altura de muro
estandar (H2, 6,0 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracién con cubierta. El alcance de
la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @10, la zapata perimetral
y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado
perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los
tendones monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35 proyectado de
muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera
de acceso, la prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el
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forjado semiprefabricado con capa de compresién que conforman la cubierta. No comprende
la mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 23 DEPOSITO POSTESADO 44,85 €/m?® de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 5.000 — 7.499 m3 (ref. 5.000 m3), con altura de muro
estandar (H2, 6,0 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion con cubierta. El alcance de
la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, |la zapata perimetral
y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado
perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los
tendones monocordén con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35 proyectado de
muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera
de acceso, la prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el
forjado semiprefabricado con capa de compresién que conforman la cubierta. No comprende
la mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 24 DEPOSITO POSTESADO 41,87 €/m?de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 7.500 — 8.999 m?3 (ref. 7.500 m3), con altura de muro
estandar (H2, 6,0 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion con cubierta. El alcance de
la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata perimetral
y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado
perdido, el encofrado metélico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los
tendones monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35 proyectado de
muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera
de acceso, la prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el
forjado semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende
la mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 25 DEPOSITO POSTESADO 40,99 €/m?*de agua Depdsito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigon proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volumenes comprendidos en el rango = 9.000 m? (ref. 9.000 m?), con altura de muro estandar
(H2, 6,0 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion con cubierta. El alcance de la unidad
comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata perimetral y los
contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido, el
encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigon HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 26 DEPOSITO POSTESADO 64,20 €/m?*de agua Depdsito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 1.000 — 2.499 m3 (ref. 1.000 m3), con altura de muro
alta (H3, 7,5 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracién con cubierta. El alcance de la
unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @10, la zapata perimetral y
los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido,
el encofrado metélico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desague, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 27 DEPOSITO POSTESADO 48,86 €/m?de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
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volimenes comprendidos en el rango 2.500 — 4.999 m3 (ref. 2.500 m3), con altura de muro
alta (H3, 7,5 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracién con cubierta. El alcance de la
unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @10, la zapata perimetral y
los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido,
el encofrado metdlico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
monocordén con sus anclajes activo y pasivo, el hormigéon HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresién que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 28 DEPOSITO POSTESADO 41,62 €/m?*de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigon proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 5.000 — 7.499 m3 (ref. 5.000 m3), con altura de muro
alta (H3, 7,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracién con cubierta. El alcance de la
unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata perimetral y
los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido,
el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 29 DEPOSITO POSTESADO 38,21 €/m?*de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 7.500 — 8.999 m?3 (ref. 7.500 m3), con altura de muro
alta (H3, 7,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion con cubierta. El alcance de la
unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata perimetral y
los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido,
el encofrado metdlico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresion que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 3 DEPOSITO POSTESADO 28,91 €/m?*de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigén proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 5.000 — 7.499 m3 (ref. 5.000 m3), con altura de muro
baja (H1, 4,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion sin cubierta (deposito abierto).
El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la
zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo
como encofrado perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria
B-500SD, los tendones monocordon con sus anclajes activo y pasivo, el hormigon HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desaglie, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 30 DEPOSITO POSTESADO 37,01 €/m?*de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigon proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango = 9.000 m? (ref. 9.000 m?), con altura de muro alta (H3,
7,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracién con cubierta. El alcance de la unidad
comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata perimetral y los
contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como encofrado perdido, el
encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria B-500SD, los tendones
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monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35 proyectado de muro y losa,
el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y desagle, la escalera de acceso, la
prueba de estanqueidad y, adicionalmente, los pilares interiores de HA-30 y el forjado
semiprefabricado con capa de compresién que conforman la cubierta. No comprende la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 4 DEPOSITO POSTESADO 26,42 €/m?*de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 7.500 — 8.999 m?3 (ref. 7.500 m3), con altura de muro
baja (H1, 4,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion sin cubierta (depdsito abierto).
El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la
zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo
como encofrado perdido, el encofrado metalico interior, la armadura pasiva complementaria
B-500SD, los tendones monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigén HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desagle, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 5 DEPOSITO POSTESADO 25,60 €/m?*de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango = 9.000 m? (ref. 9.000 m?), con altura de muro baja (H1,
4,5 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracion sin cubierta (depdsito abierto). El alcance
de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15 @12, la zapata
perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de ladrillo como
encofrado perdido, el encofrado metélico interior, la armadura pasiva complementaria B-
500SD, los tendones monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el hormigobn HP-35
proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada, salida y
desagle, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la cubierta, la
mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de riego.

DEP POS 6 DEPOSITO POSTESADO 47,18 €/m? de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 1.000 — 2.499 m?3 (ref. 1.000 m3), con altura de muro
estandar (H2, 6,0 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracion sin cubierta (depdsito
abierto). El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15
@10, la zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de
ladrillo como encofrado perdido, el encofrado metdlico interior, la armadura pasiva
complementaria B-500SD, los tendones monocordén con sus anclajes activo y pasivo, el
hormigdon HP-35 proyectado de muroy losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada,
salida y desague, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la
cubierta, la mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de
riego.

DEP POS 7 DEPOSITO POSTESADO 34,02 €/m?de agua Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 2.500 — 4.999 m3 (ref. 2.500 m3), con altura de muro
estandar (H2, 6,0 m) y espesor de muro de 20 cm. Configuracion sin cubierta (depdsito
abierto). El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15
@10, la zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de
ladrillo como encofrado perdido, el encofrado metdlico interior, la armadura pasiva
complementaria B-500SD, los tendones monocordén con sus anclajes activo y pasivo, el
hormigon HP-35 proyectado de muro y losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada,
salida y desague, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la
cubierta, la mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de
riego.
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DEP POS 8

DEP POS 9

R.FRU 1

R. FRU 2

R.FRU 3

R.FRU 4

R.FRU5

R. FRU 6
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R.FRU 8

DEPOSITO POSTESADO

DEPOSITO POSTESADO

INSTALACION COMPLETA
RIEGO FRUTALES

INSTALACION COMPLETA
RIEGO FRUTALES

INSTALACION COMPLETA
RIEGO FRUTALES

INSTALACION COMPLETA
RIEGO FRUTALES

INSTALACION COMPLETA
RIEGO FRUTALES

INSTALACION COMPLETA
RIEGO FRUTALES

INSTALACION COMPLETA
RIEGO FRUTALES

INSTALACION COMPLETA
RIEGO FRUTALES

AVA-ASAJA

27,13 €/m?*de agua

24,33 €/m*de agua

5.322,00

5.388,00

5.478,00

3.394,00

3.487,00

3.610,00

3.529,00

3.670,00

€/ha

€/ha

€/ha

€/ha

€/ha

€/ha

€/ha

€/ha

Documento informativo

Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordén no adherentes Y1860S7, para
volimenes comprendidos en el rango 5.000 — 7.499 m3 (ref. 5.000 m3), con altura de muro
estandar (H2, 6,0 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuraciéon sin cubierta (depdésito
abierto). El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15
@12, la zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de
ladrillo como encofrado perdido, el encofrado metdlico interior, la armadura pasiva
complementaria B-500SD, los tendones monocordon con sus anclajes activo y pasivo, el
hormigdn HP-35 proyectado de muroy losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada,
salida y desague, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la
cubierta, la mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de
riego.

Deposito cilindrico de agua de riego ejecutado mediante hormigdn proyectado (gunita) HP-
35 con postesado circunferencial de tendones monocordon no adherentes Y1860S7, para
volumenes comprendidos en el rango 7.500 — 8.999 m3 (ref. 7.500 m3), con altura de muro
estandar (H2, 6,0 m) y espesor de muro de 25 cm. Configuracién sin cubierta (depésito
abierto). El alcance de la unidad comprende la losa de fondo con doble mallazo ME 15x15
@12, la zapata perimetral y los contrafuertes de anclaje, la hilada perimetral de fabrica de
ladrillo como encofrado perdido, el encofrado metdlico interior, la armadura pasiva
complementaria B-500SD, los tendones monocorddn con sus anclajes activo y pasivo, el
hormigdon HP-35 proyectado de muroy losa, el tesado secuencial, las tubuladuras de entrada,
salida y desague, la escalera de acceso y la prueba de estanqueidad. No comprende la
cubierta, la mejora del terreno, el vallado perimetral ni las conexiones exteriores a la red de
riego.

Instalacion de riego localizado por goteo para frutales en marco 6x4 m, en parcelade 5 - 7,5
ha y forma compacta (K < 1,05), con cabezal de filtrado, fertirrigacion, red de distribucion
enterrada, valvuleria y automatismos, totalmente instalada y en funcionamiento.

Instalacion de riego localizado por goteo para frutales en marco 6x4 m, en parcelade 5 - 7,5
ha y forma intermedia (1,05 < K < 1,20), con cabezal de filtrado, fertirrigacion, red de
distribucion enterrada, valvuleria y automatismos, totalmente instalada y en funcionamiento.

Instalacion de riego localizado por goteo para frutales en marco 6x4 m, en parcelade 5 - 7,5
ha y forma alargada (K = 1,20), con cabezal de filtrado, fertirrigacion, red de distribucion
enterrada, valvuleria y automatismos, totalmente instalada y en funcionamiento.

Instalacion de riego localizado por goteo para frutales en marco 6x4 m, en parcela de 7,5 —
15 ha y forma compacta (K < 1,05), con cabezal de filtrado, fertirrigacion, red de distribucion
enterrada, valvuleria y automatismos, totalmente instalada y en funcionamiento.

Instalacion de riego localizado por goteo para frutales en marco 6x4 m, en parcela de 7,5 —
15 ha y forma intermedia (1,05 < K < 1,20), con cabezal de filtrado, fertirrigacién, red de
distribucion enterrada, valvuleria y automatismos, totalmente instalada y en funcionamiento.

Instalacion de riego localizado por goteo para frutales en marco 6x4 m, en parcela de 7,5 —
15 ha y forma alargada (K = 1,20), con cabezal de filtrado, fertirrigacion, red de distribucion
enterrada, valvuleria y automatismos, totalmente instalada y en funcionamiento.

Instalacion de riego localizado por goteo para frutales en marco 6x4 m, en parcela de 15 —
25 hay forma compacta (K < 1,05), con cabezal de filtrado, fertirrigacion, red de distribucion
enterrada, valvuleria y automatismos, totalmente instalada y en funcionamiento.

Instalacion de riego localizado por goteo para frutales en marco 6x4 m, en parcela de 15 —
25 ha y forma intermedia (1,05 < K < 1,20), con cabezal de filtrado, fertirrigacion, red de
distribucion enterrada, valvuleria y automatismos, totalmente instalada y en funcionamiento.
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R. FRU 9

R. HORTI 1

R. HORTI 2

R. HORTI 3
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R. HORTI 9

R.INVER 1

R. INVER 2

R. INVER 3
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R. INVER 5

R. INVER 6

INSTALACION COMPLETA
RIEGO FRUTALES

INSTALACION COMPLETA
RIEGO HORTICOLAS AIRE
LIBRE

INSTALACION COMPLETA
RIEGO HORTICOLAS AIRE
LIBRE

INSTALACION COMPLETA
RIEGO HORTICOLAS AIRE
LIBRE

INSTALACION COMPLETA
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8.738,61

8.416,96

8.649,14

6.867,34

7.192,23

7.595,77

3.982,27

4.032,43

4.178,70

9.207,76

9.321,99
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€/ha
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Documento informativo

Instalacion de riego localizado por goteo para frutales en marco 6x4 m, en parcela de 15 —
25 ha y forma alargada (K = 1,20), con cabezal de filtrado, fertirrigacion, red de distribucion
enterrada, valvuleria y automatismos, totalmente instalada y en funcionamiento.

Instalacion completa de riego localizado por goteo para cultivo horticola al aire libre (marco
0,5x0,2 m), parcela de forma compacta, superficie en el tramo 5 < S < 7,5 ha. Incluye la
dotacién minima obligatoria.

Instalacion completa de riego localizado por goteo para cultivo horticola al aire libre (marco
0,5x0,2 m), parcela de forma intermedia, superficie en el tramo 5 < S < 7,5 ha. Incluye la
dotacién minima obligatoria.

Instalacion completa de riego localizado por goteo para cultivo horticola al aire libre (marco
0,5x0,2 m), parcela de forma alargada, superficie en el tramo 5 < S < 7,5 ha. Incluye la
dotacién minima obligatoria.

Instalacion completa de riego localizado por goteo para cultivo horticola al aire libre (marco
0,5x0,2 m), parcela de forma compacta, superficie en el tramo 7,5 < S < 15 ha. Incluye la
dotacién minima obligatoria.

Instalacion completa de riego localizado por goteo para cultivo horticola al aire libre (marco
0,5x0,2 m), parcela de forma intermedia, superficie en el tramo 7,5 < S < 15 ha. Incluye la
dotacién minima obligatoria.

Instalacion completa de riego localizado por goteo para cultivo horticola al aire libre (marco
0,5x0,2 m), parcela de forma alargada, superficie en el tramo 7,5 < S < 15 ha. Incluye la
dotacién minima obligatoria.

Instalacion completa de riego localizado por goteo para cultivo horticola al aire libre (marco
0,5x0,2 m), parcela de forma compacta, superficie en el tramo 15 < S < 25 ha. Incluye la
dotacién minima obligatoria.

Instalacion completa de riego localizado por goteo para cultivo horticola al aire libre (marco
0,5x0,2 m), parcela de forma intermedia, superficie en el tramo 15 < S < 25 ha. Incluye la
dotacién minima obligatoria.

Instalacion completa de riego localizado por goteo para cultivo horticola al aire libre (marco
0,5x0,2 m), parcela de forma alargada, superficie en el tramo 15 < S < 25 ha. Incluye la
dotacién minima obligatoria.

Instalacion completa de riego localizado en invernadero (marco 1,0 x 0,5 m) para parcela del
grupo 2-3 ha 'y geometria Compacta; incluye cabezal, fertirrigacion, red, emisores, valvuleria
y automatizacion.

Instalacion completa de riego localizado en invernadero (marco 1,0 x 0,5 m) para parcela del
grupo 2-3 ha y geometria Intermedia; incluye cabezal, fertirrigacion, red, emisores, valvuleria
y automatizacion.

Instalacion completa de riego localizado en invernadero (marco 1,0 x 0,5 m) para parcela del
grupo 2-3 ha 'y geometria Alargada,; incluye cabezal, fertirrigacion, red, emisores, valvuleria 'y
automatizacion.

Instalacion completa de riego localizado en invernadero (marco 1,0 x 0,5 m) para parcela del
grupo 5-7 ha'y geometria Compacta; incluye cabezal, fertirrigacion, red, emisores, valvuleria
y automatizacion.

Instalacion completa de riego localizado en invernadero (marco 1,0 x 0,5 m) para parcela del
grupo 5-7 ha y geometria Intermedia; incluye cabezal, fertirrigacion, red, emisores, valvuleria
y automatizacion.

Instalacion completa de riego localizado en invernadero (marco 1,0 x 0,5 m) para parcela del
grupo 5-7 ha'y geometria Alargada; incluye cabezal, fertirrigacion, red, emisores, valvuleria y
automatizacion.
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R. INVER 7

R. INVER 8

R. INVER 9

RE.INV.037

RE.INV.038

RE.INV.039

RE.INV.040

RE.INV.041

RE.INV.042

RE.INV.043

RE.INV.044

RE.INV.045

RE.INV.154

INSTALACION COMPLETA

RIEGO HORTICOLAS
INVERNADERO

INSTALACION COMPLETA

RIEGO HORTICOLAS
INVERNADERO

INSTALACION COMPLETA

RIEGO HORTICOLAS
INVERNADERO

Regadio en Invernaderos,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio en Invernaderos,
Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

AVA-ASAJA

5.680,08

5.951,24

188,96

188,96

186,76

119,50

119,50

114,75

112,52

112,52

106,55

944,41

5.458,19 €/ha

€/ha

€/ha

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Instalacion completa de riego localizado en invernadero (marco 1,0 x 0,5 m) para parcela del
grupo 10-12 ha y geometria Compacta; incluye cabezal, fertirrigacion, red, emisores,
valvuleria y automatizacion.

Instalacion completa de riego localizado en invernadero (marco 1,0 x 0,5 m) para parcela del
grupo 10-12 ha y geometria Intermedia; incluye cabezal, fertirrigacion, red, emisores,
valvuleria y automatizacion.

Instalacion completa de riego localizado en invernadero (marco 1,0 x 0,5 m) para parcela del
grupo 10-12 hay geometria Alargada; incluye cabezal, fertirrigacion, red, emisores, valvuleria
y automatizacion.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales
de la red de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las piezas
de unioén, derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales
de la red de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las piezas
de union, derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotaciéon bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales
de la red de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las piezas
de union, derivacion, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales
de la red de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las piezas
de unién, derivacion, reduccion y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales
de la red de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las piezas
de union, derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotaciéon bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales
de la red de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las piezas
de union, derivacion, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales
de la red de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las piezas
de union, derivacién, reduccién y conexién distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales
de la red de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las piezas
de union, derivacion, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales
de la red de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las piezas
de unioén, derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la bombas dosificadoras para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de bombas dosificadoras
de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucién de las bombas de inyeccion de la solucion nutritiva y sus elementos
de regulacioén y control de dosis.
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RE.INV.155

RE.INV.156

RE.INV.157

RE.INV.158

RE.INV.159

RE.INV.160

RE.INV.161

RE.INV.162

RE.INV.100

RE.INV.101

Regadio en Invernaderos,
Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos,
Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos,
Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos,
Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos,
Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos,
Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos,
Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos,
Bombas Dosificadoras De
Fertirrigacion

Regadio en Invernaderos,
Contador Y Medida De Caudal

Regadio en Invernaderos,
Contador Y Medida De Caudal

AVA-ASAJA

966,00

966,00

1.459,01

1.459,01

1.326,63

1.459,01

1.459,01

1.326,63

414,54

414,54

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la bombas dosificadoras para una explotacién bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de bombas dosificadoras
de fertirrigacién de una instalacioén de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion de las bombas de inyeccion de la solucién nutritiva y sus elementos
de regulacioén y control de dosis.

Reforma integral de la bombas dosificadoras para una explotacién bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de bombas dosificadoras
de fertirrigacién de una instalacioén de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion de las bombas de inyeccion de la solucion nutritiva y sus elementos
de regulacién y control de dosis.

Reforma integral de la bombas dosificadoras para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de bombas dosificadoras
de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion de las bombas de inyeccion de la solucion nutritiva y sus elementos
de regulacion y control de dosis.

Reforma integral de la bombas dosificadoras para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de bombas dosificadoras
de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion de las bombas de inyeccion de la solucion nutritiva y sus elementos
de regulacion y control de dosis.

Reforma integral de la bombas dosificadoras para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de bombas dosificadoras
de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion de las bombas de inyeccion de la solucion nutritiva y sus elementos
de regulacion y control de dosis.

Reforma integral de la bombas dosificadoras para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de bombas
dosificadoras de fertirrigacién de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos
bajo invernadero. Comprende la sustitucion de las bombas de inyeccidon de la solucién
nutritiva y sus elementos de regulacién y control de dosis.

Reforma integral de la bombas dosificadoras para una explotaciéon bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de bombas
dosificadoras de fertirrigacién de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos
bajo invernadero. Comprende la sustitucion de las bombas de inyeccidon de la solucién
nutritiva y sus elementos de regulacion y control de dosis.

Reforma integral de la bombas dosificadoras para una explotacién bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de bombas
dosificadoras de fertirrigacién de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos
bajo invernadero. Comprende la sustitucion de las bombas de inyeccién de la solucion
nutritiva y sus elementos de regulacion y control de dosis.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de contador y medida de
caudal del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacién.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacién bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de contador y medida de
caudal del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.
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RE.INV.102

RE.INV.103

RE.INV.104

RE.INV.105

RE.INV.106

RE.INV.107

RE.INV.108

RE.INV.073

RE.INV.074

RE.INV.075

RE.INV.076

Regadio en Invernaderos,
Contador Y Medida De Caudal

Regadio en Invernaderos,
Contador Y Medida De Caudal

Regadio en Invernaderos,
Contador Y Medida De Caudal

Regadio en Invernaderos,
Contador Y Medida De Caudal

Regadio en Invernaderos,
Contador Y Medida De Caudal

Regadio en Invernaderos,
Contador Y Medida De Caudal

Regadio en Invernaderos,
Contador Y Medida De Caudal

Regadio en Invernaderos,
Deposito De Acumulaciéon Y
Regulacion

Regadio en Invernaderos,
Deposito De Acumulaciéon Y
Regulacion

Regadio en Invernaderos,
Depo6sito De Acumulaciéon Y
Regulacion

Regadio en Invernaderos,
Deposito De Acumulaciéon Y
Regulacion

AVA-ASAJA

411,11

562,28

500,48

562,28

634,43

634,43

630,53

570,00

301,50

212,00

2.337,17

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la contador de caudal para una explotaciéon bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de contador y medida de
caudal del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de contador y medida de
caudal del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotaciéon bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de contador y medida de
caudal del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacién.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de contador y medida de
caudal del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de contador y medida de
caudal del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de contador y medida de
caudal del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de contador y medida de
caudal del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la depoésito de acumulacion para una explotacion bajo invernadero de 2
— 3 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del depdsito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustituciéon del depdsito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de
entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la deposito de acumulacion para una explotaciéon bajo invernadero de 2
— 3 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del depésito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustituciéon del depdsito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de
entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la depoésito de acumulacion para una explotacién bajo invernadero de 2
— 3 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del depésito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucién del depdsito de regulaciéon del cabezal, con sus conexiones de
entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la deposito de acumulacion para una explotaciéon bajo invernadero de 5
— 7 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del depdsito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustituciéon del depdsito de regulaciéon del cabezal, con sus conexiones de
entrada, salida y rebosadero.
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RE.INV.077

RE.INV.078

RE.INV.079

RE.INV.080

RE.INV.081

RE.INV.064

RE.INV.065

RE.INV.066

RE.INV.067

RE.INV.068

Regadio en Invernaderos,
Depésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio en Invernaderos,
Depdésito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio en Invernaderos,
Depésito De Acumulacion Y
Regulacién

Regadio en Invernaderos,
Depdsito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio en Invernaderos,
Depdsito De Acumulacion Y
Regulacion

Regadio en Invernaderos,
Instalacion Y Montaje General

Regadio en Invernaderos,
Instalacion Y Montaje General

Regadio en Invernaderos,
Instalacion Y Montaje General

Regadio en Invernaderos,
Instalacion Y Montaje General

Regadio en Invernaderos,
Instalacion Y Montaje General

AVA-ASAJA

2.240,42 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

1.950,16 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

3.591,32  euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

3.591,32  euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.836,08 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

4.294,00 euros por hectarea
regada (€/ha)

4.294,00 euros por hectarea
regada (€/ha)

4.294,00 euros por hectarea
regada (€/ha)

1.789,17 euros por hectarea
regada (€/ha)

1.789,17 euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion bajo invernadero de 5
— 7 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del depésito de acumulacién y
regulacion de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de
entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion bajo invernadero de 5
— 7 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del depésito de acumulacion y
regulacion de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de
entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacién para una explotacion bajo invernadero de 10
— 12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del depésito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion del depédsito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de
entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion bajo invernadero de 10
— 12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del depdésito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion del depédsito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de
entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion bajo invernadero de 10
— 12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del depésito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion del depédsito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de
entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje
general de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la mano de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha
y pruebas del conjunto de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje
general de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la mano de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha
y pruebas del conjunto de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral relativa a la instalaciéon y montaje
general de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la mano de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha
y pruebas del conjunto de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje
general de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la mano de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha
y pruebas del conjunto de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje
general de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la mano de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha
y pruebas del conjunto de la instalacion reformada.

Péagina 116 de 161



RE.INV.069

RE.INV.070

RE.INV.071

RE.INV.072

RE.INV.019

RE.INV.020

RE.INV.021

RE.INV.022

RE.INV.023

Regadio en Invernaderos,
Instalaciéon Y Montaje General

Regadio en Invernaderos,
Instalaciéon Y Montaje General

Regadio en Invernaderos,
Instalaciéon Y Montaje General

Regadio en Invernaderos,
Instalacion Y Montaje General

Regadio en Invernaderos, Red
De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio en Invernaderos, Red
De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio en Invernaderos, Red
De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio en Invernaderos, Red
De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio en Invernaderos, Red
De Cableado Eléctrico Y De
Control

AVA-ASAJA

1.789,17 euros por hectarea
regada (€/ha)

1.037,73 euros por hectarea
regada (€/ha)

1.037,73 euros por hectarea
regada (€/ha)

1.037,73 euros por hectarea
regada (€/ha)

89,00 euros por hectarea
regada (€/ha)

89,00 euros por hectarea
regada (€/ha)

89,00 euros por hectarea
regada (€/ha)

52,01 euros por hectarea
regada (€/ha)

57,84 euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje
general de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la mano de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha
y pruebas del conjunto de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral relativa a la instalacién y montaje
general de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la mano de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha
y pruebas del conjunto de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje
general de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la mano de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha
y pruebas del conjunto de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje
general de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la mano de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha
y pruebas del conjunto de la instalacion reformada.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacién bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los
elementos de campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y
conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el cableado de alimentacién y de sefial que conecta el sistema de control con los
elementos de campo (electrovélvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y
conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el
cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de
campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacién y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el cableado de alimentacién y de sefial que conecta el sistema de control con los
elementos de campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y
conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el cableado de alimentacién y de sefial que conecta el sistema de control con los
elementos de campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacién y
conexionado.
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RE.INV.024

RE.INV.025

RE.INV.026

RE.INV.027

RE.INV.046

RE.INV.047

RE.INV.048

RE.INV.049

RE.INV.050

RE.INV.051

Regadio en Invernaderos, Red
De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio en Invernaderos, Red
De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio en Invernaderos, Red
De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio en Invernaderos, Red
De Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

AVA-ASAJA

63,80

61,81

71,97

82,43

100,44

100,44

61,40

759,57

759,57

490,67

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

Reforma integral de la red de cableado para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el
cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de
campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacién y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los
elementos de campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y
conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el cableado de alimentacién y de sefial que conecta el sistema de control con los
elementos de campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y
conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el
cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de
campo (electrovélvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacién y conexionado.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o
ramales portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie
de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia de distribuciéon o
ramales portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie
de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o
ramales portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie
de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o
ramales portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie
de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia de distribuciéon o
ramales portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie
de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o
ramales portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
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RE.INV.052

RE.INV.053

RE.INV.054

RE.INV.010

RE.INV.011

RE.INV.012

RE.INV.013

RE.INV.014

RE.INV.015

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia De Distribucién
(Portagoteros)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia General (Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia General (Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia General (Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia General (Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia General (Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia General (Primaria)

AVA-ASAJA

770,55

701,72

495,23

248,19

276,03

348,80

279,49

330,65

412,67

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

invernadero. Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie
de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacién bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o
ramales portagoteros de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie
de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia de distribucién o
ramales portagoteros de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie
de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o
ramales portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie
de planta.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la
sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio
de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra
de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la
sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio
de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra
de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la
sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio
de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra
de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la
sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio
de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra
de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la
sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio
de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra
de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la
sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio
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RE.INV.016

RE.INV.017

RE.INV.018

RE.INV.055

RE.INV.056

RE.INV.057

RE.INV.058

RE.INV.059

RE.INV.060

RE.INV.061

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia General (Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia General (Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia General (Primaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red
De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

AVA-ASAJA

645,50

738,34

894,58

432,36

485,06

582,42

296,73

362,30

450,45

279,06

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra
de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia general o
primaria de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal
hasta el inicio de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la
pequefia obra de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacién bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia general o
primaria de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal
hasta el inicio de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la
pequefia obra de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia general o
primaria de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal
hasta el inicio de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la
pequefia obra de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las
conducciones que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria
de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las
conducciones que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las
conducciones que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las
conducciones que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria
de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las
conducciones que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las
conducciones que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las
conducciones que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.
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RE.INV.062

RE.INV.063

RE.INV.082

RE.INV.083

RE.INV.084

RE.INV.085

RE.INV.086

RE.INV.087

RE.INV.088

RE.INV.089

Regadio en Invernaderos, Red

De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos, Red

De Tuberia Terciaria
(Secundaria)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Agitacién De La
Solucion Nutritiva

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Agitaciéon De La
Solucién Nutritiva

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Agitacion De La
Solucion Nutritiva

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Agitacion De La
Solucion Nutritiva

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Agitacion De La
Solucion Nutritiva

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Agitacion De La
Solucion Nutritiva

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Agitaciéon De La
Solucion Nutritiva

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Agitacion De La
Solucion Nutritiva

AVA-ASAJA

308,25 | euros por hectarea
regada (€/ha)

367,39 euros por hectarea
regada (€/ha)

2.420,00 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

1.624,22 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

1.823,16 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.420,00 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

1.791,90 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

1.948,92 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.420,00 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

1.791,90 euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la red terciaria para una explotacién bajo invernadero de 10 — 12 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria
de unainstalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las
conducciones que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende las
conducciones que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucion
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende el equipo de agitacion del depoésito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacién bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de agitacion de la
solucion nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio
de cultivos bajo invernadero. Comprende el equipo de agitacion del depdsito de abonado y
Su accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende el equipo de agitacion del depoésito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucion
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende el equipo de agitacion del depdésito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de agitacion de la
solucion nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio
de cultivos bajo invernadero. Comprende el equipo de agitacion del deposito de abonado y
Su accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende el equipo de agitacion del depésito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de agitacion de la
solucién nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio
de cultivos bajo invernadero. Comprende el equipo de agitacion del deposito de abonado y
Su accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de agitacion de la
solucidn nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio
de cultivos bajo invernadero. Comprende el equipo de agitacion del deposito de abonado y
Su accionamiento.
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RE.INV.090

RE.INV.091

RE.INV.092

RE.INV.093

RE.INV.094

RE.INV.095

RE.INV.096

RE.INV.097

RE.INV.098

RE.INV.099

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Agitacién De La
Solucion Nutritiva

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Aspiracion

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Aspiracion

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Aspiracion

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Aspiracion

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Aspiracion

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Aspiracion

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Aspiracion

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Aspiracion

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Aspiracion

AVA-ASAJA

1.948,92

1.038,01

1.006,36

1.006,36

1.873,27

1.748,19

1.748,19

3.363,14

3.281,16

3.322,15

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de agitacion de la
solucion nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio
de cultivos bajo invernadero. Comprende el equipo de agitacion del deposito de abonado y
Su accionamiento.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal
de bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo
de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal
de bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo
de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal
de bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo
de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal
de bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo
de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal
de bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo
de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal
de bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo
de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de aspiracion del
cabezal de bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado
del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de aspiracion del
cabezal de bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado
del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de aspiracion del
cabezal de bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado
del grupo de bombeo.
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RE.INV.136

RE.INV.137

RE.INV.138

RE.INV.139

RE.INV.140

RE.INV.141

RE.INV.142

RE.INV.143

RE.INV.144

RE.INV.145

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Automatizacion Y
Control

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Fertirrigacion
(Nutrientes Y Venturi)

AVA-ASAJA

No aplica — sin
dato en el
catalogo para
esta celda
(véase nota)
No aplica — sin
dato en el
catalogo para
esta celda
(véase nota)
No aplica — sin
dato en el
catalogo para
esta celda
(véase nota)
No aplica — sin
dato en el
catalogo para
esta celda
(véase nota)
No aplica — sin
dato en el
catalogo para
esta celda
(véase nota)
No aplica — sin
dato en el
catalogo para
esta celda
(véase nota)

434,72

434,72

734,12

2.372,01

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacién bajo invernadero de
2 — 3 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de automatizacién
y control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de
sensores y actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacién bajo invernadero de
2 — 3 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de automatizacién
y control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de
sensores y actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacién bajo invernadero de
2 — 3 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de automatizacién y
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de
sensores y actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotaciéon bajo invernadero de
5 — 7 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de automatizacion
y control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de
sensores y actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacion bajo invernadero de
5 — 7 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de automatizacion
y control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de
sensores y actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacién bajo invernadero de
5 — 7 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de automatizacion y
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de
sensores y actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacién bajo invernadero de
10— 12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de automatizacion
y control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de
sensores y actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacién bajo invernadero de
10 -12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de automatizacion
y control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de
sensores y actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotaciéon bajo invernadero de
10 — 12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de automatizacion
y control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende la unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de
sensores y actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacién bajo invernadero de 2 —
3 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el sistema
de inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.
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RE.INV.146

RE.INV.147

RE.INV.148

RE.INV.149

RE.INV.150

RE.INV.151

RE.INV.152

RE.INV.153

RE.INV.001

RE.INV.002

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Fertirrigacion
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Fertirrigacion
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Fertirrigacion
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Fertirrigacion
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Fertirrigacion
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Fertirrigacion
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Fertirrigacion
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Fertirrigacion
(Nutrientes Y Venturi)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Filtrado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Filtrado

AVA-ASAJA

2.372,01 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.372,01 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

3.257,52  euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

3.257,52  euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

3.257,52  euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

3.257,52  euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

3.257,52  euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

3.257,52  euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

396,50 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

401,22 euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacién bajo invernadero de 2 —
3 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el sistema
de inyeccién de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacién para una explotacién bajo invernadero de 2 —
3 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el sistema
de inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacién y control de la solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacién para una explotacién bajo invernadero de 5 —
7 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de fertirrigacién de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el sistema
de inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulaciéon y control de la solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacién para una explotacién bajo invernadero de 5 —
7 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el sistema
de inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulaciéon y control de la solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacién para una explotacién bajo invernadero de 5 —
7 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el sistema
de inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulaciéon y control de la solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion bajo invernadero de 10
— 12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el
sistema de inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos
de regulacién y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion bajo invernadero de 10
— 12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el
sistema de inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos
de regulacién y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion bajo invernadero de 10
— 12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de
una instalaciéon de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende el
sistema de inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos
de regulacién y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la sustitucion completa
del equipo de filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su
bateria, colectores, valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la
pequefia obra y conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la sustitucion completa
del equipo de filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su
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RE.INV.003

RE.INV.004

RE.INV.005

RE.INV.006

RE.INV.007

RE.INV.008

RE.INV.009

RE.INV.127

RE.INV.128

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Filtrado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Filtrado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Filtrado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Filtrado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Filtrado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Filtrado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Filtrado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Impulsion
(Bombeo)

AVA-ASAJA

396,50

2.852,64

2.852,64

3.608,64

7.280,41

2.421,05

7.280,41

374,56

356,82

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

bateria, colectores, valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la
pequefia obra y conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la sustitucion completa del
equipo de filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria,
colectores, valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia
obra y conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la sustitucién completa
del equipo de filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su
bateria, colectores, valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la
pequefia obra y conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacién bajo invernadero de 5 —7 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la sustitucion completa
del equipo de filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su
bateria, colectores, valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la
pequefia obra y conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la sustitucion completa del
equipo de filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria,
colectores, valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia
obra y conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la sustitucion completa
del equipo de filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su
bateria, colectores, valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la
pequefia obra y conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la sustitucion completa
del equipo de filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su
bateria, colectores, valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la
pequefia obra y conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero. Comprende la sustitucion completa
del equipo de filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su
bateria, colectores, valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la
pequefia obra y conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el grupo de bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotaciéon bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo
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RE.INV.129

RE.INV.130

RE.INV.131

RE.INV.132

RE.INV.133

RE.INV.134

RE.INV.135

RE.INV.118

RE.INV.119

RE.INV.120

RE.INV.121

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Impulsién
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Impulsién
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Impulsion
(Bombeo)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Llenado Del
Depdsito De Abonado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Llenado Del
Depdésito De Abonado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Llenado Del
Depdsito De Abonado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Llenado Del
Depdsito De Abonado

AVA-ASAJA

374,56

822,82

822,82

2.366,31

2.306,83

2.940,04

2.940,04

203,77

231,50

231,50

203,77

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

Documento informativo

del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el grupo de bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacién bajo invernadero de 2 — 3
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de impulsiéon o bombeo del
cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el grupo de bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el grupo de bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacién bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el grupo de bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo del
cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsién para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsién para una explotacion bajo invernadero de 10 —
12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende el grupo de bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de llenado del depésito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende los elementos de aportacion de agua al deposito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion bajo invernadero de 2 — 3 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la
solucién nutritiva.
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RE.INV.122

RE.INV.123

RE.INV.124

RE.INV.125

RE.INV.126

RE.INV.109

RE.INV.110

RE.INV.111

RE.INV.112

RE.INV.113

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Llenado Del
Depdsito De Abonado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Llenado Del
Deposito De Abonado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Llenado Del
Depoésito De Abonado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Llenado Del
Depdsito De Abonado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Llenado Del
Depdsito De Abonado

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

AVA-ASAJA

231,50 euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

231,50 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

203,77 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

231,50 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

231,50 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

416,10 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

416,10 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

767,54 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

416,10 euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

416,10 euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de llenado del depésito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la
solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion bajo invernadero de 5 — 7 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacién bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de llenado del deposito
de abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacién de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotaciéon bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de llenado del depdésito
de abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotaciéon bajo invernadero de 10 — 12
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos bajo invernadero. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion bajo invernadero
de 2 — 3 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero, exigido por la manipulacion de
fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion bajo invernadero
de 2 — 3 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero, exigido por la manipulacion de
fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion bajo invernadero
de 2 — 3 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero, exigido por la manipulacion de
fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion bajo invernadero
de 5 — 7 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalaciéon de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero, exigido por la manipulacion de
fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion bajo invernadero
de 5—7 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalaciéon de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero, exigido por la manipulacion de
fertilizantes.
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RE.INV.114

RE.INV.115

RE.INV.116

RE.INV.117

RE.INV.028

RE.INV.029

RE.INV.030

RE.INV.031

RE.INV.032

RE.INV.033

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos,
Sistema De Seguridad
(Lavaojos Y Ducha)

Regadio en Invernaderos,
Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos,
Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos,
Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos,
Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos,
Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos,
Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

AVA-ASAJA

767,54

416,10

416,10

767,54

60,55

66,88

63,72

215,69

215,69

215,69

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion bajo invernadero
de 5 — 7 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacién de
riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero, exigido por la manipulaciéon de
fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion bajo invernadero
de 10 — 12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de seguridad
de lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacién de una instalacion
de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero, exigido por la manipulacién de
fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion bajo invernadero
de 10 — 12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de seguridad
de lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion
de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero, exigido por la manipulacién de
fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion bajo invernadero
de 10 — 12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de seguridad
de lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacién de una instalacion
de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero, exigido por la manipulacién de
fertilizantes.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion bajo invernadero de
2 — 3 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacién distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion bajo invernadero de
2 — 3 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion bajo invernadero de
2 — 3 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion bajo invernadero de
5 — 7 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion bajo invernadero de
5 — 7 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacién para una explotacién bajo invernadero de
5 — 7 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos bajo invernadero.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.
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RE.INV.034

RE.INV.035

RE.INV.036

RE.FRU.037

RE.FRU.038

RE.FRU.039

RE.FRU.040

RE.FRU.041

RE.FRU.042

RE.FRU.043

RE.FRU.044

RE.FRU.045

Regadio en Invernaderos,
Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos,
Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio en Invernaderos,
Valvuleria Y Elementos De
Sectorizacion

Regadio Frutales, Accesorios
Y Piezas Especiales De La
Red

Regadio Frutales, Accesorios
Y Piezas Especiales De La
Red

Regadio Frutales, Accesorios
Y Piezas Especiales De La
Red

Regadio Frutales, Accesorios
Y Piezas Especiales De La
Red

Regadio Frutales, Accesorios
Y Piezas Especiales De La
Red

Regadio Frutales, Accesorios
Y Piezas Especiales De La
Red

Regadio Frutales, Accesorios
Y Piezas Especiales De La
Red

Regadio Frutales, Accesorios
Y Piezas Especiales De La
Red

Regadio Frutales, Accesorios
Y Piezas Especiales De La
Red

AVA-ASAJA

204,31

204,31

179,66

83,99

92,63

54,42

50,48

52,45

114,80

98,12

98,12

590,25

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion bajo invernadero de
10 — 12 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la valvuleria y elementos
de sectorizaciéon de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y
elementos de regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacién para una explotacién bajo invernadero de
10 — 12 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la valvuleria y elementos
de sectorizaciéon de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y
elementos de regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion bajo invernadero de
10 — 12 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la valvuleria y elementos
de sectorizacion de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos bajo
invernadero. Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y
elementos de regulacién distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las piezas de union,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las piezas de union,
derivacion, reduccion y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las piezas de union,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las piezas de union,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las piezas de unidn,
derivacion, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las piezas de union,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las piezas de union,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las piezas de union,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
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RE.FRU.100

RE.FRU.101

RE.FRU.102

RE.FRU.103

RE.FRU.104

RE.FRU.105

RE.FRU.106

RE.FRU.107

RE.FRU.108

RE.FRU.073

RE.FRU.074

RE.FRU.075

Regadio Frutales, Contador Y
Medida De Caudal

Regadio Frutales, Contador Y
Medida De Caudal

Regadio Frutales, Contador Y
Medida De Caudal

Regadio Frutales, Contador Y
Medida De Caudal

Regadio Frutales, Contador Y
Medida De Caudal

Regadio Frutales, Contador Y
Medida De Caudal

Regadio Frutales, Contador Y
Medida De Caudal

Regadio Frutales, Contador Y
Medida De Caudal

Regadio Frutales, Contador Y
Medida De Caudal

Regadio Frutales, Depdsito De

Acumulacion Y Regulacion

Regadio Frutales, Deposito De

Acumulacion Y Regulacion

Regadio Frutales, Deposito De

Acumulacion Y Regulacion

AVA-ASAJA

404,02

422,14

448,69

438,63

448,69

492,37

562,28

562,28

416,10

2.358,35

1.950,16

2.640,24

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

red de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las piezas de unién,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacién fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del depésito de acumulacién y regulacion
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion
del deposito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del depdsito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
la sustitucion del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida
y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del depdsito de acumulacion y regulacion
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RE.FRU.076

RE.FRU.077

RE.FRU.078

RE.FRU.079

RE.FRU.080

RE.FRU.081

RE.FRU.064

RE.FRU.065

RE.FRU.066

RE.FRU.067

RE.FRU.068

Regadio Frutales, Depésito De
Acumulacion Y Regulacion

Regadio Frutales, Depdsito De
Acumulacion Y Regulacién

Regadio Frutales, Depdsito De
Acumulacion Y Regulacion

Regadio Frutales, Depdsito De
Acumulacion Y Regulacion

Regadio Frutales, Depésito De
Acumulacion Y Regulacion

Regadio Frutales, Depdsito De
Acumulacion Y Regulacion

Regadio Frutales, Instalacion
Y Montaje General

Regadio Frutales, Instalacion
Y Montaje General

Regadio Frutales, Instalacion
Y Montaje General

Regadio Frutales, Instalacion
Y Montaje General

Regadio Frutales, Instalacion
Y Montaje General

AVA-ASAJA

2.640,24

2.853,52

2.640,24

2.640,24

2.640,24

2.420,00

1.554,40

1.554,40

955,56

955,56

955,56

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

de unainstalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion
del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la depésito de acumulacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del depdésito de acumulacion y regulacion
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion
del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacién para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del depdsito de acumulacién y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
la sustitucion del depdsito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida
y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacién para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del depésito de acumulacion y regulacion
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion
del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del dep6sito de acumulacion y regulacion
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion
del depésito de regulacién del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del deposito de acumulacién y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
la sustitucion del depdsito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida
y rebosadero.

Reforma integral de la depésito de acumulacion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del depdésito de acumulacion y regulacion
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion
del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida y rebosadero.

Reforma integral de la instalacién y montaje para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacién y montaje para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral relativa a la instalacién y montaje general de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacién y montaje para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral relativa a la instalacién y montaje general de
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RE.FRU.069

RE.FRU.070

RE.FRU.071

RE.FRU.072

RE.FRU.019

RE.FRU.020

RE.FRU.021

RE.FRU.022

RE.FRU.023

Regadio Frutales, Instalacién
Y Montaje General

Regadio Frutales, Instalacién
Y Montaje General

Regadio Frutales, Instalacion
Y Montaje General

Regadio Frutales, Instalacion
Y Montaje General

Regadio Frutales, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

AVA-ASAJA

1.122,00

1.122,00

1.122,00

1.950,16

35,53

35,53

92,05

92,05

92,05

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalaciéon y montaje para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral relativa a la instalacién y montaje general de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacién y montaje para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral relativa a la instalacién y montaje general de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacién fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el cableado
de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacién fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el cableado
de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacién fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el cableado de
alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el cableado
de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el cableado
de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacién y conexionado.

Péagina 132 de 161



RE.FRU.024

RE.FRU.025

RE.FRU.026

RE.FRU.027

RE.FRU.046

RE.FRU.047

RE.FRU.048

RE.FRU.049

RE.FRU.050

RE.FRU.051

RE.FRU.052

Regadio Frutales, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Frutales, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

AVA-ASAJA

36,00 euros por hectarea
regada (€/ha)

36,00 euros por hectarea
regada (€/ha)

71,85 euros por hectarea
regada (€/ha)

20,30 euros por hectarea
regada (€/ha)

590,25 euros por hectarea
regada (€/ha)

607,12 euros por hectarea
regada (€/ha)

6,80 euros por hectarea
regada (€/ha)

8,20 euros por hectarea
regada (€/ha)

9,60 euros por hectarea
regada (€/ha)

687,73 euros por hectarea
regada (€/ha)

687,73  euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el cableado de
alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizaciéon y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacién fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el cableado
de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizaciéon y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el cableado
de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacién fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el cableado de
alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y conexionado.

Reforma integral de la red de distribucién para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia de distribucién o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucién para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucién para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia de distribucién o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacién fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia de distribucién o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucién para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia de distribucién o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.
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RE.FRU.053

RE.FRU.054

RE.FRU.010

RE.FRU.011

RE.FRU.012

RE.FRU.013

RE.FRU.014

RE.FRU.015

RE.FRU.016

Regadio Frutales, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia De Distribucién
(Portagoteros)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia General (Primaria)

AVA-ASAJA

708,03  euros por hectarea
regada (€/ha)

170,07 euros por hectarea
regada (€/ha)

211,96 euros por hectarea
regada (€/ha)

266,82 euros por hectarea
regada (€/ha)

274,45 euros por hectarea
regada (€/ha)

323,59 euros por hectarea
regada (€/ha)

382,99 euros por hectarea
regada (€/ha)

374,78 euros por hectarea
regada (€/ha)

464,50 euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

Reforma integral de la red de distribucién para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia de distribuciéon o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacién fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucién
de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucién
de la conduccién principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion de la
conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion
de la conduccién principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de unainstalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion
de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucién
de la conduccién principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucién
de la conduccién principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.
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RE.FRU.017

RE.FRU.018

RE.FRU.055

RE.FRU.056

RE.FRU.057

RE.FRU.058

RE.FRU.059

RE.FRU.060

RE.FRU.061

RE.FRU.062

RE.FRU.063

Regadio Frutales, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Frutales, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

AVA-ASAJA

559,47

40,43

197,94

235,30

166,67

218,44

275,77

182,14

224,53

277,67

1.554,40

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion
de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la sustitucion de la
conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con parcela
de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con parcela
de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con parcela
de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con parcela
de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con parcela
de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con parcela
de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con parcela
de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con parcela
de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia terciaria 0 secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con parcela
de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.
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RE.FRU.082

RE.FRU.083

RE.FRU.084

RE.FRU.085

RE.FRU.086

RE.FRU.087

RE.FRU.088

RE.FRU.089

RE.FRU.090

RE.FRU.091

RE.FRU.092

Regadio Frutales, Sistema De
Agitacién De La Solucién
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De
Agitacién De La Solucién
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De
Agitacién De La Solucién
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De
Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De
Agitacién De La Solucién
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De
Agitacion De La Solucién
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De
Agitacién De La Solucién
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De
Agitacién De La Solucién
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De
Agitacion De La Solucién
Nutritiva

Regadio Frutales, Sistema De
Aspiracion

Regadio Frutales, Sistema De
Aspiracion

AVA-ASAJA

2.022,12

2.420,00

3.630,00

2.436,36

3.630,00

3.033,18

3.630,00

2.436,36

1.075,62

1.075,62

1.075,62

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucion
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende el equipo de agitacion del depdsito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende el equipo de agitacion del deposito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién nutritiva
del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos
frutales. Comprende el equipo de agitacién del depdsito de abonado y su accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucion
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende el equipo de agitacion del depdsito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucion
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende el equipo de agitacion del depdsito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién nutritiva
del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos
frutales. Comprende el equipo de agitacion del depdsito de abonado y su accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucion
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende el equipo de agitacion del depdsito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende el equipo de agitacion del deposito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién nutritiva
del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos
frutales. Comprende el equipo de agitacion del depdsito de abonado y su accionamiento.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Péagina 136 de 161



RE.FRU.093

RE.FRU.094

RE.FRU.095

RE.FRU.096

RE.FRU.097

RE.FRU.098

RE.FRU.099

RE.FRU.136

RE.FRU.137

RE.FRU.138

RE.FRU.139

Regadio Frutales, Sistema De
Aspiracion

Regadio Frutales, Sistema De
Aspiracion

Regadio Frutales, Sistema De
Aspiracion

Regadio Frutales, Sistema De
Aspiracion

Regadio Frutales, Sistema De
Aspiracion

Regadio Frutales, Sistema De
Aspiracion

Regadio Frutales, Sistema De
Aspiracion

Regadio Frutales, Sistema De
Automatizacion Y Control

Regadio Frutales, Sistema De
Automatizacion Y Control

Regadio Frutales, Sistema De
Automatizacion Y Control

Regadio Frutales, Sistema De
Automatizacion Y Control

AVA-ASAJA

1.120,23

1.175,54

1.175,54

1.862,83

1.646,58

1.646,58

422,14

2.084,52

2.058,66

2.194,52

2.194,52

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal
de bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende
la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de aspiracién del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de automatizacion y control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la unidad de
control o programador, los elementos de mando y la integracién de sensores y actuadores
del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de automatizacion y control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la unidad de
control o programador, los elementos de mando y la integracién de sensores y actuadores
del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de automatizacion y control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la unidad de
control o programador, los elementos de mando y la integracién de sensores y actuadores
del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de automatizacién y
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracién de sensores y
actuadores del cabezal y la red.
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RE.FRU.140

RE.FRU.141

RE.FRU.142

RE.FRU.143

RE.FRU.144

RE.FRU.145

RE.FRU.146

RE.FRU.147

RE.FRU.148

RE.FRU.149

Regadio Frutales, Sistema De
Automatizacién Y Control

Regadio Frutales, Sistema De
Automatizacién Y Control

Regadio Frutales, Sistema De
Automatizacién Y Control

Regadio Frutales, Sistema De
Automatizacion Y Control

Regadio Frutales, Sistema De
Automatizacion Y Control

Regadio Frutales, Sistema De
Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Frutales, Sistema De
Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Frutales, Sistema De
Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Frutales, Sistema De
Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Frutales, Sistema De
Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

AVA-ASAJA

2.084,98

1.469,52

1.101,82

1.469,52

3.258,09

3.258,09

3.258,09

3.258,09

3.258,09

3.258,09

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de automatizacion y
control de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y
actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de automatizacion y control
de unainstalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la unidad de
control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y actuadores
del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacion fruticola de 15 — 25
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de automatizacion y
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y
actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacion fruticola de 15 — 25
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de automatizacion y
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la
unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y
actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacion fruticola de 15 — 25
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de automatizacion y control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende la unidad de
control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y actuadores
del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacioén fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.
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RE.FRU.001

RE.FRU.002

RE.FRU.003

RE.FRU.004

RE.FRU.005

RE.FRU.006

RE.FRU.007

RE.FRU.008

RE.FRU.009

RE.FRU.127

Regadio Frutales, Sistema De
Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De
Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De
Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De
Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De
Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De
Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De
Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De
Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De
Filtrado

Regadio Frutales, Sistema De
Impulsion (Bombeo)

AVA-ASAJA

2.388,76

2.388,76

2.532,03

2.532,03

2.532,03

3.608,64

2.841,36

2.841,36

174,59

1.972,01

euros por unidad
de instalacién de
filtrado (€/ud)

euros por unidad
de instalacién de
filtrado (€/ud)

euros por unidad
de instalacién de
filtrado (€/ud)

euros por unidad
de instalacion de
filtrado (€/ud)

euros por unidad
de instalacion de
filtrado (€/ud)

euros por unidad
de instalacién de
filtrado (€/ud)

euros por unidad
de instalacién de
filtrado (€/ud)

euros por unidad
de instalacién de
filtrado (€/ud)

euros por unidad
de instalacion de
filtrado (€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego localizado para una explotacion
fruticola de 5 — 7,5 ha con parcela de forma compacta. Comprende la sustitucion integra del
equipo de filtrado (filtro o bateria dimensionados al caudal y a la calidad del agua, valvuleria
de aislamiento y purga, sistema de limpieza, colectores y conexionado hidraulico), dejando el
sistema plenamente operativo.

Reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego localizado para una explotacion
fruticola de 5 — 7,5 ha con parcela de forma intermedia. Comprende la sustitucion integra del
equipo de filtrado (filtro o bateria dimensionados al caudal y a la calidad del agua, valvuleria
de aislamiento y purga, sistema de limpieza, colectores y conexionado hidraulico), dejando el
sistema plenamente operativo.

Reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego localizado para una explotacion
fruticola de 5 — 7,5 ha con parcela de forma alargada. Comprende la sustitucion integra del
equipo de filtrado (filtro o bateria dimensionados al caudal y a la calidad del agua, valvuleria
de aislamiento y purga, sistema de limpieza, colectores y conexionado hidraulico), dejando el
sistema plenamente operativo.

Reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego localizado para una explotacion
fruticola de 7,5 — 15 ha con parcela de forma compacta. Comprende la sustitucion integra del
equipo de filtrado (filtro o bateria dimensionados al caudal y a la calidad del agua, valvuleria
de aislamiento y purga, sistema de limpieza, colectores y conexionado hidraulico), dejando el
sistema plenamente operativo.

Reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego localizado para una explotacion
fruticola de 7,5 — 15 ha con parcela de forma intermedia. Comprende la sustitucion integra
del equipo de filtrado (filtro o bateria dimensionados al caudal y a la calidad del agua,
valvuleria de aislamiento y purga, sistema de limpieza, colectores y conexionado hidraulico),
dejando el sistema plenamente operativo.

Reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego localizado para una explotacion
fruticola de 7,5 — 15 ha con parcela de forma alargada. Comprende la sustitucion integra del
equipo de filtrado (filtro o bateria dimensionados al caudal y a la calidad del agua, valvuleria
de aislamiento y purga, sistema de limpieza, colectores y conexionado hidraulico), dejando el
sistema plenamente operativo.

Reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego localizado para una explotacion
fruticola de 15 — 25 ha con parcela de forma compacta. Comprende la sustitucion integra del
equipo de filtrado (filtro o bateria dimensionados al caudal y a la calidad del agua, valvuleria
de aislamiento y purga, sistema de limpieza, colectores y conexionado hidraulico), dejando el
sistema plenamente operativo.

Reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego localizado para una explotacion
fruticola de 15 — 25 ha con parcela de forma intermedia. Comprende la sustitucion integra del
equipo de filtrado (filtro o bateria dimensionados al caudal y a la calidad del agua, valvuleria
de aislamiento y purga, sistema de limpieza, colectores y conexionado hidraulico), dejando el
sistema plenamente operativo.

Reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego localizado para una explotacion
fruticola de 15 — 25 ha con parcela de forma alargada. Comprende la sustitucion integra del
equipo de filtrado (filtro o bateria dimensionados al caudal y a la calidad del agua, valvuleria
de aislamiento y purga, sistema de limpieza, colectores y conexionado hidraulico), dejando el
sistema plenamente operativo.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo del
cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el
grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.
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RE.FRU.128

RE.FRU.129

RE.FRU.130

RE.FRU.131

RE.FRU.132

RE.FRU.133

RE.FRU.134

RE.FRU.135

RE.FRU.118

RE.FRU.119

RE.FRU.120

RE.FRU.121

Regadio Frutales, Sistema De
Impulsiéon (Bombeo)

Regadio Frutales, Sistema De
Impulsién (Bombeo)

Regadio Frutales, Sistema De
Impulsiéon (Bombeo)

Regadio Frutales, Sistema De
Impulsion (Bombeo)

Regadio Frutales, Sistema De
Impulsién (Bombeo)

Regadio Frutales, Sistema De
Impulsién (Bombeo)

Regadio Frutales, Sistema De
Impulsion (Bombeo)

Regadio Frutales, Sistema De
Impulsién (Bombeo)

Regadio Frutales, Sistema De
Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De
Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De
Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De
Llenado Del Dep6sito De
Abonado

AVA-ASAJA

1.972,01

2.041,56

1.860,13

1.860,13

2.654,10

763,24

1.708,67

2.084,52

203,77

259,23

259,23

259,23

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del
cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el
grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo del cabezal
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el grupo de
bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del
cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el
grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsién para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del
cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el
grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsién para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del cabezal
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el grupo de
bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del
cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el
grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del
cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el
grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del cabezal
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales. Comprende el grupo de
bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de llenado del deposito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende los elementos de aportacion de agua al deposito de la solucién
nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende los elementos de aportacion de agua al deposito de la solucién
nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende los elementos de aportacion de agua al deposito de la solucién
nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacién fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de llenado del deposito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
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RE.FRU.122

RE.FRU.123

RE.FRU.124

RE.FRU.125

RE.FRU.126

RE.FRU.109

RE.FRU.110

RE.FRU.111

RE.FRU.112

RE.FRU.113

RE.FRU.114

Regadio Frutales, Sistema De
Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De
Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De
Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De
Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De
Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Frutales, Sistema De
Seguridad (Lavaojos Y Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De
Seguridad (Lavaojos Y Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De
Seguridad (Lavaojos Y Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De
Seguridad (Lavaojos Y Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De
Seguridad (Lavaojos Y Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De
Seguridad (Lavaojos Y Ducha)

AVA-ASAJA

245,37

259,23

259,23

259,23

1.972,01

416,10

416,10

416,10

416,10

767,54

416,10

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

cultivos frutales. Comprende los elementos de aportacién de agua al depésito de la solucion
nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de llenado del depoésito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende los elementos de aportacién de agua al depésito de la solucion
nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion fruticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de llenado del depdésito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende los elementos de aportacién de agua al depésito de la solucion
nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de llenado del deposito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende los elementos de aportacién de agua al depésito de la solucion
nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la solucion
nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion fruticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos frutales. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la solucion
nutritiva.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion fruticola de 5 —
7,5 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos frutales, exigido por la manipulacion de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion fruticola de 5 —
7,5 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos frutales, exigido por la manipulacion de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion fruticola de 5 —
7,5 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos frutales, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion fruticola de 7,5 —
15 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos frutales, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion fruticola de 7,5 —
15 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos frutales, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion fruticola de 7,5 —
15 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de seguridad de lavaojos
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RE.FRU.115

RE.FRU.116

RE.FRU.117

RE.FRU.028

RE.FRU.029

RE.FRU.030

RE.FRU.031

RE.FRU.032

RE.FRU.033

RE.FRU.034

Regadio Frutales, Sistema De
Seguridad (Lavaojos Y Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De
Seguridad (Lavaojos Y Ducha)

Regadio Frutales, Sistema De
Seguridad (Lavaojos Y Ducha)

Regadio Frutales, Valvuleria Y
Elementos De Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y
Elementos De Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y
Elementos De Sectorizaciéon

Regadio Frutales, Valvuleria Y
Elementos De Sectorizaciéon

Regadio Frutales, Valvuleria Y
Elementos De Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y
Elementos De Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y
Elementos De Sectorizacion

AVA-ASAJA

767,54

416,10

231,50

20,30

20,30

14,45

42,69

70,93

65,26

65,26

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego
localizado al servicio de cultivos frutales, exigido por la manipulacion de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion fruticola de 15 —
25 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalaciéon de
riego localizado al servicio de cultivos frutales, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion fruticola de 15 —
25 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalaciéon de
riego localizado al servicio de cultivos frutales, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion fruticola de 15 —
25 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de seguridad de lavaojos
y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego
localizado al servicio de cultivos frutales, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales.
Comprende las vélvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacién distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales.
Comprende las véalvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacién distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacién fruticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion fruticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion fruticola de 15 — 25
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.
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RE.FRU.035

RE.FRU.036

RE.HOR.037

RE.HOR.038

RE.HOR.039

RE.HOR.040

RE.HOR.041

RE.HOR.042

RE.HOR.043

RE.HOR.044

RE.HOR.045

RE.HOR.100

Regadio Frutales, Valvuleria Y
Elementos De Sectorizacion

Regadio Frutales, Valvuleria Y
Elementos De Sectorizacion

Regadio Horticolas,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio Horticolas,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio Horticolas,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio Horticolas,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio Horticolas,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio Horticolas,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio Horticolas,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio Horticolas,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio Horticolas,
Accesorios Y Piezas
Especiales De La Red

Regadio Horticolas, Contador
Y Medida De Caudal

AVA-ASAJA

65,26

92,63

258,06

258,06

258,06

168,31

168,31

169,11

62,16

55,88

62,16

626,64

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion fruticola de 15 — 25
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion fruticola de 15 — 25
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos frutales.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacioén distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las piezas de unién,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las piezas de union,
derivacion, reduccion y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las piezas de union,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las piezas de unién,
derivacion, reduccion y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las piezas de unién,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las piezas de unién,
derivacion, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las piezas de unién,
derivacion, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las piezas de union,
derivacién, reduccién y conexion distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la accesorios de la red para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de los accesorios y piezas especiales de la
red de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las piezas de unién,
derivacion, reduccién y conexién distribuidas por las redes de campo.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.
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RE.HOR.101

RE.HOR.102

RE.HOR.103

RE.HOR.104

RE.HOR.105

RE.HOR.106

RE.HOR.107

RE.HOR.108

RE.HOR.073

RE.HOR.074

RE.HOR.075

RE.HOR.076

Regadio Horticolas, Contador
Y Medida De Caudal

Regadio Horticolas, Contador
Y Medida De Caudal

Regadio Horticolas, Contador
Y Medida De Caudal

Regadio Horticolas, Contador
Y Medida De Caudal

Regadio Horticolas, Contador
Y Medida De Caudal

Regadio Horticolas, Contador
Y Medida De Caudal

Regadio Horticolas, Contador
Y Medida De Caudal

Regadio Horticolas, Contador
Y Medida De Caudal

Regadio Horticolas, Depdsito
De Acumulacion Y Regulacion

Regadio Horticolas, Depdsito
De Acumulacion Y Regulacion

Regadio Horticolas, Depdsito
De Acumulacion Y Regulacion

Regadio Horticolas, Depdsito
De Acumulacion Y Regulacion

AVA-ASAJA

634,43

626,64

891,47

935,04

935,04

31,40

54,32

31,40

2.137,03

2.137,03

2.549,70

2.137,03

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la contador de caudal para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de contador y medida de caudal
del cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende el caudalimetro o contador y sus elementos de instalacion.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion horticola de 5 - 7,5 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del depdsito de acumulacion y regulacion
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
sustitucion del deposito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida y
rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulaciéon para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del depdsito de acumulacién y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la sustitucion del depdsito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida
y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del depdésito de acumulacion y regulacion
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
sustitucion del deposito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida y
rebosadero.

Reforma integral de la depésito de acumulacién para una explotacion horticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del depésito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
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RE.HOR.077

RE.HOR.078

RE.HOR.079

RE.HOR.080

RE.HOR.081

RE.HOR.064

RE.HOR.065

RE.HOR.066

RE.HOR.067

RE.HOR.068

Regadio Horticolas, Depésito
De Acumulacién Y Regulacién

Regadio Horticolas, Depésito
De Acumulacién Y Regulacién

Regadio Horticolas, Depésito
De Acumulacion Y Regulacion

Regadio Horticolas, Depdsito
De Acumulacién Y Regulacién

Regadio Horticolas, Deposito
De Acumulacién Y Regulacién

Regadio Horticolas,
Instalacion Y Montaje General

Regadio Horticolas,
Instalacion Y Montaje General

Regadio Horticolas,
Instalacion Y Montaje General

Regadio Horticolas,
Instalacion Y Montaje General

Regadio Horticolas,
Instalacion Y Montaje General

AVA-ASAJA

2.137,03

2.137,03

2.137,03

2.137,03

2.549,70

1.663,20

1.663,20

1.663,20

1.105,33

1.105,33

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

la sustitucion del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida
y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacién para una explotacion horticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del depdsito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la sustitucion del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida
y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacién para una explotacion horticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del depdsito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la sustitucion del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida
y rebosadero.

Reforma integral de la depésito de acumulacion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del depdsito de acumulacion y regulacion
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
sustitucion del depdésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida y
rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacién para una explotacion horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del depdsito de acumulacion y
regulacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la sustitucion del depésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida
y rebosadero.

Reforma integral de la depdsito de acumulacion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del depdésito de acumulacién y regulacion
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
sustitucion del depdésito de regulacion del cabezal, con sus conexiones de entrada, salida y
rebosadero.

Reforma integral de la instalacién y montaje para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacién y montaje para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral relativa a la instalacién y montaje general de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacién y montaje para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral relativa a la instalaciéon y montaje general de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la mano
de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del
conjunto de la instalacién reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general
de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la mano
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RE.HOR.069

RE.HOR.070

RE.HOR.071

RE.HOR.072

RE.HOR.019

RE.HOR.020

RE.HOR.021

RE.HOR.022

RE.HOR.023

RE.HOR.024

Regadio Horticolas,
Instalacion Y Montaje General

Regadio Horticolas,
Instalacion Y Montaje General

Regadio Horticolas,
Instalacion Y Montaje General

Regadio Horticolas,
Instalacion Y Montaje General

Regadio Horticolas, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Horticolas, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Horticolas, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Horticolas, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Horticolas, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Horticolas, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

AVA-ASAJA

1.105,33

929,25

929,25

929,25

133,29

133,29

133,29

93,83

93,83

93,83

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del
conjunto de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la mano
de obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del
conjunto de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalaciéon y montaje para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral relativa a la instalacién y montaje general de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la instalacion y montaje para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral relativa a la instalacion y montaje general de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la mano de
obra y medios auxiliares de montaje, conexionado, puesta en marcha y pruebas del conjunto
de la instalacion reformada.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el
cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de
campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacién y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el
cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de
campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacién y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el cableado
de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el
cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de
campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacién y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el
cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de
campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacién y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el cableado
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RE.HOR.025

RE.HOR.026

RE.HOR.027

RE.HOR.046

RE.HOR.047

RE.HOR.048

RE.HOR.049

RE.HOR.050

RE.HOR.051

RE.HOR.052

RE.HOR.053

Regadio Horticolas, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Horticolas, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Horticolas, Red De
Cableado Eléctrico Y De
Control

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

AVA-ASAJA

136,33 euros por hectarea
regada (€/ha)

136,33  euros por hectarea
regada (€/ha)

136,33  euros por hectarea
regada (€/ha)

855,60  euros por hectarea
regada (€/ha)

928,92  euros por hectarea
regada (€/ha)

1.002,25 euros por hectarea
regada (€/ha)

866,13 euros por hectarea
regada (€/ha)

944,37 euros por hectarea
regada (€/ha)

1.022,60 euros por hectarea
regada (€/ha)

923,73 euros por hectarea
regada (€/ha)

970,33  euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

de alimentacion y de sefal que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizaciéon y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el
cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de
campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacién y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control
de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el
cableado de alimentacion y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de
campo (electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizaciéon y conexionado.

Reforma integral de la red de cableado para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de cableado eléctrico y de control de
una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el cableado
de alimentacién y de sefial que conecta el sistema de control con los elementos de campo
(electrovalvulas, sensores), incluyendo conductores, canalizacion y conexionado.

Reforma integral de la red de distribucién para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia de distribucién o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucién para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribuciéon para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia de distribuciéon o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia de distribucién o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o ramales
portagoteros de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia de distribucién o ramales
portagoteros de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia de distribucién o ramales
portagoteros de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.
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RE.HOR.054

RE.HOR.010

RE.HOR.011

RE.HOR.012

RE.HOR.013

RE.HOR.014

RE.HOR.015

RE.HOR.016

RE.HOR.017

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia De Distribucion
(Portagoteros)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia General (Primaria)

AVA-ASAJA

1.110,14 euros por hectarea
regada (€/ha)

1.018,67 euros por hectarea
regada (€/ha)

622,34 euros por hectarea
regada (€/ha)

766,92 euros por hectarea
regada (€/ha)

1.132,25 euros por hectarea
regada (€/ha)

1.296,28 euros por hectarea
regada (€/ha)

1.522,38 euros por hectarea
regada (€/ha)

104,41 euros por hectarea
regada (€/ha)

102,80 euros por hectarea
regada (€/ha)

Documento informativo

Reforma integral de la red de distribucion para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia de distribucion o ramales
portagoteros de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende los laterales de riego con sus goteros que distribuyen el agua a pie de planta.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion
de la conduccién principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucién
de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion de
la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio
de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra
de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio
de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra
de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion
de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio
de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra
de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
sustitucion de la conduccion principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio
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RE.HOR.018

RE.HOR.055

RE.HOR.056

RE.HOR.057

RE.HOR.058

RE.HOR.059

RE.HOR.060

RE.HOR.061

RE.HOR.062

RE.HOR.063

RE.HOR.082

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia General (Primaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Horticolas, Red De
Tuberia Terciaria (Secundaria)

Regadio Horticolas, Sistema
De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

AVA-ASAJA

102,80

393,05

473,37

563,78

471,74

612,74

744,03

428,82

522,21

644,12

2.420,00

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

de las redes secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra
de zanja y relleno asociada.

Reforma integral de la red de tuberia general para una explotacion horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia general o primaria de
una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion
de la conduccién principal que transporta el agua desde el cabezal hasta el inicio de las redes
secundarias, incluyendo tuberia, piezas especiales, anclajes y la pequefia obra de zanja y
relleno asociada.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con parcela
de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con parcela
de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con parcela
de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con parcela
de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con parcela
de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha con parcela
de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con parcela
de forma compacta. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con parcela
de forma intermedia. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la red terciaria para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con parcela
de forma alargada. La reforma integral de la red de tuberia terciaria o secundaria de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende las conducciones
que enlazan la red general con los ramales portagoteros de cada sector.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucion
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende el equipo de agitacién del depdsito de abonado y su
accionamiento.
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RE.HOR.083

RE.HOR.084

RE.HOR.085

RE.HOR.086

RE.HOR.087

RE.HOR.088

RE.HOR.089

RE.HOR.090

RE.HOR.091

RE.HOR.092

RE.HOR.093

Regadio Horticolas, Sistema
De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema
De Agitacién De La Solucion
Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema
De Agitacion De La Solucién
Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema
De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema
De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema
De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema
De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema
De Agitacion De La Solucion
Nutritiva

Regadio Horticolas, Sistema
De Aspiracion

Regadio Horticolas, Sistema
De Aspiracion

Regadio Horticolas, Sistema
De Aspiracion

AVA-ASAJA

1.624,24 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.420,00 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.420,00 euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

1.624,24 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.420,00 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.420,00 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

1.624,24 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.420,00 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.078,86 euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

2.119,90 euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

2.099,38  euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende el equipo de agitacion del depodsito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién nutritiva
del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos
horticolas. Comprende el equipo de agitacion del depésito de abonado y su accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacién para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucion
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende el equipo de agitacion del depodsito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucion
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende el equipo de agitacion del depodsito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién nutritiva
del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos
horticolas. Comprende el equipo de agitacion del depésito de abonado y su accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucion
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende el equipo de agitacion del depodsito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién
nutritiva del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende el equipo de agitacion del deposito de abonado y su
accionamiento.

Reforma integral de la sistema de agitacion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de agitacion de la solucién nutritiva
del cabezal de fertirrigacién de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos
horticolas. Comprende el equipo de agitacion del depésito de abonado y su accionamiento.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion horticola de 5— 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.
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RE.HOR.094

RE.HOR.095

RE.HOR.096

RE.HOR.097

RE.HOR.098

RE.HOR.099

RE.HOR.136

RE.HOR.137

RE.HOR.138

RE.HOR.139

RE.HOR.140

Regadio Horticolas, Sistema
De Aspiracion

Regadio Horticolas, Sistema
De Aspiracién

Regadio Horticolas, Sistema
De Aspiracién

Regadio Horticolas, Sistema
De Aspiracion

Regadio Horticolas, Sistema
De Aspiracion

Regadio Horticolas, Sistema
De Aspiracion

Regadio Horticolas, Sistema
De Automatizacion Y Control

Regadio Horticolas, Sistema
De Automatizacion Y Control

Regadio Horticolas, Sistema
De Automatizacion Y Control

Regadio Horticolas, Sistema
De Automatizacion Y Control

Regadio Horticolas, Sistema
De Automatizacion Y Control

AVA-ASAJA

3.363,14

3.269,83

3.363,14

583,91

583,91

583,91

734,12

434,72

584,42

3.234,70

2.520,67

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal
de bombeo de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo
de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de aspiracién del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal
de bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende la tuberia de aspiracion, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo
de bombeo.

Reforma integral de la sistema de aspiracion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de aspiracion del cabezal de
bombeo de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
la tuberia de aspiracioén, la valvula de pie y los elementos de cebado del grupo de bombeo.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacion horticola de 5 — 7,5
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de automatizacion y
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y
actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacion horticola de 5 — 7,5
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de automatizacion y
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y
actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacién para una explotacion horticola de 5 — 7,5
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de automatizacion y control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la unidad
de control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y actuadores
del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacién horticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de automatizacion y
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y
actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion horticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de automatizacion y
control de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la

Péagina 151 de 161



RE.HOR.141

RE.HOR.142

RE.HOR.143

RE.HOR.144

RE.HOR.145

RE.HOR.146

RE.HOR.147

RE.HOR.148

RE.HOR.149

RE.HOR.150

Regadio Horticolas, Sistema
De Automatizacion Y Control

Regadio Horticolas, Sistema
De Automatizacion Y Control

Regadio Horticolas, Sistema
De Automatizacion Y Control

Regadio Horticolas, Sistema
De Automatizacion Y Control

Regadio Horticolas, Sistema
De Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Horticolas, Sistema
De Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Horticolas, Sistema
De Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Horticolas, Sistema
De Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Horticolas, Sistema
De Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Horticolas, Sistema
De Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

AVA-ASAJA

2.520,67

734,12

434,72

584,42

3.258,09

3.258,09

3.258,09

3.258,09

3.258,09

3.258,09

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracién de sensores y
actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion horticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de automatizacién y control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la unidad
de control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y actuadores
del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion horticola de 15 — 25
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de automatizacion y
control de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracién de sensores y
actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion horticola de 15 — 25
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de automatizacion y
control de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la
unidad de control o programador, los elementos de mando y la integracién de sensores y
actuadores del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de automatizacion para una explotacion horticola de 15 — 25
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de automatizacién y control
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la unidad
de control o programador, los elementos de mando y la integracion de sensores y actuadores
del cabezal y la red.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de fertirrigacién de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de fertirrigacién de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de fertirrigacién de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la soluciéon nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el sistema de
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RE.HOR.151

RE.HOR.152

RE.HOR.153

RE.HOR.001

RE.HOR.002

RE.HOR.003

RE.HOR.004

RE.HOR.005

RE.HOR.006

Regadio Horticolas, Sistema
De Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Horticolas, Sistema
De Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Horticolas, Sistema
De Fertirrigacion (Nutrientes Y
Venturi)

Regadio Horticolas, Sistema
De Filtrado

Regadio Horticolas, Sistema
De Filtrado

Regadio Horticolas, Sistema
De Filtrado

Regadio Horticolas, Sistema
De Filtrado

Regadio Horticolas, Sistema
De Filtrado

Regadio Horticolas, Sistema
De Filtrado

AVA-ASAJA

3.258,09

3.258,09

3.258,09

7.280,41

6.065,57

6.065,57

8.695,73

7.296,86

5.898,00

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacién y control de la solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacién horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacién y control de la solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacién horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de fertirrigacién de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de fertirrigacion para una explotacién horticola de 15 — 25 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de fertirrigacion de una
instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el sistema de
inyeccion de nutrientes (bombas dosificadoras o sistema Venturi) y sus elementos de
regulacion y control de la solucion nutritiva.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion completa del equipo de
filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria, colectores,
valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia obra y
conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion completa del equipo de
filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria, colectores,
valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia obra y
conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion completa del equipo de
filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria, colectores,
valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia obra y
conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacién de filtrado para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion completa del equipo de
filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria, colectores,
valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia obra y
conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion completa del equipo de
filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria, colectores,
valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia obra y
conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacién de filtrado para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion completa del equipo de
filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria, colectores,
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RE.HOR.007

RE.HOR.008

RE.HOR.009

RE.HOR.127

RE.HOR.128

RE.HOR.129

RE.HOR.130

RE.HOR.131

RE.HOR.132

RE.HOR.133

Regadio Horticolas, Sistema
De Filtrado

Regadio Horticolas, Sistema
De Filtrado

Regadio Horticolas, Sistema
De Filtrado

Regadio Horticolas, Sistema
De Impulsiéon (Bombeo)

Regadio Horticolas, Sistema
De Impulsién (Bombeo)

Regadio Horticolas, Sistema
De Impulsiéon (Bombeo)

Regadio Horticolas, Sistema
De Impulsiéon (Bombeo)

Regadio Horticolas, Sistema
De Impulsiéon (Bombeo)

Regadio Horticolas, Sistema
De Impulsién (Bombeo)

Regadio Horticolas, Sistema
De Impulsiéon (Bombeo)

AVA-ASAJA

621,74

621,74

621,74

2.306,83

2.955,70

2.469,05

3.624,16

1.732,11

3.624,16

335,17

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia obra y
conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion completa del equipo de
filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria, colectores,
valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia obra y
conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion completa del equipo de
filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria, colectores,
valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia obra y
conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la estacion de filtrado para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de filtrado de cabezal de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende la sustitucion completa del equipo de
filtrado (filtros de malla, anillas o arena segun la calidad del agua, con su bateria, colectores,
valvuleria de aislamiento y purga, y dispositivos de limpieza), incluida la pequefia obra y
conexionado hidraulico necesarios para dejar el sistema operativo.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacién horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del
cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
el grupo de bombeo y sus elementos de conexidn y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo del
cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
el grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo del cabezal
de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el grupo
de bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo del
cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
el grupo de bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsién para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo del
cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
el grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsién para una explotacién horticola de 7,5 — 15 ha
con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del
cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
el grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del
cabezal de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
el grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.
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RE.HOR.134

RE.HOR.135

RE.HOR.118

RE.HOR.119

RE.HOR.120

RE.HOR.121

RE.HOR.122

RE.HOR.123

RE.HOR.124

RE.HOR.125

Regadio Horticolas, Sistema
De Impulsiéon (Bombeo)

Regadio Horticolas, Sistema
De Impulsién (Bombeo)

Regadio Horticolas, Sistema
De Llenado Del Depésito De
Abonado

Regadio Horticolas, Sistema
De Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Horticolas, Sistema
De Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Horticolas, Sistema
De Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Horticolas, Sistema
De Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Horticolas, Sistema
De Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Horticolas, Sistema
De Llenado Del Deposito De
Abonado

Regadio Horticolas, Sistema
De Llenado Del Deposito De
Abonado

AVA-ASAJA

206,25

77,32

2.137,03

2.137,03

2.137,03

2.137,03

2.137,03

2.549,70

2.137,03

2.137,03

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de impulsion para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de impulsion o bombeo del
cabezal de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende
el grupo de bombeo y sus elementos de conexién y proteccion.

Reforma integral de la sistema de impulsién para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de impulsién o bombeo del cabezal
de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas. Comprende el grupo
de bombeo y sus elementos de conexion y proteccion.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de llenado del depésito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende los elementos de aportacién de agua al depdsito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacién horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende los elementos de aportacion de agua al depdsito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion horticola de 5 — 7,5 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende los elementos de aportacion de agua al depdsito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de llenado del deposito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende los elementos de aportacion de agua al depdsito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende los elementos de aportacion de agua al depdsito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion horticola de 7,5 — 15 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende los elementos de aportacion de agua al depdsito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de llenado del deposito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende los elementos de aportacién de agua al depdsito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacion horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende los elementos de aportacion de agua al depésito de la
solucién nutritiva.
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RE.HOR.126

RE.HOR.109

RE.HOR.110

RE.HOR.111

RE.HOR.112

RE.HOR.113

RE.HOR.114

RE.HOR.115

RE.HOR.116

RE.HOR.117

RE.HOR.028

RE.HOR.029

Regadio Horticolas, Sistema
De Llenado Del Depésito De
Abonado

Regadio Horticolas, Sistema
De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema
De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema
De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema
De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema
De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema
De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema
De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema
De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Sistema
De Seguridad (Lavaojos Y
Ducha)

Regadio Horticolas, Valvuleria
Y Elementos De Sectorizacion

Regadio Horticolas, Valvuleria
Y Elementos De Sectorizacion
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416,10

416,10

767,54

416,10

416,10

767,54

416,10

416,10

767,54

347,74

347,74

2.137,03  euros por unidad

de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacion
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por unidad
de instalacién
(€/ud)

euros por hectarea

regada (€/ha)

euros por hectarea

regada (€/ha)

Documento informativo

Reforma integral de la sistema de llenado para una explotacién horticola de 15 — 25 ha con
parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de llenado del depdsito de
abonado del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego localizado al servicio de
cultivos horticolas. Comprende los elementos de aportacién de agua al depdsito de la
solucién nutritiva.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacién horticola de 5 —
7,5 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos horticolas, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion horticola de 5 —
7,5 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos horticolas, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion horticola de 5 —
7,5 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos horticolas, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacién horticola de 7,5 —
15 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos horticolas, exigido por la manipulacion de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacién horticola de 7,5 —
15 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos horticolas, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion horticola de 7,5 —
15 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de seguridad de lavaojos
y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas, exigido por la manipulacion de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion horticola de 15 —
25 ha con parcela de forma compacta. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos horticolas, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion horticola de 15 —
25 ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral del sistema de seguridad de
lavaojos y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de
riego localizado al servicio de cultivos horticolas, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la sistema de seguridad lavaojos para una explotacion horticola de 15 —
25 ha con parcela de forma alargada. La reforma integral del sistema de seguridad de lavaojos
y ducha de emergencia del local del cabezal de fertirrigacion de una instalacion de riego
localizado al servicio de cultivos horticolas, exigido por la manipulacién de fertilizantes.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacién horticola de 5 — 7,5
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende las véalvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacién horticola de 5 — 7,5
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
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RE.HOR.030

RE.HOR.031

RE.HOR.032

RE.HOR.033

RE.HOR.034

RE.HOR.035

RE.HOR.036

Regadio Horticolas, Valvuleria
Y Elementos De Sectorizacion

Regadio Horticolas, Valvuleria
Y Elementos De Sectorizacion

Regadio Horticolas, Valvuleria
Y Elementos De Sectorizacion

Regadio Horticolas, Valvuleria
Y Elementos De Sectorizacion

Regadio Horticolas, Valvuleria
Y Elementos De Sectorizacion

Regadio Horticolas, Valvuleria
Y Elementos De Sectorizacion

Regadio Horticolas, Valvuleria
Y Elementos De Sectorizacion
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euros por hectarea
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regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

euros por hectarea
regada (€/ha)

Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion horticola de 5 — 7,5
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacién de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion horticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacién de una instalacién de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende las valvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion horticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende las vélvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion horticola de 7,5 — 15
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende las vélvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion horticola de 15 — 25
ha con parcela de forma compacta. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende las vélvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion horticola de 15 — 25
ha con parcela de forma intermedia. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende las vélvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

Reforma integral de la valvuleria de sectorizacion para una explotacion horticola de 15 — 25
ha con parcela de forma alargada. La reforma integral de la valvuleria y elementos de
sectorizacion de una instalacion de riego localizado al servicio de cultivos horticolas.
Comprende las vélvulas de sector, valvulas hidraulicas y manuales, ventosas y elementos de
regulacion distribuidos por la red de campo.

ISF fija sobre el terreno
FV-SUE-10

FV-SUE-100

FV-SUE-50

- 3 conceptos
ISF Suelo

ISF Suelo

ISF Suelo

1.586,16

643,23

874,22

€/kWp

€/kWp

€/kWp

Instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo sobre suelo, con estructura fija sobre hinca,
para el valor de referencia de 15 kWp (10 kWn). Incluye el suministro y montaje completos de
la instalacion a nivel de PEM.

Instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo sobre suelo, con estructura fija sobre hinca,
para el valor de referencia de 120 kWp (100 kWn). Incluye el suministro y montaje completos
de la instalacion a nivel de PEM.

Instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo sobre suelo, con estructura fija sobre hinca,
para el valor de referencia de 60 kWp (50 kWn). Incluye el suministro y montaje completos de
la instalacion a nivel de PEM.

ISF fija sobre TEJADO - 2 conceptos
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FV-CUB-10 ISF Cubierta 1.299,56 €/kWp Instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo sobre cubierta, con estructura fija, para el valor
de referencia de 15 kWp (10 kWn). Incluye el suministro y montaje completos de la instalacion
a nivel de PEM.
FV-CUB-50 ISF Cubierta 693,89 €/kWp Instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo sobre cubierta, con estructura fija, para el valor
de referencia de 60 kWp (50 kWn). Incluye el suministro y montaje completos de la instalacion
a nivel de PEM.
MAQUINARIA AGRICOLA - 57 conceptos
CB FURGONETAS 254,54 €/CV Furgoneta Combi (clasificacion por configuracion y homologacion. Rango 102 - 232 cv (diésel)
FU FURGONETAS 224,76 €/CV Furgon (clasificacion por configuracion y homologacion). Rango 95 — 270 cv (diésel)
MX FURGONETAS 235,64 €/CV Furgoneta mixta (doble cabina) (clasificacion por configuracion y homologacion). Rango 95 -
170 cv (diésel)
M1 MOTOCULTORES 316,00 €/CV Motocultor de dos ruedas, potencia 6—8 CV
M2 MOTOCULTORES 297,00 €/CV Motocultor de dos ruedas, potencia 9-10 CV
M3 MOTOCULTORES 280,00 €/CV Motocultor de dos ruedas, potencia 11-12 CV
MT1 MOTOCULTORES 233,00 €/CV Motoazada y motomaquina equivalente de laboreo, potencia [2 - 4] CV
MT2 MOTOCULTORES 175,00 €/CV Motoazada y motomaquina equivalente de laboreo, potencia [5 - 6] CV
MT3 MOTOCULTORES 143,00 €/CV Motoazada y motomaquina equivalente de laboreo, potencia [7 - 8] CV
MT4 MOTOCULTORES 124,00 €/CV Motoazada y motomaquina equivalente de laboreo, potencia [9 - 10] CV
R1 PULVERIZADORES 11.203,00 €/ud Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de membrana, presion maxima 20-45
HIDRONEUMATICOS bar y capacidad de depdsito = 2.000 litros.
REMOLCADOS
R10 PULVERIZADORES 16.298,00  €/ud Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de membrana, presion maxima > 55 bar
HIDRONEUMATICOS y capacidad de depdsito = 3.500 litros.
REMOLCADOS
R11 PULVERIZADORES 14.122,00 €/ud Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de pistén, presion maxima 20-45 bar y
HIDRONEUMATICOS capacidad de depdsito = 3.000 litros.
REMOLCADOS
R12 PULVERIZADORES 13.050,00 €/ud Pulverizador hidroneumético remolcado, con bomba de pistén, presion maxima 46-55 bar y
HIDRONEUMATICOS capacidad de depdsito = 2.000 litros.
REMOLCADOS
R13 PULVERIZADORES 15.035,00 €/ud Pulverizador hidroneuméatico remolcado, con bomba de pistdn, presion maxima 46-55 bar y
HIDRONEUMATICOS capacidad de depdsito = 3.000 litros.
REMOLCADOS
R14 PULVERIZADORES 10.425,00 €/ud Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de pistén, presién méaxima > 55 bar y
HIDRONEUMATICOS capacidad de depdsito = 1.000 litros.
REMOLCADOS
R15 PULVERIZADORES 14.666,00 €/ud Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de piston, presién maxima > 55 bar y
HIDRONEUMATICOS capacidad de depdsito = 2.000 litros.
REMOLCADOS
R16 PULVERIZADORES 13.439,00 €/ud Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de piston, presién maxima > 55 bar y
HIDRONEUMATICOS capacidad de depdsito = 3.000 litros.
REMOLCADOS
R17 PULVERIZADORES 16.471,00 €/ud Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de pistén, presién maxima > 55 bar y
HIDRONEUMATICOS capacidad de depdsito = 3.500 litros.
REMOLCADOS
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R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

S5

S6

AE1
AE?2
AE3
AE4
AES
AEG

PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
REMOLCADOS

PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
REMOLCADOS

PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
REMOLCADOS

PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
REMOLCADOS

PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
REMOLCADOS

PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
REMOLCADOS
PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
REMOLCADOS
PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
REMOLCADOS
PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
SUSPENDIDOS
PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
SUSPENDIDOS
PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
SUSPENDIDOS
PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
SUSPENDIDOS
PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
SUSPENDIDOS
PULVERIZADORES
HIDRONEUMATICOS
SUSPENDIDOS
TRACTORES
TRACTORES
TRACTORES
TRACTORES
TRACTORES

TRACTORES
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10.317,00

12.887,00

14.225,00

15.526,00

9.612,00

10.779,00

13.557,00

7.478,00

4.991,00

8.155,00

6.662,00

7.574,00

7.095,00

478,00
488,00
498,00
508,00
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532,00
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€/ud

€/ud
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€/ud

€/ud
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€/ud

€/ud

€/ud

€/ud
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€/ud

€/ud

€/CV
€/CV
€/CV
€/CV
€/CV
€/CV

Documento informativo

Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de membrana, presién maxima 20-45
bar y capacidad de depdsito = 3.000 litros.

Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de membrana, presién maxima 46-55
bar y capacidad de deposito = 1.000 litros

Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de membrana, presién maxima 46-55
bar y capacidad de depdsito = 2.000 litros.

Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de membrana, presién maxima 46-55
bar y capacidad de depdsito = 3.000 litros.

Pulverizador hidroneumatico remolcado, con bomba de membrana, presién maxima 46-55
bar y capacidad de deposito = 3.500 litros.

Pulverizador hidroneumético remolcado, con bomba de membrana, presion maxima > 55 bar
y capacidad de depdsito = 1.000 litros.

Pulverizador hidroneuméatico remolcado, con bomba de membrana, presion maxima > 55 bar
y capacidad de depdsito = 2.000 litros.

Pulverizador hidroneuméatico remolcado, con bomba de membrana, presion maxima > 55 bar
y capacidad de depdsito = 3.000 litros.

Pulverizador hidroneuméatico suspendido o semisuspendido, con bomba de membrana,
presion maxima 20-45 bar y mas de 3 pistones 0 membranas.

Pulverizador hidroneuméatico suspendido o semisuspendido, con bomba de membrana,
presion maxima 20-45 bar y hasta 3 pistones o membranas.

Pulverizador hidroneumatico suspendido o semisuspendido, con bomba de membrana,
presion maxima 46-55 bar y mas de 3 pistones 0 membranas.

Pulverizador hidroneumatico suspendido o semisuspendido, con bomba de membrana,
presion maxima 46-55 bar y hasta 3 pistones o membranas.

Pulverizador hidroneumético suspendido o semisuspendido, con bomba de piston, presion
maxima 46-55 bar y hasta 3 pistones o membranas.

Pulverizador hidroneumatico suspendido o semisuspendido, con bomba de pistén, presion
maxima > 55 bar y hasta 3 pistones 0 membranas.

Tractor agricola de ruedas, doble traccion, articulado estrecho, potencia 47 a 50 CV
Tractor agricola de ruedas, doble traccion, articulado estrecho, potencia 51 a 53 CV
Tractor agricola de ruedas, doble traccion, articulado estrecho, potencia 54 a 56 CV
Tractor agricola de ruedas, doble traccién, articulado estrecho, potencia 57 a 60 CV
Tractor agricola de ruedas, doble traccion, articulado estrecho, potencia 61 a 64 CV
Tractor agricola de ruedas, doble traccién, articulado estrecho, potencia 65 a 67 CV
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AE7 TRACTORES 541,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccién, articulado estrecho, potencia 68 a 69 CV
AES8 TRACTORES 546,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccion, articulado estrecho, potencia 70 a 72 CV
AE9 TRACTORES 557,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccién, articulado estrecho, potencia 73 a 75 CV
NOAE1 TRACTORES 468,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccién, no articulado estrecho, potencia 25 — 50 CV
NOAE?2 TRACTORES 452,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccién, no articulado estrecho, potencia 51 — 87 CV
NOAE3 TRACTORES 444,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccién, no articulado estrecho, potencia 88 — 125 CV
NOAN1 TRACTORES 413,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccién, no articulado normal, potencia 50 — 109 CV
NO AN 10 TRACTORES 619,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccién, no articulado normal, potencia 240 — 385 CV
NO AN 2 TRACTORES 505,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccién, no articulado normal, potencia 110 — 122 CV
NO AN 3 TRACTORES 520,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccién, no articulado normal, potencia 123 — 130 CV
NO AN 4 TRACTORES 529,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccién, no articulado normal, potencia 131 — 135 CV
NOANS TRACTORES 534,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccion, no articulado normal, potencia 136 — 140 CV
NOANG6 TRACTORES 539,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccion, no articulado normal, potencia 141 — 158 CV
NOAN7 TRACTORES 556,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccion, no articulado normal, potencia 159 — 176 CV
NO AN 8 TRACTORES 572,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccion, no articulado normal, potencia 177 — 192 CV
NOAND9 TRACTORES 585,00 €/CV Tractor agricola de ruedas, doble traccion, no articulado normal, potencia 193 — 239 CV
AL-1 PROTECCIONES DE FAUNA 0,82 €/ud Tubo protector alternativo (plegable, mixto malla-liso o doble capa liso), altura 60 cm
DC-1 PROTECCIONES DE FAUNA 1,03 €/ud Tubo protector de plastico, doble capa o bicapa, altura 40—60 cm

DC-2 PROTECCIONES DE FAUNA 1,09 €/ud Tubo protector de plastico, doble capa o bicapa, altura 70—80 cm

DC-3 PROTECCIONES DE FAUNA 1,57 €/ud Tubo protector de plastico, doble capa o equivalente, alt. 100-180 cm

INV-1 PROTECCIONES DE FAUNA 0,51 €/ud Tubo protector tipo invernadero (liso, malla sombreada o transpirable), altura 40—80 cm
TE-1 PROTECCIONES DE FAUNA 0,32 €/ud Tubo protector de plastico, monocapa, altura 23—-40 cm, @ <11 cm

TE-2 PROTECCIONES DE FAUNA 0,46 €/ud Tubo protector de plastico, monocapa, altura 50-70 cm, @ < 11 cm

AC-1 TUTORES 1,15 €/ud Acero plastificado | 120-180 cm | @ 20 mm

BA-1 TUTORES 0,11 €/ud Bambu | 105-130 cm | @ 14-26 mm

BA-2 TUTORES 0,16 €/ud Bambi | 105-130 cm | @ 8-14 mm

BA-3 TUTORES 0,28 €/ud Bambu | 150-210 cm | @ 16—-26 mm

BA-4 TUTORES 0,24 €/ud Bambu | 150-210 cm | @ 8-16 mm

BA-5 TUTORES 0,82 €/ud Bambu | 60—90 cm | @ 6—18 mm

PL-1 TUTORES 1,23 €/ud Plastico/PVC | 150 cm | @ 20-24 mm

PREP.01 Preparacion Plantacion 1.428,00 €/ha Pases de labor para desintegracion de terrones (2 pases). Labor superficial-media de refino

tras el desfonde, destinada a desintegrar terrones y dejar el terreno en sazén. Maquinaria:
fresadora rotativa o cultivador pesado de discos. Marcado para plantaciéon. Replanteo de los
puntos de plantacién segin marco establecido, mediante estacas o sistemas GPS. Incluye la
mano de obra de marcaje y, en su caso, el coste del operador GPS. Ahoyado (apertura de
hoyos de plantacién). Apertura de hoyos individuales en cada punto marcado, dimensiones
minimas 40x40x40 cm. Modalidad manual (barron o azada) o mecanizada (ahoyadora
acoplada a tractor). Computo orientativo: 400 hoyos/ha en marco 6x4 de citricos; variable
segun marco real.

LABORES - 4 conceptos

NIVEL.01 NIVELACIONES 342,00 €/ha Nivelacién del terreno. Nivelacién de la parcela para garantizar el correcto comportamiento
hidraulico del riego y la uniformidad del marco de plantacion. Equipo con pala frontal y trailla
o sistema laser de precision.
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ARR.O1

LAB.PROF.01

FOR.MES.O1

ARRANQUE Y ELIMINACION 864,00 €/ha Arranque del arbolado y gestion de la biomasa. Arranque del arbolado existente, incluida la

ARRANQUE extraccion del tocon y raices principales, con gestion completa de la biomasa generada
(trituracion in situ, quema controlada autorizada o retirada). Modalidad técnica a eleccion del
beneficiario.

LABORES PROFUNDAS 576,00 €/ha Desfonde con subsolador (2 pases cruzados). Labor profunda de descompactacion del perfil
con subsolador, ejecutada en dos pases cruzados, alcanzando profundidades minimas de 50
cm.

FORMACION DE MESETAS 135,00 €/ha Acaballonado (formacion de mesetas o lomos). Formacion de las mesetas o lomos sobre los

que se ubicara la nueva plantacion, garantizando el drenaje del agua libre y la aireacion
radicular. Modalidad estandar de un pase con tractor y acaballonadora.

EDIFICACIONES -

CAS.RIE.O1

76 conceptos

CASETA RIEGO 445,98  €/m? Caseta de riego diafana de planta rectangular, superficie de hasta 30 m2, una planta a una o
dos aguas, altura a alero 3 m. Cimentacion HA-25 con zapata corrida perimetral; muros de
panel alveolar prefabricado HA pretensado e = 16 cm o muro de fabrica de bhh con refuerzo
estructural; solera HA-25 de 15 cm con mallazo; cubierta a una o dos aguas de panel
sandwich aislante =40 mm con remates laterales; puerta metélica 3 x 3 my 2 m2 de ventanal
fijo; albafileria interior basica.

MAQUINARIA AGRICOLA - 57 conceptos

PU.HI.RE.O1

PU.HL.SU.01

PULVERIZADORES HIDRAU 3.000,00 €/ud Pulverizador arrastrado con barras hidraulicas, de 1000L. Depo6sito de poliéster, barras
LICOS REMOLCADOS hidraulicas de 16 m, sistema de filtrado y mando volumétrico de 3 vias.
PULVERIZADORES 5.000,00 €/ud Pulverizador suspendido con barras hidraulicas, de 600 L. Depdsito de poliéster, barras
HIDRAULICOS hidraulicas de 12 m, sistema de filtrado y mando volumétrico de 3 vias.

SUSPENDIDOS

INFRAESTRUCTURAS DE REGADIO - 802 conceptos

DE.HO.PRE.O1

DEPOSITOS Hormigon 400,00 €/ud Deposito de hormigén armado de 5000 L espesor de 8 a 12 cm instalado sobre base simple
prefabricado
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o Provincia de Castellon
Municipios LEADER y Zonas de Montana/Limitaciones Naturales - PEPAC 2023-2027

I Zonas de Montafia o Limitaciones Naturales — 115 municipios [l Municipios LEADER 2023-2027 (no incluidos en verde) — 1 municipios ~ [__| Resto de municipios — 19 municipios

Fuentes: Anexo Il Orden 22/2023 (LEADER 2023-2027) y Anexo Il Orden 5/2023 (Montafia y ZLN del PEPAC). Cartografia: agregacion por municipio de los poligonos de cddigos postales del CNIG. Nota: Montafia y ZLN dan acceso a la misma ayuda
agroambiental (Seccion 62, arts. 46-49) y se unifican en el mapa para facilitar la lectura territorial. La tabla del reverso conserva las tres clasificaciones por separado.



Castellon / Castellé — Listado de municipios
135 municipios - M =Montafia (79) Z=ZLN (36) L=LEADER (112)

Ain v v | Benassal v v | Costur v | v | Montanejos v Vv | Santa Magdalena de Pu... Vv | Vall de AlImonacid v v
Albocasser vV Benicarld Coves de Vinroma, les v |V | Morella v Vv | Segorbe v Vv Vallat v v
Alcala de Xivert v Benicassim Culla 4 v Navajas v | Serratella, la v v Vallibona v v
Alcora, I' v Benlloc v | | Eslida v v Nules Sierra Engarceran v v Vila-real

Alcudia de Veo v v | Betxi Espadilla v Vv | Olocau del Rey v v | Soneja v |V | Vilafamés v
Alfondeguilla v v Borriana Fanzara v v | Onda Sot de Ferrer v |V Vilafranca v v
Algimia de Almonacid v Vv | Borriol v Figueroles v v | Orpesa Suera v V| Vilanova d'Alcolea v
Almassora Cabanes v | v |Forcall v Vv | Palanques v v | Tales v | | Vilar de Canes v v
Almedijar v Vv | Calig v | v | Fuente laReina v Vv | Pavias v Vv | Teresa v Vv | Vilavella, la

Almenara Canet lo Roig v | V | Fuentes de Ayddar v Vv | Peniscola Tirig v | V | Villahermosa del Rio v v
Alqueries, les Castell de Cabres v v | Gaibiel v v | Pina de Montalgrao N4 Vv | Todolella v Vv | Villamalur v v
Altura v v | Castellfort v v | Geldo v | | Poblade Benifassa, la v v | Toga v Vv Villanueva de Viver v N
Arafiuel v v | Castellnovo vV | Herbers v v PoblaTornesa, la v |Toras v v Villores v v
Ares del Maestrat v v | Castell6 de la Plana Higueras v Vv | Portell de Morella N4 v | Toro, El v Vv | Vinaros

Argelita v V| Castillo de Villamale... v v Jana, la v | | Pueblade Arenoso v Vv  Torralba del Pinar v v Vistabella del Maestr... v N
Artana v  V Cati v v | Jérica v+ | Ribesalbes v | Torred'en Besora, la v v Viver v v
Atzeneta del Maestrat v v | Caudiel v v | Llosa, la v | Rossell v v Torre d'en Doménec, la v Vv Xert v v
Ayoédar v v | Cervera del Maestre v | V| Llucena N V| Sacafiet N V| Torreblanca Xodos v v
Azuébar v v Chilches Ludiente v v | Salzadella, la v | Torrechiva v Vv | Zorita del Maestrazgo v N4
Barracas N Vv Choévar v v Mata de Morella, la v v | San Rafael del Rio v Traiguera v Vv | Zucaina v v
Bejis v v Cinctorres v v | Matet v Vv | SantJoan de Moré v Useres, les v v

Benafer N Vv | Cirat N v Moncofa Sant Jordi v | v Valld'Alba v | v

Benafigos v Vv Cortes de Arenoso v v Montén v Vv | Sant Mateu v v Valld'Uixo, la



o Provincia de Valencia
Municipios LEADER y Zonas de Montana/Limitaciones Naturales - PEPAC 2023-2027

I Zonas de Montafia o Limitaciones Naturales — 90 municipios [l Municipios LEADER 2023-2027 (no incluidos en verde) — 64 municipios || Resto de municipios — 112 municipios

Nota: el listado oficial del PEPAC clasifica como ZLN a Benetusser, Buriol, Cheste, Chiva, Mislata, Paterna. Por su caracter urbano-industrial se han retirado del verde para facilitar la lectura territorial.

Fuentes: Anexo Il Orden 22/2023 (LEADER 2023-2027) y Anexo Il Orden 5/2023 (Montafia y ZLN del PEPAC). Cartografia: agregacion por municipio de los poligonos de cddigos postales del CNIG. Nota: Montafia y ZLN dan acceso a la misma ayuda
agroambiental (Seccion 62, arts. 46-49) y se unifican en el mapa para facilitar la lectura territorial. La tabla del reverso conserva las tres clasificaciones por separado.



Valencia / Valéncia — Listado de municipios
266 municipios M = Montaifa (33) Z=ZLN (63) L=LEADER (148)

Ademuz Almussafes Benissoda Chiva Guadassuar Montserrat Quesa V| Teresa de Cofre... v
Ador Vv | Alpuente v Vv | Benissuera Vv  Chulilla v |V Guardamar de la... Museros Rafelbunyol Terrateig NARY
Agullent N Alqueria de la... Vv Bétera Cofrentes Vv | Higueruelas Vv Naquera Rafelcofer V  Titaguas v
Aielo de Malfer... Alzira Bicorp v Corbera Jalance v Navarrés Rafelguaraf Torrebaja v
Aielo de Rugat v v  Andilla v Vv Bocairent Vv |  Cortes de Pallas Vv | Jarafuel Vv | Novetle Réfol de Salem Vv | Torrella v
Alaquas Anna vV Bolbaite v Cotes Vv | Llanera de Ranes v | Oliva Real Torrent

Albaida Antella v Bonrepos i Mira... Cullera Llauri V| Olleria, I' Real de Gandia,... Torres Torres v
Albal Aras de los Olm... v V| Bufali v | | Daimus Lliria Olocau Requena Vv Tous NARY
Albalat de la R... Atzeneta d'Alba... Vv | Bugarra v Domefio Vv | Llocnou d'En Fe... v | Ontinyent Riba-roja de Tu... Tuéjar v
Albalat dels So... Ayora v  Bufiol v Dos Aguas Vv | LlocnoudelaC.. Otos Riola Turis v
Albalat dels Ta... Vv | Barx v | Burjassot Eliana, I' Llocnou de Sant... v | Paiporta Rocafort Utiel VAR
Alberic Barxeta Vv | Calles v Emperador v | Llombai Vv  Palma de Gandia Rotgla i Corbera Vv Valéncia

Alborache v | Belgida v |« Camporrobles v Enguera v  Llosa de Ranes,... Palmera Rotova Vv Vallada VAR
Alboraia Bellreguard Canals Enova, I' v | Llutxent | Palomar, el Rugat v Vallanca v
Albuixech Bellus v | V Canetd'En Bere... Estivella V| Loriguilla v | Paterna Sagunt Vallés N
Alcantera de Xd... v | Benagéber v Vv | Carcaixent Estubeny V| Losa del Obispo v Pedralba Salem Vv Venta del Moro VAR
Alcasser Benaguasil Carcer Faura Macastre Vv | Petrés San Antonio de... Vilallonga

Alcublas v V| Benavites Vv Carlet Favara Manises Picanya Sant Joanet Vv Vilamarxant

Alcudia de Cres... Beneixida v | Carricola v Foios Manuel Picassent Sedavi Villar del Arzo... viv
Alcudia, I' Benetusser v Casas Altas V| Fontd'en Carro... Marines v | Piles Segart Vv Villargordo del... VAR
Aldaia Beniarjo Casas Bajas v Fontde la Figu... Vv |V | Massalavés Pinet Sellent Vv Vinalesa

Alfafar Beniatjar v Casinos v |V | Fontanars dels... v | v | Massalfassar Pobla de Farnal... Sempere Vv | Xativa

Alfara de la Ba... Vv | Benicolet v | / Castelld Fortaleny v Massamagrell Pobla de Vallbo... Senyera Vv Xeraco

Alfara del Patr... Benicull de Xugq... | Castell6 de Rug... v Fuenterrobles Vv | v | Massanassa Pobla del Duc,... Serra v Xeresa

Alfarb Vv | Benifaié Castellonet de... Vv Gandia Meliana Pobla Llarga, la Siete Aguas Vv Xirivella

Alfarrasi v |V | Benifairé de la... V| Castielfabib Vv Gatova v Millares V| Polinya de Xuqu... Silla Yéatova N
Alfauir | Benifairé de le... Catadau Vv | Gavarda v Miramar Potries Simat de la Val... v | Yesa, La v
Algar de Palanc... Vv | Benifla v | Catarroja Genovés, el Mislata Pugol Sinarcas Vv Zarra VAR
Algemesi Beniganim v Caudete de las... v |V | Gestalgar v | v Moixent V' Puebla de San M... Sollana

Algimia d'Alfara Vv | Benimodo Cerda Vv | Gilet Montaverner Puig de Santa M... Sot de Chera N

Alginet Benimuslem v | Chella v |V | Godella Montcada Quart de les Va... Sueca

Almassera Beniparrell Chelva Vv | Godelleta v Montesa Vv | Quart de Poblet Sumacarcer N4

Almisera Vv | Benirredra Chera V' | Granja de la Co... v Montitxelvo Vv | Quartell Tavernes Blanqu...

Almoines Benissand Cheste v Guadasséquies v v Montroi Vv | Quatretonda Tavernes de la...



o Provincia de Alicante
Municipios LEADER y Zonas de Montara/Limitaciones Naturales - PEPAC 2023-2027

I Zonas de Montafia o Limitaciones Naturales — 80 municipios [l Municipios LEADER 2023-2027 (no incluidos en verde) — 12 municipios || Resto de municipios — 49 municipios

Nota: el listado oficial del PEPAC clasifica como ZLN a Alacant, Benidorm, Elda, Petrer, Sant Vicent del Raspeig. Por su caracter urbano-industrial se han retirado del verde para facilitar la lectura territorial.

Fuentes: Anexo Il Orden 22/2023 (LEADER 2023-2027) y Anexo Il Orden 5/2023 (Montafia y ZLN del PEPAC). Cartografia: agregacion por municipio de los poligonos de cddigos postales del CNIG. Nota: Montafia y ZLN dan acceso a la misma ayuda
agroambiental (Seccion 62, arts. 46-49) y se unifican en el mapa para facilitar la lectura territorial. La tabla del reverso conserva las tres clasificaciones por separado.



Alicante / Alacant — Listado de municipios
141 municipios M = Montaia (46) Z=ZLN (39) L=LEADER (71)

[ Municipio | M| 2 L L Municipio [ M| 2| L Municipio | M[2][L]Municipio M|z L|Municpio | M|Zz/|L Munipo M| 2|L]|

Agost v | Benferri Camp de Mirra, el v | v | Gorga v v | Pego Santa Pola

Agres v v | Beniarbeig Campello, el Granja de Rocamora Penaguila v v | Sax v
Aiglies Vv | Beniarda N v | Cafiada v |V | Guardamar del Segura Petrer Sella v v
Alacant Beniarrés v v | Castalla v Honddn de los Frailes | Pilar de la Horadada Senija v |V
Albatera Benidoleig v | Castell de Castells v lbi Pinds, el Tarbena v v
Alcalali v v | Benidorm Castell de Guadalest,... v Jacarilla Planes v v | Teulada

Alcoi Benifallim v v | Catral Lliber v | Poble Nou de Benitatx... Tibi N v
Alcoleja v v | Benifato v v | Cocentaina Millena v v | Poblets, els Tollos v v
Alcosser v v | Benigembla v Vv | Confrides v Monforte del Cid Polop N Tormos N
Alfafara v v | Benijéfar Cox Monover Quatretondeta v v | Torre de les Maganes,... v v
Alfas del Pi, I Benilloba v v | Crevillent Montesinos, Los Rafal Torrevieja

Algorfa Benillup N4 v | Daya Nueva Murla Vv | Rafol d'Almunia, el Vv | Valld'Alcala, la N v
Algueiia v | Benimantell v v | Daya Vieja v | Muro de Alcoy N4 Redovan Vall d'Ebo, la v v
Almoradi v | Benimarfull v Vv | Dénia Mutxamel Relleu v Vv | Vall de Gallinera, la v v
Almudaina v v | Benimassot v v Dolores Novelda Rojales Vall de Laguar, la N N
Alqueria d'Asnar, I' v v | Benimeli v | Elda v Nucia, la Romana, la v | Verger, el

Altea Benissa Elx v | Ondara Sagra v | VilaJoiosa, la v
Aspe Biar v Fageca v Onil Salinas v | Villena v
Atzubia, I' v | Bigastro Famorca v | Orba San Fulgencio Xabia N4
Balones v Vv | Bolulla v Vv | Finestrat v Orihuela Vv Sanlsidro Xald v v
Banyeres de Mariola Busot v | Fondéd de les Neus, el v v Orxa,l' v V| San Miguel de Salinas Xixona v
Benasau N4 v | Callosa d'en Sarria N4 Formentera del Segura Orxeta v | Sanety Negrals v

Beneixama Vv | Callosa de Segura Gaianes Vv | Parcent Vv SantJoan d'Alacant

Benejuzar Calp Gata de Gorgos v Pedreguer Sant Vicent del Raspe...



